Guarnecidos y tapiceria

121y GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA

#7y GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
£y GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
£y BANDEJAS Y PLAYA TRASERA

£y ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS
DELANTEROS

{§\ ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS
TRASEROS

4.y GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS

(1Y GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
gy ACCESORIOS DE ASIENTOS

77 11 315 263 FEBRERO 2002 EDITION ESPAGNOLE

"Los Métodos de reparacién prescritos por el constructor en el presente documento, RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

han sido establecidos en fi del pecificaci técni vigentt la fech:

de publicacién de dicho documento. Se prohibe la reproduccion o traduccion, incluso parcial, del presente documento, asi
como la utilizacién del sistema de numeracion de referencias de las piezas de

Pueden ser modificados de cambios efectuados por el constructor en la recambio, sin la autorizacién previa y por escrito de RENAULT.

fabi ion de los divers: g y al ios de | hiculos d m. .

© RENAULT 1997




Este manual de reparacion contiene los vehiculos CLIO Il fase 2

(motor 1,6 16V "K4M") definidos a continuacién:

. Fabricacién Caracteristica Denominaciones
Vehiculo - Mercado .
1) Técnica comerciales
Definicion Turquia Ren(aégs?ay)mbol
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Mundo " Clio"
maletero Multiplexado Renault Clio
para el resto
e Europa Central:
Elsjlrcl)%gﬁia "Renault Thalia"
Definicion PECO Eslova ui:a (paises de Europa
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Re ublci]ca éheca Central y Grecia)
maletero Multiplexado Pol%nia ’ "Renault Symbol"
: (DOM TOM)
e Grecia
e DOM TOM
Arabia Saudi,
Definicion Golfo Pérsico Barhein, Dubay,
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Emiratos Arabes, "Renault Clio"
maletero Multiplexado Kuwait, Oman,
QATAR
Def”.“mon México México No México "Renault Clio"
— Clio 5 puertas Multiplexado
Definicion Colombia -
Venezuela Colombia
— Clio 5 puertas Colombia (M) _N° Venezuela "Renault Symbol"
— Clio 4 puertas con Multiplexado
maletero
Definicion Mercosur
- Cl!o 5 puertas Argent!na (L) No Argent!na "Renault Clio"
— Clio 4 puertas con Brasil (J) Multiplexado Brasil
maletero

(1) Fabricacion: pais de fabricacion.

La letra entre paréntesis indica el codigo de la fabrica que aparece como primer caracter del nimero de fabricacion
de la etiqueta en el vehiculo.

Para mas informacion sobre la eleccion de los manuales de reparacion referentes a la gama CLIO I, consultar la
Nota Técnica 3627A.
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GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA 71 A
Guarnecido del montante del parabrisas

PRH7101

EXTRACCION

14084R1

Extraer parcialmente la junta de estanquidad de la
puerta en la zona de contacto con el guarnecido.

Separar ligeramente el guarnecido en la parte superior
para presionar el clip de sujecion (A).

Desgrapar el guarnecido (1).

Sacar el guarnecido de su alojamiento en el tablero de
bordo (2).

71A-1



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA 71 A
Guarnecido de peldaio de puerta trasera

PRH7102

Extraer:

— el asiento delantero (consultar el capitulo 75A-A),

— parcialmente la junta de estanquidad de la puerta
trasera,

— la fijacion inferior de la cinta del cinturdn delantero
(par de apriete (21 N.m)),

— lafijacion inferior de la cinta del cinturén trasero (par
de apriete (21 N.m)),

— el clip de sujecién atornillado (A).

Soltar el guarnecido (1) y (2).

Soltar el guarnecido.

71A-2



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA
Guarnecido de pie medio

1A c

PRH7103

EXTRACCION (VERSION 4 Y 5 PUERTAS)

Sacar la patilla de reglaje en altura de la cinta del
cinturdn delantero.

Mediante un destornillador pequefio y plano, retirar en
el frontal la parte central de la patilla para extraer ésta.

Soltar parcialmente el guarnecido del peldafo de la
puerta delantera (1), (ver ilustracién anterior).

Quitar el tornillo de fijacion inferior (A).

Soltar el guarnecido (2).

En (3), liberar la guia de la correa y presionar las dos
patillas del clip de sujecion para desalojarla del forro

del pie.

Levantar el guarnecido (4) para liberarlo del forro.

Extraer:

— el asiento delantero (consultar el capitulo 75A-A),

— parcialmente la junta de estanquidad de las puertas
traseras y delanteras,

— la fijacion inferior de la cinta del cinturdn delantero,

— la fijacion inferior de la cinta del cinturdn trasero,

— la fijacion superior de la cinta del cinturdn delantero
y su tapa,

— el guarnecido del peldafio de puerta trasera
(consultar el capitulo 71-B).

PARES DE APRIETE (en daN.m) @
Fijaciones de cinturones 21
Asiento delantero 25

71A-3




GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA 71 A

Guarnecido inferior de pie medio y de custodia

PRH720%
EXTRACCION (VERSION 3 PUERTAS)
1
(
14078R

Extraer:

— parcialmente la junta de estanquidad de la puerta,

— lafijacion inferior de la cinta del cinturén trasero (par
de apriete: 21 N.m),

— el rail de sujecion del cinturén delantero (1).

Soltar el guarnecido (2), (3) y (4).
Levantarlo para liberarlo (5).

Soltar el guarnecido.

71A-4



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA 71 A
Guarnecido superior de pie medio

Con la pinza de desgrapar, soltar el guarnecido
superior de custodia (1).

PRH7104

Quitar los dos tornillos de fijacién (B).

Soltar el guarnecido (2).

REPOSICION
PARES DE APRIETE (en N.m) @
Fijaciones de cinturones 21

Extraer:

— parcialmente la junta de estanquidad de la puerta,

— la fijacion inferior de la cinta del cinturdn trasero,

— el rail de sujecidn del cinturén delantero (A),

— la fijacion superior del cinturén delantero,

— la patilla de reglaje en altura de la correa del cinturén
delantero: utilizando un destornillador pequefio y
plano, retirar la parte central de la patilla para quitar
ésta,

— el guarnecido inferior del pie medio y de custodia
(consultar el capitulo 71A-D).

71A-5



GUARNECIDO INTERIOR D

E CARROCERIA
Guarnecido del paso de rueda 71 A F

PRH7105

139818

Soltar el guarnecido de la barra de refuerzo del
maletero.

Retirar el eje de sujecion del respaldo del asiento
trasero de su alojamiento, en el costado de carroceria.

71A-6



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERIA
Guarnecido del paso de rueda

7T1A

Extraer:
— el guarnecido inferior del pie medio (3 puertas)
(consultar el capitulo 71A-D),
— la bandeja lateral (consultar el capitulo 74A-A),
— la fijacion inferior del cinturén de seguridad trasero,
— la tapa de fijacién superior del amortiguador trasero,
— el embellecedor del punto de anclaje lateral del
respaldo del asiento (tres clips (1)),
— el guarnecido del faldén trasero:
¢ quitar los tres tornillos (A),
¢ levantar el guarnecido para retirar las patillas de
sujecion inferiores (2) del forro del faldén,
¢ levantar la moqueta del maletero y retirar el
guarnecido.

Separar el guarnecido del peldafio para liberar el
guarnecido del paso de rueda hacia adelante (3).

7T1A-7




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES 7 2
Guarnecido de la puerta delantera

EXTRACCION

PRH7201 Extraer:
— la empufadura del cierre de la puerta,
— el tornillo de fijacion de la empufadura en el cajon de

la puerta.

Sacar:
— el freno de funda (B) del cable de mando,
— el extremo del cable de la empufiadura (C).

14196R

Extraer:
— el cubre tornillos del retrovisor (A),
— larejilla del altavoz.

72-1



GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta delantera

14194R

Quitar el tornillo de fijaciéon de la empufiadura de
cierre.

Levantar y tirar de ella hacia atras para sacarla de su
alojamiento en el guarnecido.

Desconectar los conectores de alimentacion de los
mandos retrovisores.

Extraer:
— los tres tornillos de fijacion inferiores (D),
— los cuatro tornillos de fijacion del altavoz (E).

Utilizando una pinza de desgrapar, soltar (1) el
guarnecido (F) y extraer el mando manual del cristal
(si es necesario).

Levantar el guarnecido (2) para retirarlo de su
alojamiento en el lamelunas interior de la puerta.

141928

NOTA: en la versién E, para tener acceso a los
conectores de alimentacion de mando de los
retrovisores, hay que extraer unicamente la rejilla del
altavoz.

72-2




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta delantera

72

PARTICULARIDADES VERSION 3 PUERTAS

14170R

Antes de extraer el guarnecido de la puerta, soltar el
guarnecido (1) del montante de puerta (G) y levantar
éste (2) para liberarlo (H).

Durante una extraccion o una sustitucion de puerta,
es imperativo volver a poner masilla de estanquidad
preformada entre el cajon de la puerta y el
guarnecido.

Al sustituir la puerta, se aconseja utilizar una
coleccion de grapas especificas para puertas
(consultar la Nota Técnica 384).

72-3




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES 72
Guarnecido de la puerta trasera

B

Levantar el guarnecido (2) para retirarlo de su
alojamiento en el lamelunas interior de la puerta y de
la grapa de sujecion (B).

Durante una extraccion o una sustitucion de puerta,
es imperativo volver a poner masilla de estanquidad
preformada entre el cajon de la puerta y el
guarnecido.

Al sustituir la puerta, se aconseja utilizar una
coleccién de grapas especificas para puertas
(consultar la Nota Técnica 384).

PRH7202

EXTRACCION

14243R A

Extraer:
— el tornillo de fijacion de la empufadura de cierre,
— la empufiadura de apertura de puerta.

Utilizando una pinza de desgrapar, soltar (1) el
guarnecido (A) y extraer el mando manual del cristal.

72-4



GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido de capot

73A

EXTRACCION

Utilizando una pinza de desgrapar, sacar las grapas
de sujecion (A).

Extraer el guarnecido.

73A-1




GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido del portén

73A

PRH7203

EXTRACCION

Quitar el tornillo de fijacion (A).
Con la pinza de desgrapar, soltar el guarnecido (B).

Extraer el guarnecido.

73A-2




BANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Bandeja lateral

(4A A

PRH7204

EXTRACCION

14088R1

Extraer:

— parcialmente la junta de estanquidad de la puerta
trasera,

— parcialmente la junta de estanquidad del maletero a
fin de liberar las patillas de sujecion (A),

— la fijacion inferior de la cinta del cinturdn trasero (par
de apriete 21 N.m.),

— parcialmente el guarnecido del peldafio de puerta
trasera (1),

— los tornillos de fijacién (B) y (C).

Desconectar el iluminador del maletero asi como el
contactor del canto (lado izquierdo).

Soltar el guarnecido (2) y sacarlo (3) a fin de liberarlo
de la patilla de anclaje del asiento trasero.

Sacar la guia de la correa (B) del guarnecido y sacar
la correa del guarnecido.

Extraer el guarnecido.

7T4A-1



BANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Bandeja lateral 74A

PARTICULARIDADES VERSION 3 PUERTAS

Quitar los tornillos (A) y (B).

Extraer: El resto de las operaciones de extraccion es idéntico a

— el guarnecido inferior del pie medio y de custodia la versién 5 puertas (consultar la pagina anterior).
(consultar el capitulo 71A-D),

— el guarnecido superior de custodia.

Utilizando una pinza de desgrapar, soltar el
guarnecido (1).

7T4A-2



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS 75A
Asiento completo

EXTRACCION

14305=1 14413

Desconectar los diferentes cableados bajo el cojin del
asiento.

REPOSICION

Poner el vehiculo en un elevador.

Extraer las cuatro fijaciones bajo la carroceria.

Antes de montar el asiento, asegurarse de la
presencia de los separadores (A).

75A-1



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS 75A
Asiento completo

3

57
74R

140

\

ATENCION: es imperativo respetar el orden de apriete
del asiento.

PAR DE APRIETE (en N.m) @

Tuercas de fijacion del asiento delantero 25

75A-2



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Deslizaderas B

PRH7503

Extraer el asiento (consultar el capitulo 75A-A).

EXTRACCION

18354

Lado interior: — el pretensor del asiento.

Extraer: Extraer las tres tuercas de fijacion de la deslizadera.
— el cubre-deslizaderas (tornillos (A)),

75A-3



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Deslizaderas

Lado exterior :
Extraer los cubre-deslizaderas.

Extraer (si esta equipado) el cable de mando de
desembrague de la deslizadera.

Extraer:

— el freno de funda de la patilla de sujecion en la
deslizadera (B),

— el extremo del cable en el gancho de mando de la
deslizadera (C),

— las dos tuercas de fijacion de la deslizadera en el
sistema de elevacion,

— el remache de la patilla de fijacién superior de la
funda del cable (D) (consultar la pagina anterior).

14387

EXTRACCION DEL CAJETIN (E) Y DEL CABLE DE
MANDO DE DESEMBRAGUE DE LA
DESLIZADERA

Extraer el cable de mando como se indica mas
adelante.

Desguarnecer el respaldo del asiento (consultar el
capitulo 77A-A).

Extraer los dos remaches de fijacion y soltar la
carcasa de la armadura del respaldo del asiento.

75A-4



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Deslizaderas

REPOSICION

143045

Asegurarse de que el cable de mando se encuentra
en la garganta de la patilla de reenvio de plastico
antes de reguarnecer el respaldo del asiento.

PAR DE APRIETE (en N.m) @

Fijaciones "armadura / deslizaderas” 18 +20 %

75A-5




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS 75A
Sistema de elevacion y armadura del cojin

PRH7501

Extraer:

— el asiento (consultar el capitulo 75A-A),

— las cubre-deslizaderas,

— las deslizaderas y el cable de mando de
desembrague (si esta equipado) (consultar el
capitulo 75A-B),

— el guarnecido del cojin del asiento (consultar el
capitulo 77A-B),

143%5

— los tornillos de fijacion de la armadura del respaldo
en el sistema de elevacion del asiento.

Extraer ésta.

75A-6



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Sistema de reglaje lumbar del respaldo

PRH7502

Extraer:

— el asiento (consultar el capitulo 75A-A),

— el guarnecido del respaldo (consultar el
capitulo 77A-A).

Extraer:

— la garra (A) de la trenza metalica de la armadura del
respaldo,

— el remache de fijacion del cajetin de mando y soltar
éste.

75A-7




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS 7 6 A
Respaldo completo

PRH7601

EXTRACCION

139818

Extraer el guarnecido de la barra de refuerzo del Sacar de cada lado el eje de sujecion del respaldo de
maletero. su alojamiento en el paso de rueda.

76A-1



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS 7 6 A
Respaldo completo

Quitar el tornillo de fijacion de la pinza central (A) y
sacar la pinza (1) del pedn (B) fijado en el piso.

Sacar el respaldo de la banqueta.

PAR DE APRIETE (en daN.m) @

Fijaciones del respaldo 25

76A-2



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS 7 6A
Armadura del respaldo 1/3 - 2/3

PRH7602

EXTRACCION — las dos tuercas de fijacion (A) con el fin de poder

separar las dos partes del respaldo,
Extraer:

— el respaldo de la banqueta (consultar el
capitulo 76A-A),
— los reposacabezas traseros,

L3400

— la tuerca (B) de fijacién de la pinza sobre la armadura
del respaldo.

76A-3



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS
Armadura del respaldo 1/3 - 2/3 B

Desguarnecer el guarnecido del respaldo (consultar el
capitulo 78A-A).

L3403

EXTRACCION DE LAS GUIAS DE BOTONES DE
DESBLOQUEO DEL RESPALDO

Con un destornillador plano, soltar los dos clips de
sujecion (C) (ver ilustracion siguiente).

Extraer las guias.

14402

Clips (C) de sujecion de las guias en la armadura del
respaldo.

Sacar la armadura de su alojamiento en la espuma del
respaldo del asiento.

NOTA: |la armadura del respaldo de la banqueta
2/3 - 1/3 y 1/1 se extraen del mismo modo.

PARES DE APRIETE (en daN.m) @
Tuercas de fijacion de los dos
respaldos 19 £ 20 %
Tuercas de fijacién del respaldo 25

76A-4



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del respaldo

A

PRH7701

INTRODUCCION

NOTA: el guarnecido del respaldo del asiento esta
termo-pegado en la espuma del asiento. Por ello, en
caso de sustituir el guarnecido del respaldo, hay que
cambiar sistematicamente el conjunto guarnecido/
espuma del respaldo.

EXTRACCION

la404q=1

Extraer:
— el asiento (consultar el capitulo 75A-A),
— la empufiadura de reglaje lumbar del respaldo.

Para esta empunadura, extraer la grapa del centro de
la empunadura utilizando un destornillador pequefio y
plano teniendo la precaucion de introducirlo en la
muesca prevista a tal efecto.

La40E

Extraer la empufiadura de basculado del asiento (si
esta equipado) procediendo del mismo modo que para
la empunadura de reglaje lumbar.

77A-1



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del respaldo

L4906

Retirar los dos elasticos de sujecion del guarnecido Soltar el guarnecido de las dos patillas de sujecion de
sobre la trenza metalica de la armadura del cojin. cada guia del reposacabezas.

14407 144059

Extraer el reposacabezas y las cofias superiores de Pasar la banda de retencion de la parte delantera del
guia del reposacabezas. respaldo entre los guarnecidos del cojin y del respaldo
del asiento.

7T7A-2



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del respaldo A

REPOSICION

18410

Sacar las tres grapas "nariz de cerdo" de fijacion de
la espuma del respaldo sobre la trenza metalica.

Durante la reposicién del guarnecido, vigilar que la

Levantar el guarnecido con el fin de retirarlo de la placa de tejido de proteccién de las guias del
armadura del respaldo. reposacabezas permanece en su sitio durante la
operacion.

NOTA: durante la extraccion, prestar atencion para
no romper la espuma a la altura de las guias del
reposacabezas.

77A-3




GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del cojin B

PRH7702

Para esta empunadura, extraer la grapa del centro de
la empufadura utilizando un destornillador pequefio y
plano teniendo la precaucion de introducirlo en la
muesca prevista a tal efecto.

INTRODUCCION

NOTA: el guarnecido del cojin del asiento esta termo-
pegado en la espuma del asiento. Por ello, en caso de
sustituir el guarnecido del cojin, hay que cambiar
sistematicamente el conjunto guarnecido/espuma del
cojin.

EXTRACCION

L4a0E

i

Extraer:

— el asiento (consultar el capitulo 75A-A),

— los dos cubre-deslizaderas,

— la empuriadura de reglaje de basculado del respaldo
del asiento.

Retirar los dos elasticos de sujecion del guarnecido
sobre la trenza metalica de la armadura del cojin.

TTA-4



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del cojin B

1 4409

Pasar la banda de retencion de la parte delantera del
respaldo entre los guarnecidos del cojin y del respaldo
del asiento.

14410=1

Levantar la banda de retencion de la parte trasera del
guarnecido del respaldo del asiento con el fin de poder
acceder a la grapa "nariz de cerdo" de fijacion de
ambos lados del guarnecido de cojin (ver ilustracion
siguiente).

Cortar la grapa "nariz de cerdo™ en ambos lados del
cojin.

Con la pinza de desgrapar, sacar las grapas de
sujecion del guarnecido de la parte trasera del asiento.

Con un destornillador pequefio y plano, separar la
retencion del tensor de la cuerda de sujecion del
guarnecido.

Sacar la correa de bloqueo automatico del tensor.

7TA-5



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del cojin

18413

Retirar la parte inferior del guarnecido, en la parte
delantera del cojin, de las dos garras de plastico del
soporte de conectores.

18414

Sacar las orejetas del guarnecido, en la parte trasera
del cojin, de su alojamiento en la armadura del cojin.

Levantar la barra de mando de reglaje en altura del
asiento y extraer el conjunto guarnecido/espuma del
cojin.

7TA-6




GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS 78A
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3

PRH7601

INTRODUCCION

NOTA: el guarnecido del respaldo de la banqueta esta termo-pegado en la
espuma del asiento. Por ello, en caso de sustituir el guarnecido del respaldo, hay
que cambiar sistematicamente el conjunto guarnecido/espuma del respaldo.

Las partes de la banqueta 1/3, 2/3 y 1/1 se desguarnecen de la misma forma.
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GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS 78A
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3

EXTRACCION

143539

Extraer:

— la banqueta (consultar el capitulo 76A-A),

— los reposacabezas,

— las dos tuercas de fijacion de la pinza central con el
fin de poder separar las dos partes del respaldo,

L4400

— la tuerca de fijacion de la pinza en la armadura del
respaldo.

L4415

Parte trasera del respaldo, sacar los dos cierres de
cremallera y abrir éstos.

Soltar el guarnecido del eje de anclaje lateral.

Retirar la grapa "abeto" mediante la pinza de
desgrapar.
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GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3

78A

Sacar las grapas "nariz de cerdo" fijadas a la
armadura.

14403

L&4Z0

Extraer el botén de desbloqueo del respaldo y la
armadura del respaldo (seguir el método descrito en el
capitulo 76A-B).
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GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS 78A
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3

EXTRACCION BANQUETA1/1

Extraer la banqueta (consultar el capitulo 76A-B).
Sacar los dos cierres de cremallera.

Retirar la parte trasera del guarnecido y los botones

de desbloqueo del respaldo, procediendo del mismo
modo que para la banqueta 2/3 - 1/3.

14421

Sacar las grapas "nariz de cerdo" fijadas a la
armadura.

REPOSICION

La grapa "abeto" de fijacion de la parte trasera del
guarnecido no es recuperable.

Es necesario cambiarla en cada operacion de
extraccion/reposicion del guarnecido.
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ACCESORIOS DE ASIENTOS

Guias del reposacabezas

PRH7901

EXTRACCION

Extraer:

— el cojin (consultar el capitulo 75A-A),

— el guarnecido del respaldo del asiento
(consultar el capitulo 77A-A),

— los reposacabezas.

Empujar sobre los dos patillas de sujecion (A), ver
ilustracion en la pagina siguiente para poder extraer
hacia arriba cada guia del reposacabezas.

Sacar las dos grapas de fijacion de la banda de tejido
de proteccion.
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ACCESORIOS DE ASIENTOS
Guias del reposacabezas 79A

REPOSICION

Durante la reposicion de las guias del reposacabezas,
asegurarse de que las varillas metalicas se alojan
correctamente (B) detras de las patillas de

sujecion (C).

Asegurarse de que las guias estén bien enganchadas
(A) en los forros metalicos de la armadura, antes de
reguarnecer el respaldo.
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