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Este manual de reparacion contiene los vehiculos CLIO Il fase 2

(motor 1,6 16V "K4M") definidos a continuacién:

Vehiculo Fabricacion Cara’ctel_'istica Mercado Denomina_ciones
(1) Técnica comerciales
Definicién Turquia Re”"z‘;';ssig;“bo'
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Mundo "Renault Clio"
maletero Multiplexado
para el resto
e Europa Central:
::IT)%Ziia "Renault Thalia"
Definicion PECO Eslova ui,a (paises de Europa
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Re L’Jblcilca éheca Central y Grecia)
maletero Multiplexado Polponia ’ "Renault Symbol"
: (DOM TOM)
o Grecia
e DOM TOM
Arabia Saudi,
Definicion Golfo Pérsico No Barhein, Dubay,
— Clio 4 puertas con Turquia (R) Multiplexado Emiratos Arabes, "Renault Clio"
maletero Kuwait, Oman,
QATAR
Deﬂmaon México México No México "Renault Clio"
— Clio 5 puertas Multiplexado
Definicién Colombia -
Venezuela . :
— Clio 5 puertas Col(c:\/lrr;bm No \/Ce?]l:m; "Renault Symbol"
— Clio 4 puertas con Multiplexado
maletero
Definicién Mercosur
- Cl!o 5 puertas Argent!na (L) No Argent!na "Renault Clio"
— Clio 4 puertas con Brasil (J) Multiplexado Brasil
maletero

(1) Fabricacion: pais de fabricacion.

La letra entre paréntesis indica el codigo de la fabrica que aparece como primer caracter del nimero de fabricacion
de la etiqueta en el vehiculo.

Para mas informacioén sobre la eleccion de los manuales de reparacion referentes a la gama CLIO I, consultar la
Nota Técnica 3627A.
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CALEFACCION
Cuadro de mando 61 A

EXTRACCION
Desconectar la bateria.
Extraer:

— el cenicero,
— la consola central,

— los dos tornillos de fijacion (A) del cuadro de mando
en el tablero de bordo.

Desconectar:

— los cables (1) en el cuadro de mando,

— los conectores (2) del cuadro de mando,

— los cables de mando de los brazos de los giradores
en el bloque de calefaccion.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Verificar el correcto posicionamiento del cuadro de
mando en sus peones de centrado.

Verificar el reglaje de los mandos de reparto de aire y
de mezcla de aire (consultar el capitulo 61 "Cables de
mando").

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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CALEFACCION
Cables de mando

61A

EXTRACCION

La extraccién de los cables de mando puede
efectuarse sin extraer el tablero de bordo.

Extraer:

— el cenicero,

— la consola central,

— el cuadro de mando asi como el cable concernido.

Lado inferior derecho del habitaculo

Quitar las grapas de sujecién (E).

14224R

REPOSICION
Colocar los cables en el cuadro de mando.

Colocar los frenos de fundas (M).

14223R1

REGLAJE

Poner el rotador del cuadro de mando y su trampilla
asociada a tope.

Introducir el cable en la trampilla del cajetin repartidor.
Colocar los clips de sujecion (E).

Verificar el funcionamiento de los mandos. Colocar el
cuadro de mando en el tablero de bordo.

Colocar la consola central.
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CALEFACCION
Filtro de particulas 61 A

EXTRACCION REPOSICION
Extraer: Colocar el filtro de particulas procediendo en el
— la semi-rejilla de alero derecha (1), sentido inverso de la extraccion.
— el sistema de tapas de proteccion del filtro de
particulas. NOTA: prestar atencién al correcto sentido de montaje
del filtro de particulas (las dos flechas (A) en el mismo
sentido).

T13971R

14226-1R

Extraer el filtro de particulas doblandolo ligeramente.
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CALEFACCION
Grupo motoventilador

61A

EXTRACCION
Desconectar la bateria.

Extraer:

— la semi-rejilla de alero derecha,
— el deflector de la rejilla,

— los conectores (1) y (2),

— los cuatro tornillos de sujecion.

Extraer el grupo motoventilador.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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CALEFACCION
Cajetin repartidor

EXTRACCION
Desconectar la bateria.
Extraer:

— el tornillo del volante,
— el volante, tras haber puesto las ruedas rectas.

ATENCION: para la manipulacién de los
AIRBAG, seguir las preconizaciones del capitulo
concernido

14150R

Extraer:

— las semi-coquillas de la columna de direccion,

— los dos guarnecidos del montante del parabrisas,

— la parte superior del tablero de bordo (1),

— el cuadro de instrumentos,

— el bloque manecillas de mando del limpiaparabrisas
y de iluminacion,

— la consola central,

— los dos tornillos de fijacion del cuadro de mando de
calefaccion (3),

— el auto-radio (si esta equipado),

— el airbag del pasajero (segun el montaje),

— la columna de direccion,

— los siete tornillos de sujecion del tablero de bordo,

— el tornillo (A) del cajetin repartidor, situado bajo el
tablero de bordo.

Quitar los tornillos de sujecién de la viga (B) y separar
ésta.
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CALEFACCION
Cajetin repartidor

61A

Lado compartimiento del motor

Colocar una pinza para manguitos y desconectar las
abrazaderas rapidas de los manguitos de calefaccion.

Colocar un deflector y soplar con aire comprimido el
liquido que ha quedado.

Extraer:

— los brazos del limpiaparabrisas empleando el util
Elé. 1294-01,

— la junta superior de la caja de agua, asi como la rejilla
de entrada de aire exterior,

— el dispositivo de soplado de aire,

— los tornillos de fijacion (1) del cajetin repartidor.

14227R
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CALEFACCION
Cajetin repartidor 61 A

En el habitéculo: REPOSICION

Extraer: Verificar:

— el cajetin repartidor, — el paso correcto de los cableados por detras del
— el radiador de calefaccion. tablero de bordo,

— el buen acoplamiento de los conductos de aire, con
el fin de evitar ruidos.

Sustituir el tornillo del volante (tornillo previamente
encolado y par de apriete: 4,5 daN.m).

IMPORTANTE: antes de conectar el cojin AIRBAG,
es necesario aplicar el proceso de control de
funcionamiento del sistema:

o Verificar que el testigo del AIRBAG en el cuadro
de instrumentos esta encendido con el contacto
puesto.

o Conectar un quemador inerte en el conector del
cojin del AIRBAG vy verificar que el testigo se
apaga.

o Cortar el contacto, conectar el cojin del airbag en
el lugar del quemador inerte y fijar el cojin en el
volante.

PR061.6

o Poner el contacto, verificar que el testigo se
enciende 3 segundos al poner el contacto
después se apaga y permanece apagado.

Si el testigo no funciona como se ha indicado,
consultar el capitulo concernido.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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CALEFACCION
Radiador

61A

EXTRACCION

La extraccion del radiador de calefaccion se efectua
tras haber extraido el dispositivo de soplado de aire, el
tablero de bordo y el cajetin de reparto de aire.

Lado compartimiento del motor

Colocar una pinza para manguitos y desconectar las
abrazaderas rapidas de los manguitos de calefaccion.

Colocar un deflector y soplar con aire comprimido el
liquido que ha quedado.

Quitar el tornillo de la brida de los tubos de la
calefaccion en el salpicadero.

Lado habitaculo

Separar los cuatro clips de sujecioén (E) y extraer el
radiador.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Poner los dos tornillos de fijacién (F) en el cuerpo del
cajetin si hay rotura de los clips.
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Generalidades

62A
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Generalidades 62A

Habitaculo

Compartimiento del motor

Aire exterior

Hacia cajetin de mezcla de aire
Salpicadero de alero

Aire exterior o reciclado

MmMoOO >

Compresor

Condensador

Botella deshidratante
Presostato trifuncion

Purga alta presion

Expansor

Regulacion termostética del expansor
Evaporador

Purga baja presién

10 Motoventilador de soplado

11 Motoventilador de refrigeracion
12 Radiador motor

13 Liquido a alta presion

14 Vapor a baja presion

15 Vapor a alta presiéon

O©COoONOOOPDWN -

Ingredientes:

— Aceite para compresor
SANDEN SP 10 (P.A.G.): 135 cm®

— Fluido refrigerante
R134a:830+35¢g

— Compresor
SANDEN SD6V12
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Evaporador

62A

PARES DE APRIETE (en daN.m) @

Tornillos expansor en evaporador 0,6

Tuerca de sujecion tubos de unién con
expansor 0,8

Tornillos de sujecion tubos de union de
expansor con botella deshidratante 0,8

Tornillos de sujecion tubos de unién de
condensador con botella deshidratante 1,2

Tornillos de sujecién tubos de unién

compresor con condensador 0,8
Tornillos de sujecion tubos de uniéon con
compresor 21
Tornillos de sujeciéon del compresor 21
Captador de presion del Circuito 0,8
Desconectar los conectores eléctricos (3) y (4).
EXTRACCION

Desconectar la bateria.

Vaciar el circuito refrigerante R134a mediante la
estaciéon de carga.

Lado compartimiento del motor

Desconectar los tubos de union de R134a (tuerca 1) al
expansor.

Instalar los tapones en los tubos y en el expansor.

Extraer:

— los brazos del limpiaparabrisas,

— la o las rejillas de entrada de aire segun el modelo
(version normal - versién con climatizacién
regulada),

— el aislante (A) de la chapa de cierre (en los modelos
concernidos),

— los seis tornillos de sujecion de la chapa de cierre (2)
de la caja de agua y extraerla,

— el protector del evaporador en la caja de agua.

Quitar los tornillos de sujecidon del cajetin evaporador.
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Evaporador

62A

Lado habitaculo

Extraer el tablero de bordo (consultar el capitulo
concernido).

Extraer las dos fijaciones del cajetin evaporador (A)
situadas detras del tablero de bordo lado del pasajero.

Extraer éste.

Sacar con precaucion el evaporador del cajetin.

REPOSICION
(consultar el capitulo concernido)

Verificar que los tubos del haz no estén en contacto
(riesgo de ruidos).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar la tuerca de sujecién de los tubos de unién al
expansor a 0,6 daN.m (atencion al estado de las
juntas).

NOTA:

Al colocar el tablero de bordo, verificar
— el correcto posicionamiento del cableado eléctrico,
— la correcta colocacion de los conductos de aire.

IMPORTANTE
(consultar el capitulo concernido)

Llenar el circuito de refrigerante R134a mediante la
estacion de carga.

IMPORTANTE

Al sustituir el evaporador, afadir 30 ml de aceite
P.A.G. SP 10 en el circuito.

Utilizar este mismo aceite para montar las juntas,
prestando atencién a su correcto funcionamiento.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Dispositivo de soplado de aire

62A

EXTRACCION
Desconectar la bateria.

Extraer:

— la semi-rejilla de alero derecha,
— el deflector de la rejilla,

— los conectores (1) y (2),

— los cuatro tornillos de sujecion.

Extraer el grupo motoventilador.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios

para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Compresor

MOTOR K4M

62A

EXTRACCION

Poner el vehiculo sobre un elevador.

Vaciar el circuito de fluido refrigerante R134a.
Desconectar la bateria.

Extraer:
— la proteccion bajo el motor,
— el paragolpes delantero.

Por la parte superior, extraer los dos tubos de unién
(A).

Por la parte inferior, extraer:

— la correa de arrastre del compresor,

— las conexiones (B) del compresor,

— los tres tornillos de sujecién del compresor y extraer
este ultimo.

T

| T

20967
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NOTA: colocar imperativamente unos tapones en los
tubos y en el compresor para evitar la introduccion de
humedad en el circuito.

REPOSICION

El compresor, si se sustituye, se suministra lleno de
aceite.

Colocar el compresor en el sentido correcto (tapon de
llenado hacia arriba).

Apretar los tres tornillos de sujecion (par de apriete :
2,1 daN.m).

Colocar los dos tubos de refrigerante R134a (A) (par
de apriete: 2,1 daN.m) en el compresor. Colocar la
correa de arrastre y efectuar su tension.

Llenar el circuito de refrigeracion con R134a mediante
la estacion de carga.

NOTA: al colocar los tubos de unién en el compresor,
es imperativo poner todos los tornillos. Antes de
realizar el apriete al par, aproximar los tornillos.

El objetivo es asegurar el posicionamiento correcto de
los tubos para no deteriorarlos.

Verificar el estado de las juntas y aceitarlas con aceite
P.A.G. SP 10.

IMPORTANTE: para la sustitucion del compresor, es
imperativo efectuar una correcta puesta a nivel del
aceite.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Condensador

62A

EXTRACCION

No es necesario utilizar un elevador. Vaciar el circuito
de fluido refrigerante R134a.

Desconectar la bateria.

Extraer:

— el paragolpes delantero con su calandra,
— el cableado eléctrico (2) del travesafio superior (3),
— los dos tornillos superiores de sujecion del radiador

(4).

Desencajar el conjunto radiador - condensador y
recularlo ligeramente.

Extraer:

— los seis tornillos del travesario superior (3),
— los dos tubos de refrigerante R134a (colocar unos
tapones para evitar la entrada de humedad),

— los dos tornillos (6) de sujecion del condensador,
— la proteccion del manguito (7) del condensador.

Extraer el condensador con precaucion.
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REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién (no
hay que olvidarse de posicionar la proteccion (7) en el
condensador (si esta equipado).

Verificar el estado de las juntas.

Llenar el circuito de refrigeracion con R134a mediante
la estacion de carga.

IMPORTANTE: para la sustitucién del condensador,
afadir 30 ml de aceite P.A.G. SP 10 en el circuito.

NOTA: par de apriete de los tornillos (6): 0,8 daN.m.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente

(consultar el capitulo concernido).
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Expansor

62A

SUSTITUCION

Vaciar el circuito de fluido refrigerante R134a
mediante la estacion de carga (consultar método
descrito en el manual "Aire acondicionado").

Extraer:

— la tuerca (A) de sujecion de las tuberias de union,

— los dos tornillos (B) de sujecion del expansor al
evaporador.

NN

14228BR1

En la reposicion, controlar el buen estado de las juntas
de estanquidad de las tuberias.

Pares de apriete de los tornillos:
— tornillos (A): 0,8 daN.m,
— tornillos (B): 0,6 daN.m.

Hacer el vacio, después efectuar el llenado del circuito
de fluido refrigerante R134a mediante la estacion de
carga.
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Botella deshidratante

PARES DE APRIETE (en daN.m)

Tornillos de sujecién del tubo en
condensador

Tornillos de sujeciéon de los tubos en la
botella deshidratante

Tornillos de sujeciéon de la botella
deshidratante

0,8

0,8

0,8

@

EXTRACCION
No es necesario utilizar un elevador.

Vaciar el circuito de fluido refrigerante R134a
mediante la estacién de carga.

Desconectar la bateria.

15428R

Extraer:
— el paragolpes delantero con su calandra,
— la carcasa de aire (A) con su manguito,

— el cableado eléctrico (1) del travesafio superior (2),

— los dos tornillos superiores de sujecion del radiador
3),

— el travesano superior (2) (aflojar ligeramente los
tornillos de la parte inferior),

— las tres fijaciones de los tubos de fluido refrigerante
(en la botella deshidratante y el condensador)
(colocar los tapones para evitar la entrada de
humedad),

— la Proteccion (4) en el condensador (si esta
equipado).

Desencajar el conjunto radiador condensador y
adelantarlo por delante del travesafo delantero, al
objeto de que descienda ligeramente el conjunto y se
puedan extraer los dos tornillos (5) de fijacion de la
botella deshidratante.
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Extraer la botella con precaucion hacia abajo.
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Botella deshidratante

62A

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion, (no
hay que olvidarse de posicionar la proteccion (4) en el
condensador (si esta equipado)).

Verificar el estado de las juntas y aceitarlas con aceite
P.A.G. SP 10.

Hacer el vacio, después efectuar el llenado del
Circuito de refrigerante R134a mediante la estacion de
carga.

NOTA: en caso de sustituir la botella deshidratante,
afadir 15 ml de aceite P.A.G. SP 10en el circuito.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Tubos de unién

62A

PARES DE APRIETE (en daN.m) @

Tornillos de sujecion de los tubos en el
compresor 2,1

Tuerca de sujecion de los tubos en el
expansor 0,8

Tornillos de sujeciéon de los tubos en el
condensador 0,8

TUBO DE BAJA PRESION

EXTRACCION

Vaciar el circuito de fluido refrigerante R134a
mediante la estacién de carga.

Desconectar la bateria.
Quitar el tornillo de fijacion al expansor.

Poner unos tapones en el expansor y en el tubo para
evitar la entrada de humedad.

Quitar el tornillo de fijacion al compresor.

Poner unos tapones en el compresor y en el tubo para
evitar la entrada de humedad.

Aflojar la patilla de sujecion del tubo.

Extraer el tubo de baja presion.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Verificar el estado de las juntas y aceitarlas con aceite
P.A.G. SP 10.

En caso de sustituir un tubo, afiadir 10 ml de aceite
SP 10 6, en caso de reventén de un tubo (fuga
rapida), anadir 100 ml.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).

PRO&2.4
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ACONDICIONADOR DE AIRE
Tubos de uniéon

62A

PARES DE APRIETE (en daN.m) @

Tornillos de sujecion de los tubos en el
compresor 2,1

Tuerca de sujecion de los tubos en el
expansor 0,8

Tornillos de sujeciéon de los tubos en el
condensador 0,8

Desconectar la bateria.
Vaciar el circuito de fluido refrigerante R134a

mediante la estacion de carga.

NUEVO TUBO DE ALTA PRESION
COMPRESOR - CONDENSADOR
EXTRACCION

Quitar el tornillo de fijacién al compresor.

Colocar los tapones en el compresor y en el tubo.
Quitar el tornillo de fijacion en el condensador.
Extraer el tubo.

Colocar los tapones en el condensador y en el tubo.

20989

A Salida condensador
B Salida compresor

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

NOTA: al colocar los tubos de unién en el compresor,
es imperativo poner todos los tornillos y efectuar una
aproximacion de los mismos antes de realizar el
apriete al par. El objetivo es asegurar el
posicionamiento correcto de los tubos para no
deteriorarlos.

Verificar el estado de las juntas y aceitarlas con aceite
P.A.G. SP 10.

En caso de sustituir un tubo, afiadir 10 ml de aceite
SP 10 6, en caso de reventén de un tubo (fuga
rapida), anadir 100 ml.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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ACONDICIONADOR DE AIRE 62A

Tubos de union

Tuerca de sujecion de los tubos en el
expansor 0,8

Tornillos de sujecion de los tubos en la
botella deshidratante 0,8

PARES DE APRIETE (en daN.m) @

TUBO DE ALTA PRESION BOTELLA
DESHIDRATANTE-EXPANSOR

EXTRACCION

Vaciar el circuito de fluido refrigerante R134a
mediante la estacion de carga.

Desconectar la bateria.

Extraer:
— el paragolpes delantero (consultar el capitulo
concernido),

— el travesafio delantero (consultar el capitulo 62A
"condensador").

Sacar el tubo de aire (1) lado chapa al objeto de
acceder al conector del captador de presion.

Desconectar el conector del captador de presion.

PR062.6

Quitar el tornillo de fijacion al expansor.

Poner unos tapones en el expansor y en el tubo para
evitar la entrada de humedad.

Quitar el tornillo de fijacion en la botella deshidratante.

Poner unos tapones en el compresor y en el tubo para
evitar la entrada de humedad.

Soltar el tubo de sus fijaciones.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Verificar el estado de las juntas y aceitarlas con aceite
P.A.G. SP 10.

En caso de sustituir un tubo, afiadir 10 ml de aceite
SP 10 6, en caso de reventén de un tubo (fuga
rapida), anadir 100 ml.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente

(consultar el capitulo concernido).
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CALEFACCION
Captador de presion

62A

PAR DE APRIETE (en daN.m) @
Captador de presion 0,8
EXTRACCION

Desconectar la bateria.

El captador de presién (1) esta situado al lado del
condensador, sobre el tubo de alta presion expansor
botella deshidratante.

Sacar el tubo de aire de la chapa (2) al objeto de
acceder al conector del captador de presion.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Verificar el estado de la junta de estanquidad del

captador de presion, aceitar la junta con del aceite
P.A.G. SP 10.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, efectuar los aprendizajes necesarios para
que los vehiculos funcionen correctamente

(consultar el capitulo concernido).

h o)

Yo
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Desconectar el conector del captador de presion.
Extraer el captador de presion.

NOTA: cualquier intervencion en éste puede hacerse
sin vaciar el circuito de fluido refrigerante.
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CALEFACCION
Mando eléctrico 62A

EXTRACCION
Desconectar la bateria.

Extraer:

— la semi-rejilla de alero derecha,
— el deflector de la rejilla,

— los conectores eléctricos,

— los cuatro tornillos de sujecion.

Extraer el cajetin de resistencia.

PRQOG2.0

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

IMPORTANTE: no olvidarse, tras haber conectado
la bateria, de efectuar los aprendizajes necesarios
para que los vehiculos funcionen correctamente
(consultar el capitulo concernido).
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