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Este manual de reparacion contiene los vehiculos CLIO Il fase 2

(motor 1,6 16V "K4M") definidos a continuacién:

. Fabricacion Caracteristica Denominaciones
Vehiculo L. Mercado .
(1) Técnica comerciales
Definicion Turquia Ren?glljssig;n bol
- Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Mundo " Clio"
maletero Multiplexado Renault Clio
para el resto
e Europa Central:
E:f(‘)%gii’a "Renault Thalia"
Definicion PECO Eslova ui:a (paises de Europa
- Clio 4 puertas con Turquia (R) 'NO Re L]blci]ca éheca Central y Grecia)
maletero Multiplexado Polrz)nia ’ "Renault Symbol"
: (DOM TOM)
o Grecia
¢« DOM TOM
Arabia Saudi,
Definicion Golfo Pérsico No Barhein, Dubay,
- Clio 4 puertas con Turquia (R) Multiplexado Emiratos Arabes, "Renault Clio"
maletero Kuwait, Oman,
QATAR
Def!n|C|on México México No México "Renault Clio"
- Clio 5 puertas Multiplexado
Definicién Colombia -
Venezuela . .
- Clio 5 puertas Col(c|>v|rr)1b|a _NO \2;1':2:12; "Renault Symbol"
- Clio 4 puertas con Multiplexado
maletero
Definiciéon Mercosur
- Cl!o 5 puertas Argent!na (L) No Argent!na "Renault Clio"
- Clio 4 puertas con Brasil (J) Multiplexado Brasil
maletero

(1) Fabricacion: pais de fabricacion.

La letra entre paréntesis indica el cddigo de la fabrica que aparece como primer caracter del niumero de fabricacion
de la etiqueta en el vehiculo.

Para mas informacioén sobre la eleccién de los manuales de reparacion referentes a la gama CLIO I, consultar la
Nota Técnica 3627A.
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BATERIA
Particularidades 80A

EXTRACCION REPOSICION
Desconectar la bateria empezando por el borne Durante la reposicion de la bateria o cada vez que
negativo. ésta es desconectada, sera necesario efectuar un

cierto numero de aprendizajes simples, sin util de

diagnéstico para que el vehiculo funcione

correctamente:

e puesta en hora del reloj,

e entrada del codigo de cuatro cifras del auto-radio
(mediante el mando del Volante).

Aflojar el tornillo de fijacion (A).

80A-1



BATERIA
Particularidades

80A

A - CONTROL
Hay que verificar y asegurarse de:

¢ la ausencia de grietas o roturas en el recipiente y en
la tapa,

o la limpieza de la parte superior de la bateria,

¢ el estado de los bornes.

Es indispensable:

e asegurarse de la ausencia de sales corrosivas
(sulfatacion) en los bornes,

e proceder, si es necesario, a su limpieza y a su
engrasado,

o verificar el correcto apriete de las tuercas en los
bornes. De hecho, un mal contacto puede provocar
incidentes de arranque o de carga y se corre el
riesgo de que salten chispas que pueden hacer
explotar la bateria (1,2 daN.m),

o verificar el nivel del electrolito.

Baterias provistas de rampas con tapones
desmontables:

retirar la tapa bien con la mano, o bien con ayuda de
una herramienta (espatula rigida),

verificar que el nivel del electrolito, en todos los
elementos, esté por encima de los separadores
(1,5 cm aproximadamente),

si es necesario, rellenar los niveles con agua
desmineralizada.

NOTA: algunas baterias tienen unos recipiente
translucidos, lo que permite ver el nivel del electrolito.
No anadir nunca electrolito, acido u otros productos.

80A-2



BATERIA
Particularidades

80A

B - PRECAUCIONES
Es interesante recordar que una bateria:

e contiene acido sulfdrico que es un producto
peligroso,

e da origen, durante su carga, a oxigeno e hidrogeno.
La mezcla de estos dos gases forma un gas
detonante que puede dar lugar a explosiones.

1) PELIGRO = ACIDO

La solucion de &cido sulfurico es un producto muy

agresivo, toxico y corrosivo. Ataca la piel, las ropas, el

hormigdn y corroe a la mayor parte de los metales.

Asi, es muy importante, cuando se manipula una
bateria, tomar las precauciones siguientes:

e protegerse los ojos con gafas,

¢ llevar guantes y vestimenta antiacido.

2) PELIGRO = RIESGO DE EXPLOSION

Cuando una bateria esta cargandose (bien sobre el
vehiculo, bien en el exterior), se forma oxigeno e
hidrégeno. La formacion de gas es maxima cuando la
bateria esta completamente cargada y la cantidad de
gas producido es proporcional a la intensidad de la
corriente de carga.

El oxigeno y el hidrégeno se asocian en los espacios
libres, en la superficie de las placas y forman una
mezcla detonante. Esta mezcla es muy explosiva.

La menor chispa, un cigarrillo o una cerilla recién
apagada son suficientes para provocar la explosion.
La detonacion es tan fuerte que la bateria puede volar
en pedazos y el acido dispersarse en el aire del
entorno. Las personas que se encuentren cerca
estaran en peligro (trozos proyectados, salpicaduras
de acido). Las salpicaduras de acido son peligrosas
para los 0jos, la cara y las manos. También atacan las
ropas.

En caso de proyecciéon de acido, hay que aclarar
abundantemente con agua todas las partes
salpicadas. Si han sido alcanzados los ojos,
consultar con un médico.

La prevencion contra el peligro de explosién que
puede representar la bateria tratada con
negligencia, debe ser tomada muy en serio. Evitar
los riesgos de chispas.

e Asegurarse de que los "consumidores” estén
cortados, antes de desconectar o de volver a
conectar una bateria.

o Durante la carga de una bateria en un local, detener
el cargador antes de conectar o desconectar la
bateria.

¢ No colocar objetos metalicos sobre la bateria para
no crear un cortocircuito entre los bornes.

e No acercar nunca a una bateria una llama, una
lampara de soldador, un soplete, un cigarrillo o una
cerilla encendida.

« Utilizar un cargador de tension constante.

80A-3




FAROS DELANTEROS
Bloques o6pticos e indicador de direccién

80B

El bloque 6ptico y el intermitente forman una unica
pieza.

EXTRACCION

Desconectar la bateria.

Extraer:

¢ el paragolpes con la calandra (consultar el capitulo

"Carroceria"),
o los tornillos (A) de fijacion de la dptica.
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REPOSICION
Conectar los conectores.

Posicionar la éptica y después apretar los tornillos (par
de apriete: 0,4 daN.m).

IMPORTANTE: tras haber montado los bloques

opticos, es necesario proceder a su reglaje:

e colocar el vehiculo en un suelo plano (freno de mano
sin poner),

¢ asegurarse de que el vehiculo esté vacio con, si es
posible, el depdsito lleno,

¢ posicionar el reglaje (B) como sigue en posicién
vertical,

e accionar el tornillo (B) para el reglaje en altura,

e accionar el tornillo (C) para el reglaje en direccion.

Desconectar los conectores vy retirar la éptica.

23221
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FAROS DELANTEROS
Reglaje in situ

EXTRACCION DEL ACCIONADOR

Para extraer un accionador, sera necesario extraer el
faro.

Girar el accionador un octavo de vuelta para liberarlo
del bloque éptico.

Desacoplar, a continuacion, la rotula de la parabola
basculando ligeramente el accionador.

20893

23383
CONEXION
Via Designacion
1 Masa
2 Mando
3 Alimentacion

REPOSICION (Particularidades)

Para facilitar la reposicion del accionador, extraer la
tapa estanca con el fin de sujetar el reflector del faro.
Después, encajar la rétula en el alojamiento previsto a
tal efecto.

Posicionar a continuacion, el accionador en el faro y
girar un octavo de vuelta.

Montar el faro y después proceder al reglaje.
Proceso de reglaje

IMPORTANTE: tras haber montado los bloques

opticos, es necesario proceder a su reglaje:

e colocar el vehiculo en un suelo plano (freno de mano
sin poner),

¢ asegurarse de que el vehiculo esté vacio con, si es
posible, el depdsito lleno,

¢ posicionar el mando de reglaje en "0",

¢ accionar el tornillo (B) para el reglaje en altura,

e accionar el tornillo (C) para el reglaje en direccion.

80B-2




FAROS DELANTEROS 8 0 B

Reglaje in situ

CONTROL

MANDO DE REGLAJE IN SITU

Mediante un destornillador pequefio soltar el soporte
del cajetin de mando.

Desconectar el conector, después desolidarizar el
mando de la pletina soporte.

20317

Posicion de Tension de salida del mando
la moleta (en voltios)
0 11
1 8,5
2 6
3 3,5
4 1,1
Via Designacién

A1 + Después de contacto

B1 Masa

B2 Informacién luces de cruce
B3 Salida de mando

80B-3




80B

FAROS DELANTEROS
Luces antiniebla

REPOSICION

No hay ninguna particularidad, no obstante no hay que

olvidarse reglar las luces de niebla.

EXTRACCION

Desconectar el conector.

Quitar los dos tornillos (A) de fijacion.

80B-4



FAROS DELANTEROS
Soporte de luces antiniebla

80B

PARTICULARIDAD

El soporte de la luz antiniebla se sujeta con tres
grapas (C).

La colocacion se efectua utilizando la pinza Car. 1521
(para mayor detalle, consultar el capitulo
"Carroceria").

80B-5




Bicuerpo

ILUMINACION TRASERA
Luces traseras

81A

EXTRACCION - REPOSICION
Quitar el tornillo de fijacion que se encuentra en el
compartimiento de equipajes y después, desde el

exterior, desconectar el conector.

CONEXION

Via Designacion
1 Masa
2 Luz de marcha atras
3 Intermitente
4 Luz de niebla
5 Luz de stop
6 Luz indicadora de direccion

NOTA: los nimeros de las vias se leen de derecha a
izquierda.

81A-1




Tricuerpo

ILUMINACION TRASERA
Luces traseras

81A

EXTRACCION - REPOSICION
Quitar los tornillos de fijacion que se encuentran en el
compartimiento de equipajes y después, desde el

exterior, desconectar el conector.

CONEXION

23213

Via Designacion
1 Luz de niebla
2 Masa
3 Luz de marcha atras
4 Luz de posicién
5 Luz de stop
6 Luz indicadora de direccion

NOTA: los numeros de las vias se leen de abajo hacia
arriba.

81A-2




Bicuerpo

ILUMINACION TRASERA
Luz sobreelevada de stop

81A

EXTRACCION - REPOSICION

Con el porton levantado, extraer los seis tornillos (A)
de fijacion de la banda superior.

Con el portén bajado, soltar la banda superior (tres
clips (B)).

13972R

Desconectar el conector y quitar los dos tornillos (C)
de fijacion de la luz.

OBSERVACION: las lamparas no son desmontables.
En caso de fallo, sustituir la luz completa.

81A-3




Tricuerpo

ILUMINACION TRASERA
Luz sobreelevada de stop

81A

EXTRACCION - REPOSICION

16736R

Soltar la tapa de la tercera luz de stop, ejerciendo una
presion en las patillas laterales de sujecion (A) y
llevandola hacia la parte delantera del vehiculo.

NOTA: |la lampara es del tipo 12V 21 W.

81A-4



ILUMINACION INTERIOR 81 B

Plafonier
PLAFONIER SIN LECTOR DE MAPAS PLAFONIER CON LECTURA DE MAPAS
EXTRACCION - REPOSICION EXTRACCION - REPOSICION
Soltar el conjunto del guarnecido del techo haciendo Soltar el conjunto del soporte plafonier haciendo
palanca con un destornillador pequefio a la altura de palanca con un destornillador pequefio a la altura de
la muesca (A) y desconectar el conector. la muesca (C) y desconectar el conector.

C

Extraccion del difusor de luz

Para sustituir la lampara, soltar el difusor de luz
haciendo palanca con un destornillador pequefio (B).

Extraccion de la consola de plafones

La consola de plafones se sujeta en el guarnecido del
techo por cuatro clips (D) y dos patillas (E).

14063R B A

14085R
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FUSIBLES
Caja de fusibles - Relés 81 C

Esta caja esta situada en el habitaculo, en el lado del conductor.
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Afectacion de los fusibles (segun el nivel de equipamiento)

N° Simbolos Amperios | Designacion
F1 UCE 30A Motor inyeccién
INJECT

F2 @ 20A Corta-consumidores: retrovisor eléctrico - lluminador de maletero -
Radio - Cuadro de mando acondicionador de aire - Reloj

F3 @ 5A Testigo luneta trasera térmica

F4 o—u 15A Luces de stop - Mando condenacion eléctrica de las puertas - Toma de
diagnéstico - Cuadro de instrumentos

81C-1




Caja de fusibles - Relés

FUSIBLES 81 C

N° Simbolos Amperios | Designacion
F5 15A Motor inyeccién
F6 - 15A Luces de marcha atras
~
F7 @ 20A Limpiaparabrisas
F8 ﬁD 10A Luz derecha de cruce
=
F9 ‘D 10A Luz izquierda de cruce
&=
F10 ED 10A Luz izquierda de carretera
<=
F11 ED 10A Luz derecha de carretera
=>
F12 b-‘ 15A Bocina sonora
F13 ALARM 10A Sirena autoalimentada/Relé bocina sonora
F14 -ﬁ- 10A Luces izquierdas de posicién e iluminacion interior de accesorios
.
F15 B- 10A | Luces derechas de posicion e iluminacion interior de accesorios
=>
F16 iy 15A Encendedor - Radio - Reloj
| =2
F17 g 30A Grupo motoventilador de calefaccién
F18 UCE 7,5A Calculador caja de velocidades automatica
CVA
F19 O$ 15A Luz trasera de niebla
F20 l 1 | 30A Luneta trasera térmica
F21 @ 15A Limpialuneta - Cuadro de mando acondicionador de aire
F22 ®. 15A Airbag y pretensor
.
F23 @ 30A Elevalunas eléctricos
F24 10A | ABS
F25 DIAG 10A Toma de diagnéstico
F26 |m 30A Grupo motoventilador acondicionador de aire
F27 CCD 20A | Alimentacion condenacion eléctrica de las puertas
F28 - 20A Luces delanteras de niebla
e
F29 C(i) 15A Alimentacioén plafonier y limpialuneta
F30 20A Alimentacion Unidad Central del Habitaculo y luces indicadoras de

direccion

81C-2




FUSIBLES

Caja de fusibles - Relés

81C

Esta caja esta situada en el habitaculo, en el lado del conductor.
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Afectacién (segun una marca de color y el nivel de equipamiento)

Via Ndmero | Designaciéon
A Gris Relé limpialuneta
B Cristal Relé niebla delantera
C Marrén Relé chivato acustico
D Negro Relé luneta trasera térmica

81C-3




ANTIARRANQUE
Sistema antiarranque llave encriptado

82A

PARTICULARIDADES

e Ya no existe cédigo de emergencia, sino un cédigo
de reparacion atribuido de por vida al vehiculo
durante su fabricacion.

— no hay numero inscrito en la llave,
— El vehiculo no posee etiqueta que indique el
cédigo en la entrega.

Para cualquier intervencion en este sistema, este
numero de codigo de reparacion podra solicitarse a
la red de asistencia local.

Para solicitar el namero del cédigo, es
imperativo a partir de ahora proporcionar el
nuamero VIN del vehiculo, asi como su nimero
de fabricacién. Esto permite al operario
identificar el vehiculo, a fin de proporcionar el
cédigo correcto.

e Las llaves de recambio se suministran sin codificar,
sin nimero y sin inserto metalico.

o Este sistema puede incluir hasta cuatro llaves como
maximo. La funcién telemando y la pila no tienen
ninguna accion sobre el antiarranque.

o Es posible, en caso de pérdida o de robo, o a peticion
del cliente, desafectar una o varias llaves de un
vehiculo. Estas podran ser reatribuidas al mismo
vehiculo si es necesario.

ATENCION: con este sistema, es imposible sustituir
varios elementos (Unidad Central del Habitaculo y
llaves o Unidad Central del Habitaculo y calculador
de inyeccion) de una sola vez. Estas piezas se
venden sin codificar.

De hecho, en caso de sustitucion, no sera posible
codificar estos elementos si ninguno de ellos posee
el cddigo de origen del vehiculo en memoria (ver
cuadro de afectacion).

¢ No existe medio de borrar el cédigo aprendido por
los elementos del sistema. El cédigo aprendido no
puede ser borrado.

GENERALIDADES

Se trata de un antiarranque activado por un sistema
de reconocimiento de llave con cddigo evolutivo
aleatorio (encriptado).

El antiarranque se activa unos segundos tras haber
cortado el contacto. Podra ser visualizado por la
intermitencia del testigo luminoso rojo situado en el
cuadro de instrumentos.

Durante su fabricacién, un cédigo de doce caracteres
hexadecimales es afectado al vehiculo con el fin de
dejar operacional el sistema antiarranque.

Este cddigo de reparacion sera necesario en Post-

Venta para:

— afiadir llaves,

— sustituir una o varias llaves,

— desafectar una o varias llaves (en caso de pérdida o
de robo por ejemplo),

— sustituir una Unidad Central del Habitaculo.

NOTA: para obtener el cddigo de reparacion, es
imperativo conocer el numero de serie del vehiculo.
Son posibles varios medios en funcion de los paises:
— el servidor vocal (segun el pais),

— el teléfono técnico (segun el pais).

82A-1



ANTIARRANQUE
Sistema antiarranque llave encriptado

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Con este sistema, el antiarranque se activa unos
segundos tras haber cortado el contacto
(materializado por la intermitencia del testigo rojo
antiarranque).

Se compone:

¢ de una cabeza de llave equipada con una electronica
(A) codificada,

20148

OBSERVACION: la electrénica del antiarranque se
encuentra a partir de ahora integrada en el circuito
impreso del telemando.

o de un casquillo receptor (B) situado alrededor del
contactor de arranque, equipado con una electrénica
encargada de transmitir el cddigo de las llaves a la
Unidad Central del Habitaculo.

NOTA: este casquillo no esta codificado.
EXTRACCION - REPOSICION

Extraer las semi-coquillas bajo el volante, liberar el
casquillo del contactor de arranque y desconectar su

conector.

CONEXION

25125
Via Designacion
1 No utilizada
2 Masa
3 + Antes de contacto
4 Salida sefal

82A-2



ANTIARRANQUE
Sistema antiarranque llave encriptado 82A

¢ de una Unidad Central del Habitaculo.

Para la funcion antiarranque, la Unidad Central del
Habitaculo asegura las funciones siguientes:

— descodificacion de la sefial de la llave,

— dialogo con el calculador de inyeccion,

— pilotaje del testigo rojo del cuadro de instrumentos,
— dialogo con el util de diagnéstico.

La Unidad Central del Habitaculo (C) esta situada bajo
el cuadro de instrumentos, clipsada en un cajetin de
proteccion.

23212

Para la extraccion, consultar el Capitulo 87B.

¢ de un testigo rojo del antiarranque situado en el
cuadro de instrumentos utilizado para senalar:
— la activacion del sistema antiarranque,
— el no reconocimiento de la llave,
— un fallo del sistema,
— el aprendizaje de una llave.

82A-3



ANTIARRANQUE
Sistema antiarranque llave encriptado

82A

APERTURA DE UNA CABEZA DE LALLAVE (SIN
TELEMANDO)

Poner la cabeza de llave encima de una mesa con el
inserto metélico hacia abajo.

Hacer palanca con un destornillador pequefio como se
indica a continuacién, asegurandose de que el
extremo de éste se apoye bien en la parte inferior (E)
de la cabeza de la llave. Esto permite deslizar la parte
superior con respecto a la parte inferior.

APERTURA DE UNA CABEZA DE LA LLAVE (CON
TELEMANDO)

Hacer palanca con un destornillador pequefio como se
indica a continuacién en (C).

%

%

m

13077R
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ANTIARRANQUE
Sistema antiarranque llave encriptado 82A

FUNCIONAMIENTO

Cuando el sistema antiarranque es operacional, el testigo rojo del antiarranque parpadea (intermitencia lenta; un
destello/segundo).

¢ Tras haber puesto el contacto, el cddigo de la llave es transmitido a la Unidad Central del Habitaculo.

¢ Si el cédigo es reconocido por la Unidad Central del Habitaculo, la Unidad Central del Habitaculo y el calculador
de inyeccioén se envian unas sefales codificadas a través de la red multiplexada y el testigo antiarranque se apaga.

o Silas sefnales emitidas por la Unidad Central del Habitaculo y el calculador de inyeccion se corresponden, la
Unidad Central del Habitaculo autoriza el arranque del motor y la inyeccién se desbloquea.
CASOS PARTICULARES:

o El calculador de inyeccion no tiene ningun cédigo de referencia en memoria: el cédigo enviado se graba en la
memoria.

« Si no hay coincidencia de los cédigos llave/Unidad Central del Habitaculo, el sistema permanece bloqueado. El
testigo rojo del antiarranque parpadea (parpadeo rapido). El arranque del vehiculo no se autoriza.

ATENCION: cuando la bateria esta poco cargada, la caida de tension provocada por la solicitacion del motor de

arranque puede reactivar el antiarranque. Si la tensiéon es muy débil, el arranque es imposible, ni siquiera
empujando el vehiculo.

R imiento de las Ii funcionamient I

TESTIGO ANTIARRANQUE
Vehiculo protegido (sin después de Intermitencia del testigo a 1 Hz
contacto)
Llave reconocida, inyeccion desprotegida Testigo encendido fijo durante 3 segundos y
después apagado
Llave reconocida, inyeccion protegida o Testigo permanece encendido pasados 3 segundos
virgen
Llave no reconocida Intermitencia del testigo a 4 Hz
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82A

SUSTITUCION Y CONFIGURACION

Las piezas nuevas no estan codificadas. Una vez montadas en el vehiculo, sera necesario hacerles aprender un
cbdigo para que puedan ser operacionales.

Para realizar este proceso, es imperativo que algunas piezas del vehiculo estén ya correctamente codificadas (con
el cédigo del vehiculo). Consultar el cuadro de afectaciones.

ATENCION: si una pieza aprende el cédigo, ésta queda afectada al vehiculo, es imposible borrar este cédigo o
hacerle aprender un segundo cédigo. El cédigo aprendido no puede ser borrado.

CUADRO DE AFECTACIONES

ESTADO DE LOS ELEMENTOS

inyeccion

INTERVENCION | g DBl coanDE
POST-VENTA Calculador de .
Central del Llave inyecaion REPARACION
Habitaculo
Aprendizaje de la ]
Unidad Central Virgen Codificada Codificada Sl
del Habitaculo
Afectacion o )
supresion de Codificada Virgen* - Si
llave
Aprendizaje
calculador de Codificada Codificada Virgen NO

* Lallave afecta,da a un vehiculo debe estar virgen o ya aprendida en este vehiculo.
OBSERVACION: puede estar aprendida en un vehiculo pero no ser operacional (no afectada).

RECUERDEN: solamente seran funcionales las llaves presentadas durante esta operacion.
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Sistema antiarranque llave encriptado

82A

Una Unidad Central del Habitaculo nueva no esta codificada. Una vez montada en el vehiculo, sera pues necesario
que aprenda un codigo para que sea operacional.

Para realizar este proceso, es imperativo poseer al menos una de las antiguas llaves del vehiculo, el codigo de
reparacion y que el calculador de inyeccion esté correctamente codificado (consultar el cuadro de afectaciones).

ATENCION: si un cédigo es aprendido por la Unidad Central del Habitaculo, ésta queda afectada al vehiculo. Es
imposible borrarlo o hacerle aprender un segundo cédigo.

IMPORTANTE: solamente las llaves presentadas durante este proceso seran funcionales a condicion de:

e que hayan sido codificadas en este vehiculo,

e que sean nuevas (no codificadas).

NOTA: en caso de sustituir inicamente la Unidad Central del Habitéculo, no hay que hacer ninguna intervencién en

el calculador de inyeccion, éste conserva el mismo cddigo antiarranque.

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD
CENTRAL DEL HABITACULO

CASOS PARTICULARES

Si la pantalla presenta:
Mediante el util de diagndstico:
o "El cédigo Post-Venta introducido no

Entrar en dialogo con el sistema "Antiarranque".

En el menu "Mando", "Mando especifico", validar
la linea "SCO027: aprendizaje Unidad Central del
Habitaculo".

El util presenta "Retirar la llave del contactor anti-
robo".

El util presenta "Por favor, introduzca el cédigo
Post-Venta". Con el contacto cortado, introducir el
codigo secreto de Post-Venta (12 caracteres
hexadecimales en mayuscula) y validarlo.

Si el formato del cddigo es correcto, el Gtil presenta
"Insertar una llave ya aprendida en el vehiculo”,
(al poner el contacto) el proceso de aprendizaje esta
€n curso.

El util presenta "Aprendizaje Unidad Central del
Habitaculo efectuado, por favor lance el proceso
de aprendizaje de las llaves", la Unidad Central del
Habitaculo esta codificada. Hay que entrar ahora en
el modo de aprendizaje de la llave para afectar las
otras llaves (maximo cuatro). Pueden transcurrir
varios segundos hasta que aparezca este mensaje.

corresponde a la llave presentada. Verificar que
se ha introducido el cédigo correcto y que se ha
presentado una llave del vehiculo": el cddigo no
corresponde a la llave del vehiculo o la llave no
pertenece al vehiculo.

¢ "La Unidad Central del Habitaculo no es virgen,
por favor lance el proceso de aprendizaje de las
llaves": la Unidad Central del Habitaculo esta ya
codificada en este vehiculo.

o "Verificar el cédigo de Post-Venta", el cédigo
introducido es incorrecto, controlar y después
reintentar la introduccion.

o "Fracaso aprendizaje de la Unidad Central del
Habitaculo, llave no utilizable en este vehiculo™:
el codigo de la llave no corresponde al codigo
introducido (llave de un vehiculo de una gama
diferente).

e "La llave presentada es virgen. Presente otra
llave ya aprendida en el vehiculo™: |a llave es

virgen, presentar una llave ya codificada en este
vehiculo.

ATENCION: entre cada operacién el plazo maximo es
de 5 minutos, si no es asi el proceso queda anulado.
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PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD CENTRAL DEL HABITACULO

Entrar en dialogo con el
sistema "ANTIARRANQUE"

!

Seleccionar el ment "MANDO"y
"MANDO ESPECIFICO"
Seleccionar el mando "SC 027:
APRENDIZAJE UNIDAD
CENTRAL DEL HABITACULO"

I

El dtil presenta:

"RETIRAR LA LLAVE DEL #
CONTACTOR ANTI-ROBO".
El cédigo puede ser
introducido Uunicamente
— : una vez cortado el
El util presenta: contacto.
"POR FAVOR, INTRODUZCA
EL CODIGO POST-VENTA".
Introducir el cédigo
(12 caracteres hexadecimales |
en mayuscula). v
Si el util presenta: "la
Unidad Central del

El util presenta: Habitaculo no es

"INSERTAR UNA TARJETA YA Vifge"; por favoré lance
APRENDIDA EN EL el proceso de
VEHicULO" aprendizaje de las
llaves".

: ]

Insertar una llave que

pertenezca al vehiculo y poner el La Unidad Central del
contacto. El proceso no puede Habitaculo estd ya codificada
efectuarse con una llave virgen. en este vehiculo.

!
®
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Sistema antiarranque llave encriptado

ANTIARRANQUE

82A

®

A\

v

Si el util presenta "EL
CODIGO POST-VENTA
INTRODUCIDO NO

CORRESPONDE A LA

v

LLAVE PRESENTADA.
VERIFICAR QUE SE HA
INTRODUCIDO EL
CODIGO CORRECTO Y
QUE SE HA PRESENTADO

El cddigo introducido no
corresponde a la llave del
vehiculo o la llave no pertenece
al vehiculo.

UNA LLAVE DEL
VEHiCULO"

'

Si el util presenta "VERIFIQUE
EL CODIGO DE POST-VENTA"

El util presenta
"APRENDIZAJE UNIDAD
CENTRAL DEL HABITACULO
EFECTUADO, POR FAVOR
LANCE EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DE LAS
LLAVES"

Si el util presenta
"FRACASO APRENDIZAJE DE
LA UNIDAD CENTRAL DEL

v

El codigo esta mal introducido o

incorrecto. Controlar y después
reintentar la introduccién.

HABITACULO, LLAVE NO
UTILIZABLE EN EL
VEHiCULO"

La Unidad Central del
Habitaculo esta aprendida
en el vehiculo. A partir de
ahora es imposible borrar

el cédigo aprendido.
Proceder al aprendizaje de

las llaves y efectuar las
configuraciones.

Si el util presenta "LA LLAVE
PRESENTADA ES VIRGEN.
POR FAVOR, PRESENTE
OTRA LLAVE YA APRENDIDA

v

El cédigo de la llave no
corresponde al codigo
introducido (llave de un
vehiculo de una gama
diferente).

EN EL VEHIiCULO"

v

La llave es virgen, presentar
una llave ya codificada en este
vehiculo.
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ANTIARRANQUE
Sistema antiarranque llave encriptado 82A

PROCESO DE AFECTACION DE LAS LLAVES

IMPORTANTE: en caso de que no esté disponible
ninguna llave, sera necesario realizar un proceso de
reafectacion posterior con la totalidad de las llaves.

¢ Entrar en didlogo con el sistema "antiarranque".

e En el menu "mando", "Mando Especifico", validar
la linea "SC028: aprendizaje de las llaves".

o El util presenta "Retirar la llave del contactor anti-
robo".

o El util presenta "Por favor, introduzca el cédigo
Post-Venta". Con el contacto cortado, introducir el
codigo secreto de Post-Venta (12 caracteres
hexadecimales) y validarlo.

o EIl ttil presenta "Atencion, las llaves no
presentadas no estaran activas. Relanzar el
proceso para reafectarlas": el aprendizaje esta en
curso.

o El util presenta "Insertar la tarjeta a fondo en el
contactor anti-robo, poner el contacto y después
validar": poner el contacto con una llave del vehiculo
0 con una llave virgen. La pantalla presenta "1 llave
aprendida”, después validar y "retirar la llave del
contactor anti-robo".

o El util propone "¢ Desea aprender otra llave?".

o Para afectar las llaves suplementarias, poner el
contacto algunos segundos con las otras llaves del
vehiculo que hay que afectar (maximo cuatro) y
después validar. La pantalla presenta "2, 3 6 4 llaves
aprendidas" y después "retirar la llave del
contactor anti-robo".

ATENCION: deben ser las antiguas llaves del vehiculo
o unas llaves nuevas no codificadas.

« El util presenta "Escritura de los datos en la
memoria", la Unidad Central del Habitaculo esta
codificada y las llaves quedan afectadas. Durante
este mensaje son necesarios varios segundos para
salir de la reafectacion.

ATENCION: entre cada operacién el plazo maximo es
de 5 minutos, si no es asi el proceso queda anulado.
El util presenta entonces el mensaje "proceso
interrumpido: atencién, las llaves afectadas al
vehiculo son las que estaban afectadas antes de
lanzar el proceso. Las llaves presentadas antes de
la interrupcién del proceso ya no son virgenes y
solamente pueden ser afectadas a este vehiculo".
Este mensaje aparece también si se pierde el dialogo
con la Unidad Central del Habitaculo o si se corta la
bateria.

CASOS PARTICULARES
Si la pantalla presenta:

¢ "La Unidad Central del Habitaculo es virgen. Por
favor, lance el proceso de aprendizaje de la
Unidad Central del Habitaculo": la Unidad Central
es virgen. Es imposible afectar unas llaves a una
Unidad Central del Habitaculo sin codificar.

o "Verificar el cédigo de Post-Venta", el codigo
introducido es incorrecto, controlar y después
reintentar la introduccion.

¢ Sila llave no corresponde a la Unidad Central del
Habitaculo del vehiculo, el util presenta: "proceso
interrumpido: atencioén, las llaves afectadas al
vehiculo son las que estaban afectadas antes de
lanzar el proceso. Las llaves presentadas antes
de la interrupcién del proceso ya no son virgenes
y solamente pueden ser afectadas a este
vehiculo".

¢ Si el cddigo introducido no corresponde al codigo de
la Unidad Central del Habitaculo, el util presenta
"CODIGO ERRONEO".
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82A

PROCESO DE AFECTACION DE LAS LLAVES

Entrar en didlogo con el

sistema "ANTIARRANQUE"

:

"MANDO ESPECIFICO"

Validar la linea "SC028:

APRENDIZAJE DE LAS
LLAVES"

Seleccionar el menu "MANDO"y

|

El util presenta:
"RETIRAR LA LLAVE DEL
CONTACTOR ANTI-ROBO"

:

El util presenta :
"POR FAVOR, INTRODUZCA
EL CODIGO POST-VENTA"

v

El proceso debe ser
efectuado Unicamente una
vez cortado el contacto.

!

Introducir el codigo (12
caracteres hexadecimales en
mayuscula) y validar.

Si el util presenta: "LA
UNIDAD CENTRAL DEL
HABITACULO ES VIRGEN.
POR FAVOR, LANCE EL
PROCESO DE
APRENDIZAJE DE LA
UNIDAD CENTRAL DEL
HABITACULO".

La Unidad Central del
Habitaculo es virgen. Es
imposible afectar unas

llaves a una Unidad Central

del Habitaculo sin codificar.

L 4

El datil presenta "VERIFIQUE
EL CODIGO DE POST-
VENTA".

v

v

El cédigo esta mal
introducido o incorrecto.
Controlar y después
reintentar la introduccion.

El Gtil presenta "CODIGO
ERRONEO".

v

El cédigo introducido no
corresponde al codigo de la
Unidad Central del
Habitaculo. Verificar el
codigo de Post-Venta y
asegurarse de que la llave
sea realmente la del
vehiculo, después volver a
intentar la introduccion.
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82A

®
|

El util presenta: |
"ATENCION, LAS LLAVES NO PRESENTADAS

NO ESTARAN ACTIVAS, RELANZAR EL
PROCESO PARA REAFECTARLAS"

'

El dtil presenta:
"INSERTAR LA LLAVE EN EL CONTACTOR
ANTI-ROBO Y PONER EL CONTACTO,
DESPUES VALIDAR"

v

Este proceso permite
desafectar una llave en caso
de pérdida por ejemplo.

!

Insertar una llave en el contactor anti-robo. La
llave debe ser virgen o pertenecer a este
vehiculo.

v

!

El dtil presenta:
"UNA LLAVE APRENDIDA, RETIRAR LA LLAVE
APRENDIDA DEL CONTACTOR ANTI-ROBO"

'

El util presenta:
"¢ DESEA APRENDER OTRA?"

I

Insertar otra llave virgen o que pertenezca a
este vehiculo en el contactor anti-robo.

Si el util presenta
"PROCESO
INTERRUMPIDO:
ATENCION, LAS LLAVES
AFECTADAS AL
VEHICULO SON LAS QUE
ESTABAN AFECTADAS
ANTES DE LANZAR EL
PROCESO. LAS LLAVES
PRESENTADAS ANTES
DE LA INTERRUPCION
DEL PROCESO YA NO
SON VIRGENES Y
SOLAMENTE PUEDEN
SER AFECTADAS A ESTE

VEHicuLO"

R

La llave no
correspon
deala
Unidad
Central
del
Habitaculo
del
vehiculo.

'

El util presenta:
"2, 3 6 4 llaves aprendidas" después "RETIRAR
LA LLAVE DEL CONTACTOR ANTI-ROBO".

v

'

El vehiculo puede tener
cuatro llaves como maximo.

El dtil presenta:
"ESCRITURA DE LOS DATOS EN LA MEMORIA"

'

Las llaves quedan afectadas al vehiculo.
Controlar el arranque del vehiculo y la
condenacion de las puertas con todas las
llaves.
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Sistema antiarranque llave encriptado

82A

CODIFICACION DEL CALCULADOR DE
INYECCION

El calculador de inyeccion se suministra sin codificar.

Es pues necesario hacerle aprender el codigo del
sistema antiarranque en el montaje a fin de autorizar
el arranque del vehiculo.

Basta con poner el contacto durante algunos
segundos sin arrancar. Cortar el contacto, la funcion
antiarranque estara asegurada pasados unos

segundos (el testigo rojo del antiarranque parpadea).

ATENCION:

Con este sistema antiarranque, el vehiculo
conserva su cédigo antiarranque de por vida.

Ademas, este sistema no dispone de cédigo de
emergencia.

Por consiguiente, esta prohibido realizar
pruebas con los calculadores de inyeccion
prestados por el almacén que deben ser
restituidos.

El cédigo aprendido no puede ser borrado.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO

Tablero de bordo

83A

PARES DE APRIETE (en daN.m)

V)

Tornillo de leva de pinza abatible
Tornillos del volante de direcciéon
Tuercas de fijacién de la columna

Tornillos de fijacion del cojin del airbag

2,5
4,5
2

0,6

PRHS703

o o o o e e o o — o ——

Para extraer el tablero de bordo, es necesario extraer previamente la columna de direccion.

Para extraer ésta, seguir el método descrito a continuacion.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo 83A

EXTRACCION

IMPORTANTE: todas las intervenciones en los
sistemas de los airbags y de los pretensores deben

ser efectuadas por personal cualificado que haya
recibido formacion.

A

ATENCION: esta prohibido manipular los sistemas
pirotécnicos (Airbags y pretensores) cerca de una
fuente de calor o de una llama; hay riesgo de que se
activen.

A%

IMPORTANTE: Cuando se extrae el volante, es
imperativo desconectar el conector del airbag A. El
airbag estéa provisto de un conector que se pone en
cortocircuito cuando se desconecta, para evitar los
activados intempestivos.

Desconectar la bateria.

Vehiculos sin airbag: extraer la tapa central del
Vehiculos equipados con airbag: con un Volante (clipsado).

destornillador plano, soltar el cojin.
Extraer:

— el tornillo del volante,

— el volante, tras haber puesto las ruedas rectas,
— las semi-coquillas (tres tornillos).

Desconectar las manecillas (limpiaparabrisas e
iluminacién) y el conector del conmutador rotativo
(vehiculos equipados con airbag).
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo 83A

Particularidades vehiculos equipados con airbag Soltar el fuelle de la palanca de velocidades y sacar el
cenicero de su alojamiento en la consola.

Antes de extraer el conjunto, es imperativo marcar la
posicion del contactor giratorio:

Para ello asegurarse de que las ruedas estén rectas en
el desmontaje, con el fin de posicionar la longitud de la
cinta en el centro.

Aflojar el tornillo (B) y después dar un golpe seco en el
destornillador para desbloquear el cono y sacar el
conjunto de la columna de direccion.

Quitar los tornillos de fijacion (C).

Soltar la parte delantera de la consola y después
sacar esta ultima.

83A-3




INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo

83A

Extraer el casquete, para ello:

— retirar previamente los guarnecidos de los
montantes del parabrisas; para ello, sacar lo
suficiente el guarnecido con el fin de presionar en la
grapa superior, separar seguidamente el montante
(1) y liberarlo ejerciendo un movimiento hacia
arriba (2),

— retirar los dos tornillos laterales (D),
— retirar los dos tornillos bajo el cuadro de
instrumentos (E),

— retirar los tres tornillos de la parte superior (cerca del
parabrisas) y extraer completamente la parte
superior del tablero de bordo actuando como se
indica en los esquemas.

Extraer el casquillo receptor antiarranque del
contactor de arranque.
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Tablero de bordo

Extraer el cuadro de instrumentos y desconectar los
conectores.

Desconectar el conector (F) del contactor de
arranque.

Lado compartimiento del motor
— extraer:
e el tubo de aire
e las tuercas de fijacion del vaso de expansion y
desplazarlo con el fin de acceder a la pinza
abatible de la columna de direccion.

Quitar el tornillo de leva de la pinza abatible,

(.

14003R

Retirar los seis tornillos de fijacion de la columna de
direccion y tirar del fuelle del salpicadero.

Extraer la columna de direccion.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO 83A

Tablero de bordo

Quitar la tapa de acceso a la caja de fusibles.

Extraer:
— los tornillos de fijacién inferiores (G),
— los tornillos de fijaciéon (H).

EXTRACCION DEL COJIN DEL AIRBAG DEL
PASAJERO (segun equipamiento)

Desconectar el conector (1) y quitar los tornillos de
fijacién (J) del cojin.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo

83A

Quitar los dos tornillos de fijacién (K) del cajetin de
mandos de calefaccion y soltar éste de su alojamiento
en el tablero de bordo.

Retirar:

— los tres tornillos de fijacion superior (L) del tablero de
bordo,

— el auto-radio.

Desconectar el conector de alimentacion de la
pantalla central (si esta equipado).

Levantar ligeramente el tablero de bordo con el fin de
liberar los peones de sujecién a la altura de los
tornillos de fijacion (L).

Separar el tablero, lado derecho (1).

Hacer deslizar el casquillo (2) con el fin de poder
retirar el lado izquierdo del tablero.

NOTA: este casquillo pasa por detras de la viga
metalica; hacerlo deslizar, como se indica en la
ilustracion siguiente, permite entonces separar el
tablero de bordo de la viga de calefaccion.

14168R
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo 83A

Retirar el tablero de bordo del habitaculo (dos Introducir el fuelle en el salpicadero, habiendo unido

personas). previamente las orejetas y la pinza abatible con una
cuerda.

NOTA: en caso de cambiar el tablero de bordo, hay

que montar el cableado de tal forma que éste discurra Tirar de la lengleta, cortar la cuerda con el fin de

bajo el tablero como se indica a continuacion. colocar el fuelle.

141498

REPOSICION Para el resto de las piezas, proceder en el sentido
inverso de la extraccion.

Colocar el tablero de bordo asi como el cajetin de
mando de calefaccion. Vigilar que todos los conectores estén bien
conectados.

Colocar la columna de direccion; para ello, seguir las

preconizaciones siguientes. ]
PARTICULARIDADES DE LA REPOSICION

Asegurarse de que las ruedas siguen rectas, y que el
contactor giratorio esté situado en el centro
(2,5 vueltas a cada lado).

Introducir el conjunto en la columna de direccion y
conectar los diferentes conectores.

131168
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo

83A

Efectuar el resto del montaje y no bloquear el tornillo
(N) hasta no haber montado las dos semicoquillas,
con el fin de poder posicionar las manecillas alineadas
con el cuadro de instrumentos y con el tablero de
bordo.

Esta operacion se ve facilitada por un corte que da
acceso al tornillo (N) en la semi-coquilla inferior.

Cambiar el tornillo del volante después de cada
desmontaje (tornillo previamente encolado).
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Tablero de bordo

83A

Particularidades del airbag del pasajero

IMPORTANTE:

— No debe olvidarse ningun cuerpo extrafio (tornillo,
grapa) al montar el médulo del airbag.

— Lado mddulo, encajar correctamente a fondo el
conector (encajado fuerte) y posicionar el bloqueo
de seguridad.

IMPORTANTE: las acanaladuras del volante
poseen unos posicionadores. El volante debe entrar
libremente en las acanaladuras.

NOTA: después de cada desmontaje, sustituir
imperativamente el tornillo del volante y apretarlo al
par (4,5 daN.m).

Particularidades del airbag del conductor

Conectar el conector del airbag y bloquear el seguro
(segun version).

Posicionar el cojin en el volante y ejercer una presion
en cada extremo de éste para clipsarlo.

IMPORTANTE: antes de desbloquear el calculador
del airbag, efectuar un control con el util de
diagndstico. Si todo es correcto, desbloquear el
calculador, si no es asi, consultar el capitulo de
diagndstico.

ATENCION: si no se respetan estas
prescripciones podria ocurrir una disfuncién del
funcionamiento normal de los sistemas, e

Posicionar los tornillos de fijacion (O) y apretarlos al
par de 0,6 daN.m.

Particularidades del Volante

incluso una activacion intempestiva de éstos.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Cuadro de instrumentos

83A

EXTRACCION - REPOSICION
Desconectar la bateria.
Extraer las semi-coquillas (tres tornillos).

Extraer el casquete, para ello:

— retirar previamente los guarnecidos de los
montantes del parabrisas; para ello, sacar lo
suficiente el guarnecido con el fin de presionar en la
grapa superior, separar seguidamente el montante
(1) y desgraparlo ejerciendo un movimiento hacia
arriba (2),

— retirar los tres tornillos de la parte superior (cerca del
parabrisas) y extraer completamente la parte
superior actuando como se indica en los esquemas.

Extraer el cuadro de instrumentos desconectando los
conectores.

— retirar los dos tornillos laterales (A),
— retirar los dos tornillos bajo el cuadro de
instrumentos (B),

NOTA: no es necesario extraer el volante.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO 83A

Cuadro de instrumentos

23219

CONEXION (la mas completa)

CONECTOR GRIS (30 vias)
Via Designacién
1 Testigo de puertas abiertas
2 Testigo del intermitente derecho
3 Testigo del intermitente izquierdo
4 + Antes de contacto
5 Testigo antiarranque
6 Testigo del cinturén
7 Testigo de precalentamiento diesel
8 Testigo de las luces de cruce
9 Testigo de las luces de carretera
10 Testigo airbag
11 Testigo luces traseras de niebla
12 Testigo luces antiniebla
13 Testigo minimo lavaparabrisas (segun
version)
14 Testigo carga bateria
15 Mando testigo luneta trasera térmica
16 + Después de contacto
17 Testigo de alerta de la temperatura del
agua
18 Testigo alerta presion de aceite
19 No utilizada
20 Sefal temperatura del agua
21 Captador del nivel de aceite (segun
version)
22 Senal aforador de carburante
23 Senal velocidad del vehiculo
24 Masa
25 Masa aforador de carburante
26 Masa captador nivel de aceite (segun
version)
27 Testigo luces de posicion
28 Testigo de freno de estacionamiento
29 Testigo desgaste pastillas (segun version)
30 Testigo incidente en frenado

CONECTOR ROJO (15 vias)
Via Designacion
1 No utilizada
2 No utilizada
3 Testigo parabrisas térmico
4 Senal régimen
5 Reostato iluminacion
6 Tecla desfile ADAC
7 Sefal caudal
8 Unién serie Caja de Velocidades
Automatica - Cuadro de instrumentos
9 Testigo Service (segun version)
10 Testigo stop
11 No utilizada
12 No utilizada
13 Testigo BABY OK
14 Testigo sistema antibloqueo de ruedas o
masa (segun version)
15 Testigo Incidente de frenado o masa

(segun version)




INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Cuadro de instrumentos

83A

FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

© Indicacién del nivel de aceite

Esta funcion aparece al poner el contacto o tras el
arranque del motor durante unos 30 segundos.

Cuando el nivel esta entre el maximo y el minimo
autorizado, la pantalla indica "oil ok".

13141A

Si durante estos segundos, se efectlia una impulsion
en la tecla "ADAC" o "Puesta a cero", la pantalla
indica "oil ok" y después el nivel de aceite
simbolizado por unos trazos. Estos desaparecen a
medida que el nivel desciende y son sustituidos por
guiones.

13141B

Si el nivel de aceite esta en el minimo al poner el
contacto, los guiones y la palabra "oil" parpadean
durante 30 segundos. El testigo "SERVICE" se
enciende y permanece encendido tras arrancar el
motor.

13141C

NOTA:

e en condiciones normales de funcionamiento, una
medida del nivel de aceite solamente tiene lugar si
se ha cortado el contacto durante mas de 1 minuto;
si no, es el antiguo valor el que aparece de nuevo,

e cuando se detecta un fallo del aforador, la pantalla
pasa directamente al totalizador kilométrico al poner
el contacto.

e Es normal que el nivel de aceite no sea siempre el
mismo. Pueden influir diferentes parametros:
— estacionamiento en pendiente,
— espera muy corta después de haber hecho girar el
motor un instante (sobre todo cuando el aceite
esta frio).

@ Odoémetro
Totalizador general

El totalizador kilométrico general se visualiza
aproximadamente 30 segundos después de poner el
contacto (tras la informacion de nivel del aceite). Una
impulsion en la tecla "ADAC" o "Puesta a cero”
permite acortar este tiempo de espera.

Totalizador parcial

El totalizador kilométrico parcial se visualiza en lugar
del totalizador general tras una presién breve en la
tecla "ADAC".

Su Puesta a cero se realiza por una presion en la tecla
"Puesta a cero". La Puesta a cero del totalizador
parcial es diferente de la Puesta a cero del ADAC.

NOTA: la visualizacién en kildbmetros o en millas
requiere la sustitucion del cuadro de instrumentos.
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Cuadro de instrumentos

83A

© El ordenador de bordo ("ADAC")

Las diferentes secuencias del ordenador de bordo
aparecen en lugar de los totalizadores kilométricos por
presion en la tecla situada en el extremo de la
manecilla del limpiaparabrisas (tecla "ADAC"). Su
Puesta a cero (punto de partida) se realiza por una
presién en la tecla "Puesta a cero".

Las informaciones del ordenador de bordo llegan
sucesivamente a la pantalla, tras el totalizador
kilométrico parcial, como sigue:

— Carburante consumido (en /100 km o MPG*)
desde el ultimo punto de partida.

L
Qe 5

13141D

— Consumo medio (en 1/100 km o MPG*) desde el
ultimo punto de partida.

13141E

No se visualiza hasta no haber recorrido 400 metros
aproximadamente. Por debajo, aparecen unos
guiones fijos en la pantalla.

Tiene en cuenta la distancia recorrida y el carburante
consumido desde el ultimo punto de partida.

* Versién anglosajona.

— Consumo instantaneo (en L/100 km)

13141F

Solamente se visualiza cuando la velocidad del
vehiculo sobrepasa los 30 km/h aproximadamente.
Por debajo, aparecen unos guiones fijos en la
pantalla.

En posicion pie levantado del pedal del acelerador, si
la velocidad es superior a 30 km/h, el consumo
instantaneo es igual a 0.

NOTA: esta funcién no existe en version anglosajona.

— Autonomia previsible con el carburante restante
(en km o en M*)

13141G

No se efectia hasta no haber recorrido 400 metros
aproximadamente. Por debajo, aparecen unos
guiones fijos en la pantalla.

Se trata de la autonomia parcial obtenida teniendo en
cuenta la distancia recorrida, la cantidad de

carburante restante en el depdsito y el carburante
consumido.

NOTA: cuando el testigo del nivel de gasolina esta
encendido, la autonomia no se visualiza.
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83A

— Distancia recorrida desde el ultimo punto de partida
(puesta a cero del "ADAC™).

13141H

— Velocidad media desde el ultimo punto de partida.

13141J

Se visualiza tras haber recorrido 400 metros
aproximadamente. Por debajo, aparecen unos
guiones fijos en la pantalla.

Se obtiene dividiendo la distancia recorrida por el
tiempo transcurrido desde el ultimo punto de partida.

La base de tiempo es interna del ordenador de bordo.
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Cuadro de instrumentos

83A

SECUENCIA DE DIAGNOSTICO

Para acceder a la secuencia de diagnéstico, mantener
pulsada la tecla "ADAC" en el extremo de la manecilla
del limpiaparabrisas y poner el contacto sin arrancar el
motor.

— Todos los testigos se encienden y las agujas de los
cuatro indicadores efectuan oscilaciones.

— El test pantalla de cristales liquidos aparece.

dBH8AA

21MP
‘?‘I 5% mand

13141L

Todos los segmentos de la pantalla deben estar
encendidos.

Para pasar al test siguiente, pulsar la tecla "ADAC".

— El test cantidad de carburante restante en el
depdosito aparece.

L
n
13141M
El valor visualizado debe corresponder a la cantidad

de carburante restante en el depésito en litros (incluso
en version anglosajona).

Para pasar al test siguiente, pulsar la tecla "ADAC".

— El test caudal de carburante en litros / horas
aparece (con el motor girando).

438

13141N

Debe aparecer un valor con el motor girando.

Para pasar al test siguiente, pulsar la tecla "ADAC".

— Visualizacion de las averias memorizadas.
id
u

131410

Si se visualiza la letra "t", indica una averia de la
informacion "inyeccién" memorizada durante
4 segundos minimo.

Si se visualiza la letra "J", indica una deteccion de
averia del aforador de carburante (desconectado
durante mas de 100 segundos). La resistencia debe
estar comprendida entre 5 y 350 ohmios.

Si se visualiza la letra "d" indica una deteccion de
averia de informacion "inyeccion™.

Si se visualiza la letra "h", indica una deteccién de
averia de la sonda del nivel de aceite. La resistencia
debe estar comprendida entre 6 y 20 ohmios.

Si sélo estan presentes los guiones fijos, indica que no
se ha detectado ninguna averia.

Una presioén en la tecla "puesta a cero" permite salir
de la secuencia de diagnéstico y borrar los fallos
memorizados.

IMPORTANTE:

— El ordenador de bordo indica un fallo por la
visualizacion de guiones intermitentes.

— En caso de ausencia de informacioén del calculador
de inyeccion, el velocimetro, la condenacién
instantanea y la autonomia de carburante no
funcionan.

— En caso de ausencia de informacién de calculador
de antibloqueo, el cuentakildmetros y la autonomia
del cambio de aceite no funcionan.
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Pantalla
AFECTACION DE LAS ViAS Contactor gris de 15 vias
Via Designacion
1 Temperatura exterior
2 Temperatura exterior
3 No utilizada
4 No utilizada
5 Masa
6 lluminacién
7 Alimentacion iluminacion
8 +Accesorios
9 + Bateria
10 Salida temperatura exterior
11 Masa (auto-radio via 6)
20247 12 Informacién marcha radio (auto-radio
via 5)
Conector rojo de 15 vias 13 Unién auto-radio (via 1)
Via Designacién 14 Unién auto-radio (via 2)
] No utiizada 15 Unién auto-radio (via 3)
2 No utilizada NOTA: para extraer la pantalla sera necesario extraer
3 No utilizada el casquete (consultar el método "cuadro de
4 No utilizada instrumentos").
5 No utilizada
6 No utilizada
7 No utilizada
8 No utilizada
9 Unién mando auto-radio
10 Unién mando auto-radio
11 Unién mando auto-radio
12 Unién mando auto-radio
13 Unién mando auto-radio
14 Unién mando auto-radio
15 No utilizada
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INSTRUMENTOS DEL CUADRO
Detector de nivel de carburante

83A

CONEXION (lado bomba)

C1 B1 Al
T
1}
C2 B2 A2 D307
Via Designacion
A1 Masa aforador carburante
A2 No utilizada
B1 Informacién nivel de carburante

B2 No utilizada
C1 + Bomba de carburante

C2 - Bomba de carburante

NOTA: para el método de extraccién/reposicion,

consultar el Capitulo 19.

Control

Asegurarse de la variacion de la resistencia

desplazando el flotador.

Nivel Resistencia | Litros utiles
(Q) (+/- 5 litros)

Deposito lleno 4/4 7 51
Deposito 3/4 55+7 39,75
Deposito a la
mitad 1/2 98 £10 28,5
Deposito 1/4 155+ 15 17,25
Depdsito vacio 310 + 10 6
(reserva)

NOTA: todos estos valores se dan a titulo indicativo.
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MANDOS - SENALIZACION 84A

Soporte de manecilla - Contactor giratorio bajo el volante

PARTICULARIDAD DE LOS VEHICULOS
EQUIPADOS CON AIRBAG

La parte del contactor giratorio asegura la union
eléctrica entre la columna de direccion y el volante.

Este contactor se compone de una cinta que posee
unas pistas conductoras (airbag) cuya longitud se ha
previsto para asegurar 2,5 vueltas de volante (tope de
giro mas seguridad) en cada lado.

EXTRACCION - REPOSICION

¢ Vehiculo sin airbag

Extraer la tapa central del Volante

¢ Vehiculo con airbag

ATENCION: esta prohibido manipular los

sistemas pirotécnicos (Airbags y pretensores Soltar la seguridad del conector.

cerca de una fuente de calor o de una llama; hay

riesgo de que se activen. Desconectar el conector de alimentacion de los
generadores.

IMPORTANTE: antes de extraer un cojin del Extraer

airbag, bloquear la caja electronica mediante el « el tornillo del volante,

util de diagnéstico. o el volante, tras haber puesto las ruedas rectas,

e las semi-coquillas (tres tornillos).

Extraer el airbag del conductor, actuando (mediante Desconectar las manecillas (limpiaparabrisas e
un destornillador) en las grapas situadas detras del iluminacién) y el conector del conmutador rotativo
volante. (vehiculo airbag).
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MANDOS - SENALIZACION

Soporte de manecilla - Contactor giratorio bajo el volante

84A

Antes de extraer el conjunto, es imperativo marcar la

posicion del contactor giratorio:

— asegurandose de que las ruedas estan rectas al
desmontarlo, con el fin de posicionar la longitud de la
cinta en el centro.

Aflojar el tornillo (C) y después dar un golpe seco en el
destornillador para desbloquear el cono y sacar el
conjunto de la columna de direccion.

PARTICULARIDADES DE LA REPOSICION
Asegurarse de que las ruedas siguen estando rectas.

Verificar que la cinta del contactor giratorio esté
posicionada en el centro (2,5 vueltas a cada lado).

Introducir el conjunto en la columna de direccion y
conectar los diferentes conectores.

Efectuar el resto del montaje y no bloquear el

tornillo (C) hasta no haber montado las dos
semicoquillas, con el fin de poder posicionar las
manecillas alineadas con el cuadro de instrumentos y
con el tablero de bordo.

Esta operacion se ve facilitada por un corte que da
acceso al tornillo (C) en la semi-coquilla inferior.

Cambiar el tornillo del volante después de cada
desmontaje (tornillo previamente encolado).

Respetar el par de apriete (4,5 daN.m).

Tras haber montado todo, efectuar un control
mediante un Util de diagnéstico. Si todo es correcto,
desbloquear la caja electrénica, si no es asi, consultar
el capitulo de diagnéstico.

ATENCION: si no se respetan estas
prescripciones podria ocurrir una disfuncién del
funcionamiento normal del sistema, e incluso una
activacion intempestiva de éste.
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MANDOS - SENALIZACION
Manecilla del limpiaparabrisas

84A

EXTRACCION - REPOSICION
Desconectar la bateria.
Extraer las semi-coquillas bajo el volante.

Liberar el casquillo receptor antiarranque del contactor
de arranque.

Quitar los dos tornillos de fijacién (A) de la manecilla
del limpiaparabrisas.

Liberar la manecilla de su soporte y desconectar su
conector.

CONEXION

NOTA: no es necesario extraer el volante.

14055R
Via Designacién
A1 Velocidad lenta cadenciada
A2 Velocidad rapida limpiaparabrisas
A3 Velocidad lenta limpiaparabrisas
A4 Bomba del lavaparabrisas
A5 No utilizada
A6 Cadenciador delantero
A7 + Después de contacto
limpiaparabrisas
B1 Bomba del lavaluneta (segun version)
B2 Cadenciador trasero (segun version)
B3 No utilizada
B4 + Después de contacto limpialuneta
BS Masa
B6 No utilizada
B7 Tecla ADAC (segun equipamiento)
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MANDOS - SENALIZACION
Manecilla de mando de las luces

EXTRACCION - REPOSICION
Desconectar la bateria.
Extraer las semi-coquillas bajo el volante.

Quitar los dos tornillos de fijacién (B) de la manecilla
de mando de las luces.

Liberar la manecilla de su soporte y desconectar su
conector.

ﬁ

NOTA: no es necesario extraer el volante.

CONEXION

14055R1

Via Designacién
A1 Luces delanteras de niebla
A2 No utilizada

A3 Luz trasera de niebla

A4 Bocina sonora

A5 Intermitentes derechos
A6 Masa

A7 Intermitentes izquierdos
B1 Luces de posicion

B2 + Antes de contacto

B3 + Antes de contacto

B4 Luces de cruce

B5 No utilizada

B6 + Antes de contacto

B7 Luces de carretera
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MANDOS - SENALIZACION
Contactores elevalunas eléctricos

84A

CONTACTOR ELEVALUNAS IMPULSIONAL LADO
CONDUCTOR

Conexion

23209
Via Designacion

1 Mando elevalunas conductor

2 Masa

3 + Después de contacto

4 + lluminacién

5 Mando elevalunas conductor

NOTA: no se puede controlar un interruptor
"impulsional”, tan sélo se pueden controlar mediante
un multimetro los interruptores "eléctricos".

CONTACTOR ELEVALUNAS ELECTRICO LADO
PASAJERO

Conexion

23210

Via Designacion

+ lluminacion

Mando elevalunas pasajero
+ Después de contacto
Masa

+ Después de contacto

o o A WODN

Mando elevalunas pasajero

Funcionamiento interruptores lado del conductor

Mando cristal pasajero

VIAS
Acciones 5y6 | 6y4 | 2y3 | 2y4
Posiciéon Reposo 0Q a 0Q a
Posicion apertura a 0Q 0Q a
Posicién de cierre | 0Q a a 0Q

NOTA: la resistencia del testigo de iluminacién del
interruptor es de aproximadamente 23 Q.
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MANDOS - SENALIZACION

Contactor de condenacién de las puertas

84A

23211

Via

Designacién

(2NN G ) B N 0V}

+ lluminacion

Mando cierre condenacion eléctrica de
las puertas

Masa
Masa
+ Después de contacto

Mando apertura condenacion eléctrica
de las puertas

FUNCIONAMIENTO

Via Designacion Valor
6y4 Apertura 0Q
2y4 Cierre 0Q
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MANDOS - SENALIZACION

Contactor de las luces de precaucion

84A

23208
Via Designacién
1 + lluminacion
2 Salida indicadores de direccion
3 No utilizada
4 No utilizada
5 Masa
6 Masa
7 No utilizada
8 + Antes de contacto
FUNCIONAMIENTO
Via Designacion Valor
8y6 Marcha 0Q
8y6 Parada a
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MANDOS - SENALIZACION
Retrovisores exteriores 84A

EXTRACCION CONEXIONES

La extraccion no requiere el desguarnecido de la
puerta.

98905R1
T @ Via Designacion
. 9888651
1 Masa deshielo retrovisor
3 2 No utilizada
REPOSICION
3 Masa sonda de temperatura exterior
Respetar el par de apriete de las fijaciones (par de (lado del pasajero)
apriete: 0,2 daNm + 20 %). .
4 Informacién sonda de temperatura

exterior (lado del pasajero)
No utilizada

Orientacion arriba/abajo
Orientacion izquierda/derecha

Comun motores del retrovisor

© 00 N O O

No utilizada

N
o

Mando deshielo retrovisor
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MANDOS - SENALIZACION
Mando retrovisores

84A

98831R1
CONEXION
Via Designacion
A1 Mando izquierda/derecha retrovisor
izquierdo
A2 Masa
A3 Mando arriba/abajo retrovisor izquierdo
B1 Mando, izquierda/derecha retrovisor
derecho
B2 Mando arriba/abajo retrovisor derecho
B3 + Antes de contacto
B4 Comun retrovisor izquierdo/derecho

Retrovisor izquierdo

Funciones Vias
) A3/B3
Subida B4/A2
Descenso A3lA2
B4/B3
lzquierda B4/A2
q A1/B3
B4/B3
Derecha A1/A2
Retrovisor derecho
Funciones Vias
. B2/B3
Subida B4/A2
Descenso B2/A2
B4/B3
lzquierda B1/B3
q B4/A2
B4/B3
Derecha B1/A2
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MANDOS - SENALIZACION
Sonda de temperatura exterior

84A

La sonda de temperatura esta situada en el retrovisor
pasajero.

988875

REPOSICION

Empalmar los dos cables de la sonda de temperatura
mediante tubos termorretractiles.

Valores de resistencia de la sonda de temperatura:

Temperatura Resistencia de la sonda
aproximada en °C en Q
entre0y5 entre 5400 y 6200
entre 6y 10 entre 4400 y 5400
entre 11y 15 entre 3700 y 4400

entre 16y 20 entre 3000 y 3700

entre 21y 25 entre 2500 y 3000

entre 26 y 30 entre 2100 y 2500

entre 31y 35 entre 1700 y 2100

entre 36 y 40 entre 1450 y 1700

La sustitucion de la sonda de temperatura no requiere
la extraccion del retrovisor. La sustitucion puede
realizarse por la extraccion de la coquilla.

.....
N4

A

Vlow/
18

988888

Soltar la sonda de temperatura y cortar los cables a
unos centimetros de esta ultima.
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LIMPIAS
Limpiaparabrisas

UTILLAJE ESPECIALIZADO INDISPENSABLE

Ele. 1294-01

Util para extraer los
portaescobillas

EXTRACCION DEL CONJUNTO MECANISMO CON
MOTOR

Asegurarse de que el motor del limpiaparabrisas esta
en parada fija.

Desconectar la bateria.
Marcar la posicién Reposo de los portaescobillas.
Abrir el capot motor.

Extraer:

— los portaescobillas mediante el (til especializado
Ele 1294-01,

— lajunta de la rejilla de alero,

— la rejilla de alero, tras haber extraido los dos clips de
fijacion (pulsando en el centro).

Desconectar el motor.

Quitar los dos tornillos de fijacion (A) del mecanismo y
liberarlo de su punto de sujecién trasera.

EXTRACCION DEL MOTOR

Tras haber extraido el conjunto mecanismo/motor,

extraer:

— la tuerca del eje del motor (b) y sacar la bieleta tras
haber marcado su posicién,

— las tres fijaciones del motor.

REPOSICION (Particularidades)

Atencidn: es muy importante, antes de montar el
motor en el mecanismo, asegurarse de que esté
posicionado en parada fija.

Reposicionar la bieleta sobre el motor.

Asegurarse de nuevo de que el motor esta realmente
en la posicién parada fija antes de montar los

portaescobillas.

Limpiar las acanaladuras en los ejes de los
portaescobillas mediante un cepillo metalico.

Montar los portaescobillas colocando la escobilla en la
marca realizada durante la extraccion.

Poner las tuercas nuevas y apretarlas al par de
1,8 daN.m con una llave dinamomeétrica.
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LIMPIAS
Limpiaparabrisas 85A

CONEXION

20827

Via Designacion
1 Parada fija
2 No utilizada
3 Velocidad lenta
4 Velocidad rapida
5 Masa
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LIMPIAS
Lavaparabrisas

Algunos vehiculos (segun version) estan equipados
con una bomba eléctrica bidireccional que permite
alimentar de liquido a partir del mismo depésito, bien
sea el lavaparabrisas o bien el lavaluneta segun la
alimentacion eléctrica de las dos vias del

conector (D).

Se presentan dos casos:

Via Designacion
1 Masa
2 + 12 voltios

La canalizacion es alimentada por la contera negra
(A), el lavaparabrisas funciona.

Via Designacion
1 + 12 voltios
2 Masa

La canalizacién es alimentada por la contera blanca
(B), el lavaluneta funciona.

Vehiculo sin lavaluneta

CONEXION
Via Designacion
1 Masa
2 + 12 voltios

EXTRACCION

Para acceder a la bomba del lavacristales, es

necesario extraer:

— los portaescobillas mediante el Util especializado
Ele. 1294-01, tras haber marcado sus posiciones,

— lajunta de la rejilla de alero,

— larejilla de alero, tras haber extraido los dos clips de
fijacion (pulsando en el centro).

Al extraer la bomba del lavaparabrisas, es necesario
marcar las dos canalizaciones antes de
desconectarlas.

REPOSICION (Particularidades)
Asegurarse de que el motor del limpiaparabrisas esta
realmente en la posicidn parada fija antes de montar

los portaescobillas.

Limpiar las acanaladuras en los ejes de los
portaescobillas mediante un cepillo metalico.

Montar los portaescobillas colocando la escobilla en la
marca realizada durante la extraccion.

Poner tuercas nuevas y apretarlas al par de 1,8 daN.m
con una llave dinamomeétrica.
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LIMPIAS
Limpialuneta

EXTRACCION DEL MOTOR — la tuerca del eje del motor (B),

Asegurarse de que el motor del limpiaparabrisas esta
en parada fija.

Desconectar la bateria.

La posicion reposo del portaescobillas se identifica por
el punto (C) de la luneta trasera.

Extraer:

— la tuerca de fijacion del portaescobillas,

— el portaescobillas de su eje, empleando el til
especializado Ele. 1294-01,

— la tapa (A) empleando el util de desclipsado,

— el guarnecido de la puerta del maletero (clipsados+
tornillos).

Desconectar el conector del motor del
limpiaparabrisas.

Quitar los dos tornillos (D) de fijacion del motor y
liberaro.

14044-1R1
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LIMPIAS
Limpialuneta

85A

REPOSICION (Particularidades)

Apretar los tornillos del motor al par de 0,4 daN.m.
Asegurarse de que el motor esta realmente en la
posicién parada fija antes de montar los

portaescobillas.

Limpiar las acanaladuras en el eje del portaescobillas
mediante un cepillo metalico.

Montar el portaescobillas colocando la escobilla en la
marca (C) situada en la luneta trasera.

Poner una tuerca nueva y apretarla al par de 1 daN.m
con una llave dinamomeétrica.

CONEXION

Via | Designacion
1 Alimentacion
2 Unién Unidad Central del Habitaculo
3 Masa
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RADIO
Auto-radio

86A

18627

1 Marcha-Parada

2 Teclas <y> permiten cambiar el modo de
configuracion y acceder a los menus

3 Teclas + y - permiten modificar los reglajes

4 Tecla "source"

El auto-radio puede ser montado segun cuatro

versiones:

— radio + cassette con o sin pantalla,

— radio integrada + lector mono o multi CD con o sin
pantalla integrada.

Funciones aseguradas por el auto-radio:

— escuchar la radio (se pueden programar cuatro
zonas geograficas),

visualizar el nombre de la emisora en RDS,

en la mejor emisora (funcion AF) conmutar
automaticamente,

recibir las informaciones ruteras (funcion TA),
recibir los flashs de informacién y los avisos de
urgencia (PTY NEWS).

Funcion radio

RECUERDEN: se pueden programar cuatro zonas
geograficas para la radio (FM y AM).

El Taner utiliza tres modos de seleccion visibles en la
pantalla y accesibles por la parte frontal del auto-radio:
— modo manual (MANU),

— modo por preselecciones (PRESET),

— modo por orden alfabético (LIST).

Funcion cassette

La funcién escucha de cassette es completamente
automatica cuando se selecciona la fuente por el
satélite o por el frontal.

NOTA: solamente las funciones Dolby, avance y
retorno rapido con busqueda de emisoras son
accesibles mediante teclas especificas.

OBSERVACION: |a funcién Mute a través de la
sintesis de la palabra o a través del teléfono detiene el
desfile de la cassette.

Funcion CD (MONO CD)

El lector de CD puede leer los CD clasicos y las
eventuales pistas de audio de los CDROM

La lectura puede efectuarse por orden o de forma
aleatoria.

OBSERVACION: en caso de escuchar un cargador de
CD la lectura aleatoria solamente se efectua en las
pistas de un CD

Proteccion térmica

Si la temperatura del auto-radio es muy elevada para
un correcto funcionamiento, el volumen desciende
automaticamente (sin modificar el volumen de la
pantalla).

En caso de cortocircuito en una salida de altavoz, el
amplificador se corta.
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RADIO
Auto-radio

86A

Proteccién por cédigo

El auto-radio esta protegido por un cédigo de cuatro
cifras. Este codigo debe introducirse utilizando el
satélite de mando o el teclado del auto-radio cada vez
que se desconecta la bateria.

Introduccioén por el mando que se encuentra en el
volante:

para validar la introduccién de una cifra, pulsar la tecla
inferior del mando.

Introduccién por el teclado del auto-radio:

para validar la introduccién de una cifra, pulsar la tecla
siguiente del teclado (consultar el manual de
utilizacion).

En caso de cédigo erréneo, el aparato se bloquea (1
minuto para el primer error, 2 minutos para el segundo
error, 4 minutos para el tercero...).

Después de la primera introduccion del cédigo, hay
que programar algunas configuraciones (consultar el
capitulo "Configuracion™). Estas configuraciones se
conservan cuando se desconecta la bateria.

NOTA: se puede volver al modo niebla pulsando
simultaneamente las teclas 2 y 5 con el aparato bajo
tension. Esperar a continuacion 2 minutos

18827

Configuracion

OBSERVACION: para seleccionar la zona de
utilizacion del Taner, pulsar simultaneamente las
teclas 2 y 5, con el aparato bajo tension. A
continuacion, espere aproximadamente 2 minutos.
Introducir el cédigo de cuatro cifras y después:
— Seleccionar la zona adecuada:

e America (América)

e Japan (Japon)

o Asia (Asia)

o Arabia (Arabia)

« Otros (Europa, Africa, otros...)
— seleccionar las curvas de Volumen del sonido segun

el vehiculo:

¢ 0: regulacion inactiva

e 1: Twingo

e 2: Clio

e 3: Mégane

e 4: Laguna

e 5: Vel Satis
— configuracion del numero de altavoces: "REAR

ON/OFF".

NOTA: estas configuraciones no son requeridas si se
introduce el codigo secreto tras un corte de
alimentacion.

Modo "Experto"

Para pasar al modo "Expert", aplicar una presion
prolongada (4 segundos) en la tecla "source" hasta
escuchar un bip sonoro. Permite reglar las funciones:
— activacion del modo AF (recalado automatico),

— modificacién del volumen en funcién de la velocidad
del vehiculo (5 para modificacion maxima, 0 para
supresion de la modificacion),

activacion del modo Loudness,

activacion del modo Tuner asistido,

configuracion del nimero de altavoces (2 6 4),
seleccion de la lista manual o dinamica.

NOTA: una impulsion en la tecla "source™ durante las
configuraciones anula las modificaciones.
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RADIO
Auto-radio: Generalidades

86A

CONFIGURACIONES

PARAMETRAJE

Las configuraciones se deben efectuar tras la
primera entrada del cédigo de proteccion o por
una presion en las teclas "2", "5" y "radio ON". A

continuacion, espere 2 minutos
aproximadamente y después introducir el cédigo
de seguridad.

'

Seleccionar la curva de tonalidad perteneciente
al vehiculo:

0: regulacion inactiva
1: Twingo

2: Clio

3: Mégane

4: Laguna

5: Vel Satis

'

Validar mediante una presion prolongada en la
tecla inferior del mando del volante.

'

Seleccionar la zona geografica de utilizacién
para el funcionamiento del Tuner:
— Others (Europa, Africa, otras...)
— America (América)
— Japan (Japon)
— Asia (Asia)
— Arabia (Arabia)

!

Configurar la presencia de altavoces traseros:
"REAR ON/OFF"

Los parametros se pueden modificar tras una
presion prolongada en la tecla "Source".

'

Activar o desactivar el seguimiento de las
resincronizaciones automaticas de las emisoras
(RDS): AF ON/OFF mediante las teclas
|l+l| y ll_ll.

'

Pasar al parametro siguiente con ayuda de la
moleta o de las teclas *y $

'

Seleccionar la curva de variacion del Volumen
en funcién de la velocidad y después validar:

— SPEED 0: regulacion inactiva.

— SPEED 5: regulacién maxima.

'

Activar o desactivar la funcion
"Loudness": LOUD ON/OFF.

'

Seleccionar el modo de funcionamiento del
Tulner:
TUNE MAN/AUTO

'

Configurar la presencia de los altavoces
traseros:
"REAR ON/OFF"

'

Configurar la puesta al dia de la lista:
"LIST MAN/DYN"
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RADIO
Auto-radio

86A

Gestion del Volumen

El volumen del sonido puede ser aumentado en
funcién de la velocidad del vehiculo. Para activar la
funcion:

seleccionar la curva de modificacion del volumen
deseado por el modo "expert" (aplicar una presion
prolongada en la tecla "source" hasta escuchar un bip
sonoro): 5 para modificacién maxima, 0 para
supresion de modificacion.

NOTA: para que esta funcién sea operacional,
verificar que el auto-radio esté correctamente
conectado.

OBSERVACION: el auto-radio esta equipado de una
modificacién de tonalidad del sonido en funcién del
vehiculo. Para modificar el tipo del vehiculo, consultar
el capitulo "Configuraciéon”.

Modo de autodiagnoéstico

El modo de autodiagndstico permite controlar ciertas
funciones principales:

o test de los altavoces

por presion simultéanea en las teclas 2 y 4, los altavoces
son alimentados uno a uno. La pantalla permite
verificar la correspondencia.

o test del nivel de recepcidn (tras visualizaciéon de
la frecuencia)
por presion simultanea en las teclas 1 y 6, la pantalla
da los criterios de recepcién de la radio:
— 9 o letra: recepcién correcta
— si 3: mala senal
— si 2: pérdida de estéreo

o test de las teclas

La entrada en este modo se efectua por una presién
simultanea en las teclas 3 y Marcha/Parada. Cada
presién en una tecla podra ser visualizada en la
pantalla. La salida de este modo es automatica tras
haber pulsado todas las teclas.
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RADIO
Auto-radio

86A

Afectacion de los conectores

Conector negro (A)

Via

Designacién

O~NO O WN =

Informacién de la velocidad del vehiculo
No utilizada

Sefial sintesis de la palabra (mute)
Alimentacion bateria

Alimentacion amplificador de antena
Alimentacion iluminacién

Alimentacion servicios

Masa

Conector amarillo (B)

Via

Designacion

O WN -

Unidn pantalla (via 13) o satélite*
Unién pantalla (via 14) o satélite*
Unién pantalla (via 15) o satélite*
No utilizada o satélite*

Masa blindaje (via 12) o satélite*
Unioén pantalla (via 11) o satélite*

* Si el vehiculo no esta equipado de pantalla
desplazada en el cuadro de instrumentos, el satélite
de mando en el volante se conecta al auto-radio.

Conector marron (C)

hy
D

Designacién

ONOOO PR WN -~

+ Altavoz trasero derecho

- Altavoz trasero derecho

+ Altavoz trasero derecho

- Altavoz trasero derecho

+ Altavoz delantero izquierdo
- Altavoz delantero izquierdo
+ Altavoz trasero izquierdo

- Altavoz trasero izquierdo

OBSERVACION: los altavoces estan conectados en
paralelo en cada salida.

El conector (D) se utiliza para conectar un cargador de
CD (segun versién).
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RADIO

Auto-radio: Mando en el volante

86A

A B CD G

ACCION ViIA | RESISTENCIA

Botdn parte inferior (E) 10/9 150 Q Maxi
Volumen menos (D) 12/9 150 Q Maxi
Volumen mas (C) 14/9 150 Q Maxi
Botén parte superior 10/11 150 Q Maxi
derecha (B)

Boton parte superior 12/11 150 Q Maxi
izquierda (A)

Moleta (F) (1°' diente) 14/13 150 Q Maxi
Moleta (F) (2° diente) 12/13 150 Q Maxi
Moleta (F) (3°" diente) 10/13 150 Q Maxi
Boton (corte de sonido) | 14/11 150 Q Maxi
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RADIO
Pantalla 86A

AFECTACION DE LAS ViAS Conector gris de 15 vias
Via Designacion
1 Temperatura exterior
2 Temperatura exterior
3 No utilizada
4 No utilizada
5 Masa
6 lluminacién
7 Alimentacion iluminacion
8 +Accesorios
9 + Bateria
10 Salida temperatura exterior
11 Masa (auto-radio via 6)
12 Informacién marcha radio (auto-radio
via 5)
Conector rojo de 15 vias 13 Unién auto-radio (Via 1)
Via Designacién 14 Unién auto-radio (Via 2)
] No utiizada 15 Unién auto-radio (Via 3)
2 No utilizada
3 No utilizada
4 No utilizada
5 No utilizada
6 No utilizada
7 No utilizada
8 No utilizada
9 Unién mando auto-radio
10 Unién mando auto-radio
11 Unién mando auto-radio
12 Unién mando auto-radio
13 Unién mando auto-radio
14 Unién mando auto-radio
15 No utilizada
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de busqueda de averias

LA RADIO EMITE UNOS BIPS CADA 2 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE

La radio emite unos bips cada 2 segundos
aproximadamente.

'

Introducir el cédigo de seguridad especifico de
la radio.

\ NO
¢ Es el cédigo correcto?
si l
v

El auto-radio pasa al modo "configuraciones" El auto-radio presenta "CODIGO". Esperar
(si primera utilizacion) y funciona con hasta que aparezca "0000". Verificar el codigo y
normalidad. volver a intentar la introduccion.
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

LA RADIO NO FUNCIONA*

La radio no funciona (no hay sonido) cuando se
pulsa en "radio ON".

I

¢La pantalla funciona No

(retroiluminacion)?

Verificar el fusible de alimentacion
de la radio.

v

!

No

¢ El fusible esta en buen
estado?

Sustituir el fusible. Controlar la continuidad del
cableado:

— + 12V en la via 4 negro,

— masa en la via 8 negro.

¢ El cableado esta bien?

[s
) 4

Reparar. Consultar la Nota Sustituir la radio.
Técnica "Esquemas

eléctricos".

\ 4

Verificar los reglajes del auto-radio.

'
®
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

Controlar las lineas al arrancar el auto-radio
mediante un multimetro.

¢Una de las lineas esta en No
cortocircuito?
i l
Controlar el altavoz determinado mediante un Sustituir la radio.
multimetro.
. EL altavoz esta en No
cortocircuito?
Sustituir el altavoz. Controlar el cableado mediante un multimetro
(aislamiento respecto a la carroceria y cable a
cable).
Ejemplo:

— pinzamiento en el paso de la puerta,
— agresion elevalunas eléctrico.
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RADIO

Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

86A

LA RADIO NO SE ENCIENDE AUTOMATICAMENTE O SE APAGA AL CABO DE 20MINUTOS

La radio no se enciende automaticamente a la

puesta del "+ accesorios" o se apaga al cabo
de 20 minutos.

'

Verificar el funcionamiento normal del sistema:
— Poner en la posicion "+ accesorios".

— Encender la radio.

— Cortar el "+ accesorios".

— Poner el "+ accesorios", la radio debe

encenderse.

I

Si
¢ Esta resuelto el problema?
No l
Verificar la alimentacion del "+ accesorios"
mediante un multimetro.
No

Fin

¢Hayun"+12 V' enla
via 7 negra?

]

Sustituir la radio.

Verificar los fusibles de alimentacion.

!

No

¢ Los fusibles estan bien?

A\ 4

Sustituir los fusibles.

Controlar la continuidad del cableado.
Consultar la nota técnica "Esquemas
eléctricos".

(ejemplo: problema a la altura del
encendedor).
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

LA PANTALLA NO FUNCIONA

La radio funciona pero la pantalla no se
enciende (el satélite no funciona).

'

Controlar las funciones de la pantalla no
vinculadas a la radio (retroiluminacion pantalla y
temperatura).

'

.Sevealgoen la No
pantalla?
s |
Controlar el cableado radio-pantalla (conector Verificar la alimentacién de la pantalla (el
amarillo en el auto-radio). problema no esta ligado a la radio):
— +12V en la via 4 negro,
l — masa en la via 8 negro.
No

¢ El cableado esta bien?

o |
v

Desconectar y volver a conectar la pantalla. Si el Reparar el cableado.
problema persiste, sustituir la pantalla.
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

EL SATELITE NO FUNCIONA

La radio funciona pero el satélite no funciona.

No ¢La pantalla desplazada

funciona?

Consultar la pagina: "pantalla no funciona". Controlar la conexion del satélite en la pantalla.

No . El satélite esta bien

conectado?

[«

Conectar el satélite. Mediante un multimetro, controlar las
resistencias del satélite.

No ¢ Las resistencias son

correctas?

Conectar el satélite. Sustituir la radio.
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RADIO

Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias 86A

PROBLEMAS DE RECEPCION DE LA RADIO

Mala recepcién de la radio.

'

¢La radio "desafina”

en FM?

I

¢ Aparecen zonas en
BLANCO (corte del sonido
< 1 segundo) de vez en
cuando en FM?

El vehiculo se encuentra en
una mala zona de recepcion.
La radio pasa mas tiempo
para encontrar un emisor
aceptable.

v

Problema externo a la
radio (sincronizacién de
la emisora).

P

Suprimir "AF" por el
modo "Expert".

¢La radio "chisporrotea"?

Nol

vy

El vehiculo se encuentra en una zona
de mala recepcién.

Colocar el vehiculo en el
exterior, en una zona de
recepcion correcta y después
efectuar el test del nivel de
recepcion (teclas 1y6 denla
tecla "SOURCE" segun el
modelo) en la emisora
incriminada.

'
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RADIO

Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias 86A

A4

¢ El nivel esta alto
(9 6 letra)?

No

Verificar si la mala recepcion
esta localizada o es
permanente y en todas las
emisoras.

¢ El problema es
permanente?

[

El vehiculo se encuentra

en una mala zona de
recepcion de FM.

Sustituir el auto-radio.

A 4

Sin desplazar el vehiculo,
comparar con una emisora de la
banda "Ondas Largas".

¢ El resultado es

v

Verificar la antena del vehiculo.

v

©

mejor?

[s

El vehiculo se encuentra en una
mala zona de recepcién de FM.
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RADIO

Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias 86A

©
|

Verificar la alimentacion del amplificador
(entrada amplificador).

'

¢Hay + 12 voltios en No

el terminal?

Controlar la alimentacion de la antena en la
salida de la radio (radio encendida).

!

No ;Seencuentrael +enla

via 5 negra?

Sustituir la radio.

Controlar el cableado.
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RADIO

Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

86A

®
|

Coger el tramo de la antena en la mano a la
altura del auto-radio.

'

No
¢ El resultado es mejor?

Buscar el cable doblado o aplastado. Controlar Sustituir el auto-radio.
los cortes y episures del cable (consultar el

"esquema eléctrico" del vehiculo).

Controlar las conexiones a la altura del
amplificador de antena. Si todo es correcto,
sustituir el amplificador de antena.
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RADIO

Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

86A

NO HAY RECEPCION EN "ONDAS LARGAS"

No hay recepcién en "Ondas Largas"

!

Verificar las configuraciones del tuner (zona

geografica). Pulsar la tecla "SOURCE" 6 "2", "5" y

"radio ON" (segun el modelo).

'

Introducir la zona de utilizacion:

— Others (Europa, Africa, otras...)
— America (América)

— Japan (Japén)
— Asia (Asia)

— Arabia (Arabia)

Others America Japan Asia Arabia
Banda FM y MHz 87,5-108 87,5-108 76 - 90 87,5-108 87,5-108
Banda AM y KHz (ondas largas) 155 - 279 - - 144 - 288 144 - 288
(Ondas medias) 531 - 1602 530 - 1710 522 - 1629 531 - 1629 531 - 1602
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

EL VOLUMEN NO AUMENTA CON LA VELOCIDAD DEL VEHICULO

La funcién "SDVC" no funciona (modificacién
del Volumen en funcién de la velocidad).

'

Controlar las configuraciones del auto-radio
(modo "Expert"). Poner la curva "curve"en 5y
hacer un test.

No

¢ El volumen varia?

1

Problema resuelto.

Poner la curva a la altura: "curve = 2".

Controlar la sefial en el cable mediante un
multimetro. La tensidon debe aumentar con la
velocidad.

No

¢ La sefial aumenta?

|s

El problema no esta ligado al auto-radio.
Controlar el cableado y resolver los problemas
del cuadro de instrumentos.

Sustituir la radio.
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RADIO 86 A
Diagnéstico Auto-radio: Arbol de bisqueda de averias

NO HAY MODIFICACION DE LA ILUMINACION AL DAR LAS LUCES

No hay modificacion de la iluminacién al dar las
luces.

'

Controlar la presencia del + 12 V en la via 6 del
conector negro (luces encendidas Unicamente).

I

No
(Hay +12Vv?
i l
Sustituir el auto-radio. El problema no esta ligado al auto-radio.
Controlar el cableado del vehiculo (consultar la

Nota Técnica "Esquemas Eléctricos").
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CAJETIN DE INTERCONEXION 87 B
Unidad Central del Habitaculo

DESCRIPCION OBSERVACION: la Unidad Central del Habitaculo de
"gama alta" se puede montar en lugar de la Unidad
La Unidad Central del Habitaculo esta situada detras Central del Habitaculo de "gama baja".

del tablero de bordo lado izquierdo (dentro de un
carter de proteccion).

Este calculador reagrupa una gran parte de las cajas
electrénicas, incluido el descodificador del
antiarranque.

Segun el equipamiento de los vehiculos, pueden
montarse dos modelos de Unidad Central del
Habitaculo:

e una version denominada de "gama baja" (N2),
¢ una version denominada "gama alta™ (N3).
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CAJETIN DE INTERCONEXION
Unidad Central del Habitaculo

87B

Prestaciones de la Unidad Central del Habitaculo

Gama baja
(N2)

Gama alta
(N3)

Gestion de los abrientes (radiofrecuencia)

Condenacion circulando / descondenacion por choque (segun version)
Gestién de la iluminacion interior temporizada (segun version)

Gestién de los telemandos radiofrecuencia (segun version)

Union alarma (primeros equipos segun el pais)

Gestion de los intermitentes, luces de precaucion

Mando del limpiaparabrisas y del limpialuneta

Gestion del transpondedor (antiarranque encriptado)

Union chivato sonoro del habitaculo (integrado en el cuadro de instrumentos)
Temporizacién de la luneta trasera térmica

Prestacién sobrevelocidad (Arabia) (segun el pais)

Interfaz mediante el til de diagnéstico

XX X X X X X

XXX XXX XXX XXX
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CAJETIN DE INTERCONEXION
Unidad Central del Habitaculo

87B

EXTRACCION

OBSERVACION:

¢ No se autoriza ninguna manipulacion o intervencién
en la propia caja, hay que cambiar la Unidad Central
del Habitaculo.

¢ Antes de la extraccién, se aconseja anotar la
configuracion de la Unidad Central del Habitaculo.
Las diferentes configuraciones se deben efectuar
con el util de diagndstico.

Desconectar la bateria.

Extraer:

o la tapa de fusibles,

¢ los dos tornillos (A) de fijaciéon que sujetan el
portafusibles,

« el tornillo de fijacion (B) de la Unidad Central del
Habitaculo.

Desolidarizar la Unidad Central del Habitaculo de su
carter de proteccion.

%2

Soltar la Unidad Central del Habitaculo, empujandola
hacia arriba.

Desconectar sus conectores y soltar los soportes de
relé fijados en la Unidad Central del Habitaculo.

REPOSICION

Respetar el emplazamiento de los soportes del relé en
la Unidad Central del Habitaculo.

Proceder al aprendizaje de las llaves (consultar el
capitulo 82A) y a la configuracion de la Unidad Central
del Habitaculo.
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Unidad Central del Habitaculo

CONFIGURACION DEL CAJETIN DE INTERCONEXION

Con el util de diagnéstico:

— Con el contacto puesto, entrar en dialogo con el vehiculo.

— Seleccionar y validar el menu "cajetin de interconexion™.

— En el menu "modo mando”, validar la linea "Configuracion™.

— Elegir el mando "CF 718: Tipo Unidad Central del Habitaculo".

— El mensaje: "jAtencioén!, la primera etapa del proceso consiste en un borrado de las configuraciones de la
Unidad Central del Habitaculo. Cualquier parada del proceso después de esta etapa tendra por efecto una
desconfiguracion completa del calculador. ; Desea continuar?" aparece,

— Seleccionar "Si".

— El mensaje "Borrado de las configuraciones" aparece,

— Seleccionar el tipo de Unidad Central del Habitaculo que corresponde al vehiculo "N2" o "N3".

Consultar el cuadro de las funciones,

— El mensaje "¢ desea continuar?" aparece.

Seleccionar "Si" después efectuar las configuraciones manuales,

Para la Unidad Central del Habitaculo "gama baja" o "N2"
. Configuracién del "tipo de carroceria, 3 puertas, 4 puertas 6 5 puertas”

—_

Para la Unidad Central del Habitaculo "Gama alta™ o "N3":
. Configuracion de la "llave radiofrecuencia 2 botones™ (con o sin),
. Configuracion del "tipo de carroceria 3 puertas, 4 puertas 6 5 puertas".

N —

Controlar con ayuda de las pantallas de lectura que las configuraciones se hayan realizado realmente.

ATENCION: para algunos vehiculos (segun el pais) es necesario configurar:
« la recondenacion automatica de las puertas (con o sin) (CF 749),
« la sobrevelocidad Arabia (con o sin) (CF 751).

87B-4



CAJETIN DE INTERCONEXION
Unidad Central del Habitaculo

87B

D i

A1 B 31 21 11\1
$‘f===== EI

e\
B1 S

J

SE2120 b

87B-5




CAJETIN DE INTERCONEXION

Unidad Central del Habitaculo

87B

Afectacién (segun el nivel de equipamiento)

Conector (A) 40 vias

Via Designacion
1 No utilizada
2 No utilizada
3 No utilizada
4 No utilizada
5 No utilizada
6 Entrada velocidad del vehiculo
7 Entrada lavaparabrisas lavaluneta
8 Entrada mando apertura condenacién eléctrica de las puertas
9 No utilizada
10 No utilizada
1 No utilizada
12 No utilizada
13 No utilizada
14 No utilizada
15 Entrada luces de posicion
16 Unién con casquillo antiarranque
17 Entrada mando cierre condenacion eléctrica de las puertas
18 Entrada parada fija limpialuneta
19 Entrada limpialuneta
20 No utilizada
21 No utilizada
22 + Después de contacto
23 Sefial choque
24 Entrada cadenciador limpiaparabrisas
25 No utilizada
26 Entrada intermitente izquierdo
27 No utilizada
28 Entrada intermitente derecho
29 Entrada lavaluneta
30 Entrada canto puertas traseras, pasajero, maletero o puerta trasera, maletero (segun version) y capot
31 Salida mando relé luneta trasera térmica
32 Salida testigo antiarranque
33 Entrada luces de precaucion
34 Unién diagnéstico K
35 Salida relé alarma auto alimentada
36 Unién motor / antiarranque
37 No utilizada
38 Entrada régimen del motor
39 Entrada luneta trasera térmica
40 Entrada cantos de puerta del conductor
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Unidad Central del Habitaculo

87B

Conector (B) de 15 vias

Via Designacion

A1 Masa

A2 Salida plafonier

A3 + Antes de contacto

A4 Unién unidad central del habitaculo - mando limpiaparabrisas
A5 Alimentacion + después de contacto limpiaparabrisas

A6 Unién unidad central del habitaculo - parada fija del limpiaparabrisas
A7 Salida limpialuneta

A8 Salida intermitentes derechos

A9 Salida intermitentes izquierdos

B1 Salida apertura puertas

B2 Salida cierre puertas

B3 Alimentacion de la funcion condenacion eléctrica de las puertas
B4 Salida apertura puerta conductor

B5 Salida temporizacion del plafonier (segun version)

B6 Alimentacion plafonier
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AIRBAGS Y PRETENSORES
Generalidades 88 C

GENERALIDADES

Estos vehiculos estan equipados con un conjunto de seguridad pasiva de tipo SRP (Sistema de Retencién
Programada) compuesto:

— de un airbag frontal del conductor con una bolsa hinchable SRP,

— de un airbag frontal del pasajero con una bolsa hinchable SRP (segun version),

— de pretensores de bandolera delanteros,

— de cinturones de seguridad especificos con sistema de retencién programada SRP (400 daN),
— de una caja electrdnica (30 vias 6 50 vias segun version),

— de un sistema de inhibicion por llave de los airbags del pasajero (segun version),

— de dos captadores de choques laterales (segun version),

— de airbags laterales cabeza/térax en los asientos delanteros (segun version),

— de un testigo de fallo del sistema,

— de un testigo de confirmacién de la inhibicion del airbag "airbag OFF" (segun versién).

ATENCION:

Con este montaje (Airbags frontales SRP), los cinturones de seguridad estan vinculados con la funcion
airbag.

El sistema de retencion programada de éstos esta calibrado de diferente forma en caso de montarse o no
en un airbag SRP (antes de sustituirla, verificar imperativamente la referencia de cada pieza).

En estos vehiculos, esta rigurosamente prohibido montar cinturones de seguridad SRP en una plaza no
provista de airbag o desconectar el airbag.

OBSERVACION: algunos conectores estan equipados con un sistema de bloqueo de nueva generacion. Es
imperativo soltar el bloqueo antes de extraer el conector y asegurarse de su correcto posicionamiento tras su
colocacion. Un conector sin bloquear no permitira la alimentacion de la linea de ignicion.
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AIRBAGS Y PRETENSORES
Generalidades

88C

FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRBAGS Y DE LOS
PRETENSORES

Al poner el contacto, el testigo de control de los
sistemas de airbags y pretensores se enciende unos
segundos y después se apaga.

OBSERVACION: el testigo del airbag puede
encenderse en caso de baja tensién de la bateria.

El cajetin electrénico y los captadores de choque
laterales (segun version) van a tener en cuenta las
deceleraciones del vehiculo a través de unas sefiales
medidas por los decelerémetros electrénicos.

Caso de un choque frontal

1. En un choque frontal de nivel suficiente, éste
activara el encendido de los generadores
pirotécnicos de los pretensores del cinturén
delantero tras haber recibido, a través del captador
electrénico de seguridad, confirmacion de deteccion
del choque.

2. Si el choque frontal es mas importante, la caja
electrénica activa, ademas de los pretensores, el
encendido de los generadores de gas pirotécnicos
de los airbags frontales.

Caso de un choque frontal lateral (segun versién)

En un choque lateral de nivel suficiente, los
captadores de choque envian una sefial a la caja
electronica. Tras haber recibido, a través del captador
electrénico de seguridad, confirmacion de deteccion
del choque (integrado en la caja), éste activa el
encendido de los generadores pirotécnicos:
— del asiento que infla el airbag lateral cabeza/térax
delantero (lado choque).

OBSERVACION: al dispararse, un generador de gas
pirotécnico produce una detonacién asi como un
ligero humo.

NOTA: la alimentacién de la caja electronica y de los
quemadores la realiza normalmente la bateria del
vehiculo.

No obstante se incluye una capacidad de reserva de
energia en la caja electronica en caso de que falle la
bateria al principio del choque.
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Generalidades

88C

PRECAUCIONES PARA LA REPARACION

Todas las intervenciones en los sistemas de los
airbags y de los pretensores deben ser efectuadas
por personal cualificado que haya recibido
formacién.

ATENCION: esta prohibido manipular los sistemas
pirotécnicos (pretensores o airbags) cerca de una
fuente de calor o de una llama; hay riesgo de que se
activen.

Los airbags poseen un generador de gas pirotécnico
con su quemador y una bolsa hinchable que no se
deben separar en ningun caso.

IMPORTANTE: antes de extraer un pretensor, un
modulo de airbag, una caja eléctrica o un captador
de choque lateral, bloquear la caja electronica
mediante un util de diagnéstico.

Al activarse esta funcion, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas y el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende.

Al activarse el airbag o el pretensor, la caja electrénica
se bloquea definitivamente y enciende el testigo del
airbag en el cuadro de instrumentos.

El captador de choque lateral y la caja electrénica
deben ser sustituidos obligatoriamente (algunos
componentes pierden sus caracteristicas nominales
después de pasar por ellos la energia de ignicién).

Tras haber montado todo, efectuar un control con el
util de diagnéstico.

Si todo es correcto, desbloquear la caja electrénica, si
no es asi, consultar el capitulo de diagnéstico.

IMPORTANTE: consultar imperativamente el
capitulo "Proceso de destrucciéon” para
desechar un sistema pirotécnico no activado.

ATENCION

— El cajetin electrénico y los captadores de choque
contienen unos componentes sensibles, no hay que
dejarlos caer.

— Para los vehiculos equipados del airbag laterales, no
poner fundas en los asientos delanteros (salvo
producto especifico de Renault Boutique).

— No colocar objetos en la zona de despliegue del
airbag.

— Durante una intervencion bajo el vehiculo (en la
carroceria, la parte inferior de la carroceria...),
bloquear imperativamente la caja del airbag
mediante el Gtil de diagndstico y cortar el contacto.

— Para las particularidades de las operaciones de
desguarnecido y de guarnecido del asiento,
consultar imperativamente el capitulo "carroceria”.

IMPORTANTE: los sistemas pirotécnicos
(pretensores y Airbags frontales) deben ser
verificados, imperativamente, mediante los utiles de
diagndstico después de:

— un accidente que no haya ocasionado el activado,
— un robo o tentativa de robo del vehiculo,

— antes de vender un vehiculo de ocasion.

Tras un choque:

— la ignicién de los pretensores conlleva la sustitucién
de los cinturones de seguridad si estaban
abrochados,

— la ignicion del airbag frontal del conductor conlleva la
sustitucion del volante de direccion,

— laignicion del airbag frontal del pasajero conlleva la
sustitucion del travesafio del tablero de bordo,

— la ignicion de un airbag lateral del asiento conlleva la
sustitucién de la armadura,

— controlar imperativamente el correcto
funcionamiento de la llave de inhibicion.
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TESTIGOS LUMINOSOS EN EL CUADRO DE
INSTRUMENTOS (SEGUN VERSION)

Los vehiculos poseen dos testigos luminosos en el

cuadro de instrumentos:

o ¢l testigo "fallo airbag”

¢ el testigo "airbag del pasajero bloqueado (airbag
OFF)"

OBSERVACION: los dos testigo no pueden
encenderse a la vez.

El testigo "fallo airbag" informa de un fallo en el
sistema de seguridad:

o de la caja electronica,

de los pretensores delanteros,

de los airbags frontales,

de los airbags laterales,

del sistema de inhibicion por llave,

Debe encenderse unos segundos al poner el contacto
y después apagarse (y permanecer apagado).

Su no encendido al poner el contacto o si se enciende
cuando el vehiculo circula sefiala un fallo en el sistema
(consultar el capitulo "Diagnéstico™).

OBSERVACION: en algunos casos de arranque, el
testigo puede encenderse brevemente y después
apagarse.

o El testigo "airbag OFF" permite sefialar la activacion
o la desactivacion de la inhibicién del airbag frontal
del pasajero.

RECUERDEN: Ia modificacién de posicién de la llave
de inhibiciéon solamente es tenida en cuenta con el
contacto cortado.

LLAVE DE INHIBICION DEL AIRBAG FRONTAL
DEL PASAJERO

La llave de inhibicion, situada en la platina Interruptor

de la puerta del pasajero tiene dos posiciones:

¢ posicién ON = funcionamiento de los airbags del
pasajero (resistencia = 400 Q)

¢ posicion OFF = el airbag frontal del pasajero es
desactivado para permitir la colocacion de un asiento
para nifios. Esta posicion de la llave de inhibicién se
materializa en el cuadro de instrumentos por el
testigo "airbag OFF" (resistencia = 100 Q)

de la bateria (control de la tensiéon de alimentacion).

20905

OBSERVACION:

— el cinturén de seguridad lado del pasajero es un
cinturén previsto para funcionar con airbag del
pasajero. Prestar atencion a respetar la referencia
en caso de sustitucion.

— La posicion de la llave de inhibicion solamente es
tenida en cuenta con el contacto cortado y si el
calculador esta correctamente configurado.
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LA CAJA ELECTRONICA

Estas cajas contienen:

— un captador electrénico de seguridad para los
airbags frontales y para los pretensores,

— un captador electrénico de seguridad para los
airbags laterales,

— un decelerémetro electrénico,

— una unién con los captadores de choque laterales,

— un circuito de ignicidn para los diferentes sistemas
pirotécnicos,

— una reserva de energia para las diferentes lineas,

— un Circuito de diagnéstico y de memorizacion de los
fallos detectados,

— un Circuito de mando del testigo de alerta en el
cuadro de instrumentos,

— una interfaz de comunicacion K via la toma de
diagnéstico,

— una unién de deteccion de choque (informacion de
choque).

IMPORTANTE:

Antes de extraer una caja electronica, es imperativo
bloquearla mediante uno de los utiles de diagndstico.
Al activarse esta funcion, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas y el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende (las cajas electronicas
nuevas se suministran en este estado).

OBSERVACION:

e En caso de que estos sistemas tengan un mal
funcionamiento durante un choque, se puede
verificar con los utiles de diagndstico que no habia
ningun fallo presente antes del choque (segun
version).

e Tras un bloqueo después de un choque, es posible
controlar las lineas de igniciéon alimentadas por el
mando "SC004 Lectura de los contextos de
averia” con el util de diagndstico (segun version).

PROCESO DE BLOQUEO DE LA CAJA
ELECTRONICA

Antes de extraer una caja electronica o antes de
intervenir en los sistemas de los airbags y de los
pretensores, es imperativo bloquear la caja
electrénica:

Mediante los utiles NXR, CLIP u OPTIMA 5800

unicamente.

1. Elegir el menu "Diagnéstico de un vehiculo

Renault".

2. Seleccionar y validar el tipo del vehiculo.

3. Seleccionar y validar el sistema que hay que
diagnosticar "Airbag".

. Elegir el menu "Mando".

. Seleccionar y validar la funcién "Parametraje”
(NXR) o "Actuadores™" (CLIP).

. Validar la linea "Bloqueo calculador".

. En el menu "Estado", verificar que la caja esté bien
blogqueada. El estado "Calculador bloqueado por
el util” debe estar activo y el testigo del airbag en el
cuadro de instrumentos debe estar encendido (las
cajas electronicas nuevas se suministran en este
estado).

o~

~N O

NOTA: para desbloquear la caja electrénica, emplear
el mismo método validando la linea "Desbloqueo del
calculador".

El estado "Calculador bloqueado por el util" no debe
estar activo y el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos debe apagarse.
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EXTRACCION

La caja electronica esta situada bajo la consola
central.

RECUERDEN: antes de extraer una caja
electrénica, es imperativo bloquearla mediante
uno de los utiles de diagnéstico.

Soltar el fuelle de la palanca de velocidades y sacar el
cenicero de su alojamiento en la consola.

Desconectar el cajetin electronico después extraer las
tuercas (B) de fijacion.

Quitar los tornillos de fijacion (A).

Soltar la parte delantera de la consola y después
sacar esta ultima.
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REPOSICION CONFIGURACION DE LAS CAJAS

Durante la reposicién, respetar el sentido de montaje Al colocar un cajetin nuevo, hay que controlar las
de la caja electronica. La flecha de dicha caja debe configuraciones mediante el util de diagnostico:
estar orientada hacia la parte delantera del vehiculo. — presencia de un airbag frontal del pasajero,

— presencia de los airbags laterales,
— presencia de un sistema de inhibicion por llave.

El testigo del airbag permanece encendido cuando
esta configuracion no se ha realizado:

Mediante los utiles NXR, CLIP u OPTIMA 5800
unicamente.

. Elegir el menu "Diagnéstico™.

. Seleccionar y validar el tipo del vehiculo.

. Seleccionar y validar el sistema que hay que
diagnosticar "Airbag".

. Elegir el menu "Mando".

. Seleccionar y validar la funcién "Configuracion™.

. Controlar las configuraciones mediante el menu

140618 "Lectura de configuraciones".

WN -~

o O

Apretar las fijaciones respetando el par de 0,8 daN.m
antes de conectar la caja electrénica.
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CONEXION (SIN AIRBAGS LATERALES) Conector de 50 vias naranja (con airbags laterales)
diferentes lineas de ignicién al encontrarse 1 + Pretensor del conductor
desconectado. De hecho, unos shunts situados
enfrente de cada linea de pretensores o airbags evitan 2 - Pretensor del conductor
el activado intempestivo de estos sistemas (efecto de 3 + Pretensor del pasajero
antena por ejemplo).
4 - Pretensor del pasajero
Conector de 30 vias amarillo (conexién mas 5 + Después de contacto
completa)
6 Masa
Via Designacion 7 Testigo airbag cuadro de instrumentos
1 + Pretensor del conductor 8 Interruptor bloqueado airbag (+)
2 - Pretensor del conductor 9 Linea de diagndstico K
3 + Pretensor del pasajero 10 + Airbag del conductor
4 - Pretensor del pasajero 1 - Airbag del conductor
5 + Después de contacto 12 Linea de diagndstico L
6 Masa 13 + Airbag del pasajero
7 Testigo airbag cuadro de instrumentos 14 - Airbag del pasajero
8 No utilizada 15 interruptor bloqueado airbag (-)
9 Linea de diagnéstico K 16 + Airbag lateral del conductor
10 + Airbag del conductor 17 - Airbag lateral del conductor
1 - Airbag del conductor 18 - Airbag lateral del pasajero
12 No utilizada 19 + Airbag lateral del pasajero
13 + Airbag del pasajero 20 Sefal captador lateral del conductor
14 - Airbag del pasajero 21 - Captador lateral del conductor
15 No utilizada 22 - Captador lateral del pasajero
16 a19 | Shunt 23 Sefal captador lateral del pasajero
20 Masa 24 a 25 | No utilizada
21 Shunt 26 a29 | Shunt
22 Shunt 30 No utilizada
23 Linea de diagndstico L 31a32 | Shunt
24 No utilizada 33a34 | No utilizada
25 Shunt 35a36 | Shunt
26 Shunt 37 No utilizada
27 No utilizada 38a39 | Shunt
28 Shunt 40 No utilizada
29 Shunt 41 a 44 | Shunt
30 No utilizada 45 a 50 | No utilizada
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88C

CAPTADORES DE CHOQUE LATERALES

IMPORTANTE: antes de extraer un captador de
choque lateral, bloquear la caja electronica
mediante el util de diagndstico.

Al activarse esta funcién, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas y el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende.

EXTRACCION

Estan situados a ambos lados, bajo la guarnecido del
peldafo.

Quitar los dos tornillos de fijacién del captador
pasando la llave bajo la deslizadera del asiento.

Desconectar el captador.

158128

NOTA: la extraccion del asiento no es necesaria.

Captador extraido.

15811e

Al activarse el airbag o el pretensor, la caja electrénica
se bloquea definitivamente y enciende el testigo del
airbag en el cuadro de instrumentos.

El captador de choque lateral y la caja electrénica
deben ser sustituidos obligatoriamente. (Algunos
componentes pierden sus caracteristicas nominales
después de pasar por ellos la energia de ignicion.)

REPOSICION

Posicionar el captador mediante su espolén y
proceder imperativamente a su fijacion en el vehiculo
antes de volver a conectar su conector (par de apriete:
0,7 daN.m).

Tras haber sustituido las piezas defectuosas y
conectado los conectores, efectuar un control con el
util de diagnéstico.

Si todo es correcto, desbloquear la caja electronica, si
no es asi, consultar el capitulo de diagnéstico.

OBSERVACION: los captadores de choque laterales
no requieren aprendizaje.
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PRETENSORES DE CINTURONES

DESCRIPCION

Los vehiculos estan equipados con pretensores en los

asientos del conductor y del pasajero.
PRETENSORES

NOTA: este sistema es operacional después de pon
el contacto.

er

DI 8801

Cuando se activa, el sistema puede retraer la hebilla
hasta 100 mm (maximo).

DI 8802 : I
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EXTRACCION

IMPORTANTE:

Antes de extraer un pretensor, bloquear la caja
electrénica mediante un util de diagnostico.

Al activarse esta funcién, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas y el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende.

NOTA: la extraccion de los pretensores no requiere la
extraccion de los asientos.

IMPORTANTE: consultar imperativamente el
capitulo "Proceso de destrucciéon” para
desechar un enrollador pirotécnico no activado
(salvo piezas en garantia).

REPOSICION

Respetar el recorrido y los puntos de fijacion del
cableado.

Apretar el tornillo de fijacion al par de 2,1 daN.m.

PARTICULARIDADES DEL LADO CONDUCTOR
(SEGUN VERSION)

El pedunculo del cinturén de seguridad, lado del
conductor, posee un contacto eléctrico que permite
sefialar, mediante un testigo en el cuadro de
instrumentos, que el cinturdn no esta abrochado.

Para soltar el conector, quitar los tornillos de fijacion
de las dos semi-coquillas de la hebilla.

19107
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AIRBAG DEL CONDUCTOR

El airbag conductor esta equipado con una bolsa
hinchable (cojin con la identificacion SRP) ligado al
cinturén de seguridad situado frente a él.

DESCRIPCION

Esta situado en el cojin del volante. Para desplegarse,
la bolsa hinchable rasga la tapa del volante.

EXTRACCION

IMPORTANTE: antes de extraer un cojin del airbag,
bloquear la caja electronica mediante el util de
diagndstico.

Al activarse esta funcion, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas, el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende con el contacto puesto.

Con un destornillador, soltar las grapas situadas
detras del volante.

Soltar los seguros del conector.

Desconectar el conector de alimentacion del
generador.

IMPORTANTE: consultar imperativamente el
capitulo "Proceso de destruccion” para
desechar un airbag no activado.

REPOSICION

Colocar el conector en su sitio y bloquear el seguro.
Posicionar el cojin en el volante.

RECUERDEN: en caso de activacion del airbag,

sustituir imperativamente el volante de direccién y su
tornillo de fijacion (par de apriete: 4,5 daN.m).

IMPORTANTE:

Tras haber montado todo, efectuar un control con el
util de diagnéstico.

Si todo es correcto, desbloquear la caja electronica,
si no es asi, consultar el capitulo de diagnéstico.
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MODULO DEL AIRBAG DEL PASAJERO Desconectar el conector (A) y quitar los tornillos de
fijacion (B) del cojin.

El airbag del pasajero (SRP) esta equipado con una
bolsa hinchable, ligado al cinturén de seguridad
situado frente a él.

La calibracion del sistema de retencion programada
del cinturdn es especifica y complementaria de este
tipo de cojin del airbag.

EXTRACCION

El médulo esta fijado en el tablero de bordo frente al
pasajero delantero, pero no requiere su extraccion.

IMPORTANTE: antes de extraer un moédulo del
airbag del pasajero, bloquear la caja electronica
mediante el util de diagndstico.

Al activarse esta funcion, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas, el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende.

Extraer la parte superior del tablero de bordo
(consultar el método capitulo 83A).

IMPORTANTE: al activarse el modulo del airbag del
pasajero, la deformacion y el deterioro de las
fijaciones imponen sistematicamente la sustitucion
del travesafio.

IMPORTANTE: consultar imperativamente el
capitulo "Proceso de destrucciéon” para
desechar un airbag no activado.
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REPOSICION

Posicionar el médulo y apretar las fijaciones al par de
apriete de 0,6 daN.m antes de conectar los
conectores.

Efectuar un control con el util de diagnoéstico.
Si todo es correcto, desbloquear la caja electrénica, si
no es asi, consultar el capitulo de diagnéstico.
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MODULO DEL AIRBAG LATERAL

El médulo airbag lateral esta fijado en el respaldo de
los asientos delanteros, lado puerta. Para
desplegarse, la bolsa hinchable rasga la tapa del
modulo, la espuma y el guarnecido del asiento.

Soltar el cableado del médulo del airbag y su cable de
masa. Marcar el recorrido del cableado y sus puntos
de fijacion.

156132R

EXTRACCION

IMPORTANTE: si el sistema no se ha activado y
debe ser montado de nuevo, no hay que abrir el
modulo del airbag ya que el plegado de la bolsa
hinchable es particular.

Extraer el cojin del airbag por sus dos tuercas.

IMPORTANTE: antes de extraer un modulo del
airbag, bloquear la caja electronica mediante el util
de diagndstico.

Al activarse esta funcién, todas las lineas de ignicion
estan inhibidas, el testigo del airbag en el cuadro de
instrumentos se enciende.

Extraer el asiento del vehiculo.

Desguarnecer el respaldo (consultar el capitulo
"carroceria™).

RN

20989

IMPORTANTE: consultar imperativamente el
capitulo "Proceso de destruccion” para
desechar un airbag no activado.
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REPOSICION

IMPORTANTE: al activarse un médulo del airbag
lateral, la deformacion y el deterioro de las fijaciones
imponen sistematicamente la sustitucion de la
armadura del asiento.

Fijar el médulo del airbag en la armadura del respaldo
del asiento (par de apriete: 0,8 daN.m).

Asegurarse de que el cable de masa esté
correctamente empalmado al médulo del airbag.

AN

v

20989

Posicionar el cableado bajo la banqueta del asiento,
como estaba originalmente, respetando su recorrido y
sus puntos de fijacion.

Guarnecer el asiento respetando imperativamente las
preconizaciones descritas en el capitulo "carroceria”
(tipos de grapas, su emplazamiento, etc.).

Montar el asiento en el vehiculo y conectar sus
conectores.

Efectuar un control con el util de diagnoéstico. Si todo
es correcto, desbloquear la caja electrénica, si no es
asi, consultar el capitulo de diagnéstico.
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ATENCION: no es aplicable si la reglamentacion
local impone un proceso especifico validado y
difundido por el servicio de Métodos, Diagnostico y
Reparacion.

A fin de evitar los riesgos de accidente, los
generadores de gases pirotécnicos deben ser
disparados antes de enviar al desguace el vehiculo o
la pieza suelta.

Utilizar imperativamente los utiles Ele.1287,
Ele.1287-01 y 1287-02.

IMPORTANTE: no volver a utilizar los elementos
pirotécnicos como piezas de sustitucion. Los
pretensores o los airbags de un vehiculo, destinado
al desguace, deben ser imperativamente destruidos.
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PRETENSORES

ATENCION: no activar los pretensores que deben
ser devueltos en el &mbito de la garantia por un
problema en el pedunculo. Esto hace que sea
imposible, para el proveedor, el analisis de la pieza.
Devolver la pieza en el embalaje de la nueva.

Destruccion de la pieza montada en el vehiculo:
Sacar el vehiculo al exterior del taller.

Conectar el util de destruccién al pretensor tras haber
extraido la tapa deslizadera del asiento.

Desenrollar todo el cableado del util para estar lo
suficientemente alejado del vehiculo
(aproximadamente 10 m) durante el activado.

Empalmar los dos cables de alimentacién del util a
una bateria.

Después de haber verificado que no haya nadie en las
proximidades, proceder a la destruccién del pretensor
presionando simultaneamente los dos botones
pulsadores del aparato.

NOTA: en caso de un activado imposible (quemador
que falla), contactar con el teléfono técnico.

Destruccion de la pieza extraida del aparato
Proceder del mismo modo que para el airbag del
conductor, dentro de unos neumaticos viejos apilados
(ver a continuacion).

o AIRBAG FRONTAL o AIRBAG DEL TORAX

Destruccion de la pieza extraida del vehiculo
Unicamente.

Hacer la manipulacién en el exterior del taller.

Tras haber conectado el cableado correspondiente,
colocar el cojin del airbag sobre dos calces de madera
para evitar que se deteriore el conector contra el
suelo.
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Recubrir el conjunto con cuatro neumaticos viejos
apilados.

Desenrollar todo el cableado del util para estar lo
suficientemente alejado del conjunto (unos

10 metros) durante el activado y empalmarlo al cojin
del airbag.

Empalmar los dos cables de alimentacién del Gtil a
una bateria.

Después de haber verificado que no haya nadie en las
proximidades, proceder a la destruccion del airbag
presionando simultaneamente los dos botones
pulsadores del aparato.

NOTA: en caso de un activado imposible (quemador
que falla), devolver la pieza en el embalaje de la
nueva al servicio de garantia.
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