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Este manual de reparación contiene los vehículos CLIO II fase 2
(motor 1,6 16V "K4M") definidos a continuación: 

(1) Fabricación: país de fabricación.
La letra entre paréntesis indica el código de la fábrica que aparece como primer carácter del número de fabricación 
de la etiqueta en el vehículo.

Para más información sobre la elección de los manuales de reparación referentes a la gama CLIO II, consultar la 
Nota Técnica 3627A.

Vehículo
Fabricación 

(1)
Característica 

Técnica
Mercado

Denominaciones 
comerciales

Definición Turquía
– Clio 4 puertas con 

maletero
Turquía (R) No

Multiplexado
Mundo

"Renault Symbol" 
(Rusia)

"Renault Clio" 
para el resto

Definición PECO
– Clio 4 puertas con 

maletero
Turquía (R) No

Multiplexado

● Europa Central: 
Hungría, 
Eslovenia, 
Eslovaquia, 
República Checa, 
Polonia

● Grecia
● DOM TOM

"Renault Thalia" 
(países de Europa 
Central y Grecia)
"Renault Symbol" 

(DOM TOM)

Definición Golfo Pérsico
– Clio 4 puertas con 

maletero
Turquía (R) No

Multiplexado

Arabia Saudí, 
Barhein, Dubay, 

Emiratos Árabes, 
Kuwait, Omán, 

QATAR

"Renault Clio"

Definición México
– Clio 5 puertas

México No
Multiplexado

México "Renault Clio"

Definición Colombia - 
Venezuela
– Clio 5 puertas
– Clio 4 puertas con 

maletero

Colombia (M) No
Multiplexado

Colombia 
Venezuela

"Renault Symbol"

Definición Mercosur
– Clio 5 puertas
– Clio 4 puertas con 

maletero

Argentina (L)
Brasil (J)

No
Multiplexado

Argentina 
Brasil

"Renault Clio"



Guarnecidos
y tapicería

Sumario

Páginas

71A

72A

73A

74A

GUARNECIDO INTERIOR DE 
CARROCERÍA

Guarnecido del montante del 
parabrisas     71A-1
Guarnecido de peldaño de puerta 
trasera     71A-2
Guarnecido de pie medio     71A-3
Guarnecido inferior de pie medio y 
de custodia     71A-4
Guarnecido superior de pie medio     71A-5
Guarnecido del paso de rueda     71A-6

GUARNECIDO DE ABRIENTES 
LATERALES

guarnecido de la puerta delantera     72A-1
guarnecido de la puerta trasera     72A-4

GUARNECIDO DE ABRIENTES NO 
LATERALES

Guarnecido de capot     73A-1
Guarnecido del portón     73A-2

BANDEJAS Y PLAYA TRASERA

Bandeja lateral     74A-1

Páginas

75A

76A

77A

78A

79A

ARMADURAS Y DESLIZADERAS 
DE ASIENTOS DELANTEROS

Asiento completo     75A-1
Deslizaderas     75A-3
Sistema de elevación y armadura del 
cojín     75A-6
Sistema de reglaje lumbar 
del respaldo     75A-7

ARMADURAS Y DESLIZADERAS 
DE ASIENTOS TRASEROS

Respaldo completo     76A-1
Armadura del respaldo 1/3 - 2/3     76A-3

GUARNECIDO DE ASIENTOS 
DELANTEROS

Guarnecido del respaldo     77A-1
Guarnecido del cojín     77A-4

GUARNECIDO DE ASIENTOS 
TRASEROS

Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3     78A-1

ACCESORIOS DE ASIENTOS

Guías del reposacabezas     79A-1

A

B

C
D

E
F

A
B

A
B

A

A
B

A
B

A

A

A
B
C

D



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido del montante del parabrisas 71A

71A-1

171AGUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido del montante del parabrisas

EXTRACCIÓN

Extraer parcialmente la junta de estanquidad de la 
puerta en la zona de contacto con el guarnecido.

Separar ligeramente el guarnecido en la parte superior 
para presionar el clip de sujeción (A). 

Desgrapar el guarnecido (1).

Sacar el guarnecido de su alojamiento en el tablero de 
bordo (2).

A



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido de peldaño de puerta trasera 71A

71A-2

Guarnecido de peldaño de puerta trasera

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el asiento delantero (consultar el capítulo 75A-A),
– parcialmente la junta de estanquidad de la puerta 

trasera,
– la fijación inferior de la cinta del cinturón delantero 

(par de apriete (21 N.m)),
– la fijación inferior de la cinta del cinturón trasero (par 

de apriete (21 N.m)),
– el clip de sujeción atornillado (A).

Soltar el guarnecido (1) y (2).

Soltar el guarnecido.

B



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido de pie medio 71A

71A-3

Guarnecido de pie medio

EXTRACCIÓN (VERSIÓN 4 Y 5 PUERTAS)

Extraer:
– el asiento delantero (consultar el capítulo 75A-A),
– parcialmente la junta de estanquidad de las puertas 

traseras y delanteras,
– la fijación inferior de la cinta del cinturón delantero,
– la fijación inferior de la cinta del cinturón trasero,
– la fijación superior de la cinta del cinturón delantero 

y su tapa,
– el guarnecido del peldaño de puerta trasera 

(consultar el capítulo 71-B).

Sacar la patilla de reglaje en altura de la cinta del 
cinturón delantero.

Mediante un destornillador pequeño y plano, retirar en 
el frontal la parte central de la patilla para extraer ésta.

Soltar parcialmente el guarnecido del peldaño de la 
puerta delantera (1), (ver ilustración anterior).

Quitar el tornillo de fijación inferior (A).

Soltar el guarnecido (2).

En (3), liberar la guía de la correa y presionar las dos 
patillas del clip de sujeción para desalojarla del forro 
del pie.

Levantar el guarnecido (4) para liberarlo del forro.

PARES DE APRIETE (en daN.m)

Fijaciones de cinturones 21

Asiento delantero 25

C



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido inferior de pie medio y de custodia 71A

71A-4

Guarnecido inferior de pie medio y de custodia

EXTRACCIÓN (VERSIÓN 3 PUERTAS)

Extraer:
– parcialmente la junta de estanquidad de la puerta,
– la fijación inferior de la cinta del cinturón trasero (par 

de apriete: 21 N.m),
– el raíl de sujeción del cinturón delantero (1).

Soltar el guarnecido (2), (3) y (4).

Levantarlo para liberarlo (5).

Soltar el guarnecido.

D



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido superior de pie medio 71A

71A-5

Guarnecido superior de pie medio

EXTRACCIÓN (VERSIÓN 3 PUERTAS)

Extraer:
– parcialmente la junta de estanquidad de la puerta,
– la fijación inferior de la cinta del cinturón trasero,
– el raíl de sujeción del cinturón delantero (A),
– la fijación superior del cinturón delantero,
– la patilla de reglaje en altura de la correa del cinturón 

delantero: utilizando un destornillador pequeño y 
plano, retirar la parte central de la patilla para quitar 
ésta,

– el guarnecido inferior del pie medio y de custodia 
(consultar el capítulo 71A-D).

Con la pinza de desgrapar, soltar el guarnecido 
superior de custodia (1).

Quitar los dos tornillos de fijación (B).

Soltar el guarnecido (2).

REPOSICIÓN

PARES DE APRIETE (en N.m) 

Fijaciones de cinturones 21

E



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido del paso de rueda 71A

71A-6

Guarnecido del paso de rueda

EXTRACCIÓN

Soltar el guarnecido de la barra de refuerzo del 
maletero.

Retirar el eje de sujeción del respaldo del asiento 
trasero de su alojamiento, en el costado de carrocería.

F



GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido del paso de rueda 71A

71A-7

Extraer:
– el guarnecido inferior del pie medio (3 puertas) 

(consultar el capítulo 71A-D),
– la bandeja lateral (consultar el capítulo 74A-A),
– la fijación inferior del cinturón de seguridad trasero,
– la tapa de fijación superior del amortiguador trasero,
– el embellecedor del punto de anclaje lateral del 

respaldo del asiento (tres clips (1)),
– el guarnecido del faldón trasero:

● quitar los tres tornillos (A),
● levantar el guarnecido para retirar las patillas de 

sujeción inferiores (2) del forro del faldón,
● levantar la moqueta del maletero y retirar el 

guarnecido.

Separar el guarnecido del peldaño para liberar el 
guarnecido del paso de rueda hacia adelante (3).

F



GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta delantera 72

72-1

172GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta delantera

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el cubre tornillos del retrovisor (A),
– la rejilla del altavoz.

Extraer:
– la empuñadura del cierre de la puerta,
– el tornillo de fijación de la empuñadura en el cajón de 

la puerta.

Sacar:
– el freno de funda (B) del cable de mando,
– el extremo del cable de la empuñadura (C).

A



GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta delantera 72

72-2

Quitar el tornillo de fijación de la empuñadura de 
cierre.

Levantar y tirar de ella hacia atrás para sacarla de su 
alojamiento en el guarnecido.

Desconectar los conectores de alimentación de los 
mandos retrovisores.

Extraer:
– los tres tornillos de fijación inferiores (D),
– los cuatro tornillos de fijación del altavoz (E).

Utilizando una pinza de desgrapar, soltar (1) el 
guarnecido (F) y extraer el mando manual del cristal 
(si es necesario).

Levantar el guarnecido (2) para retirarlo de su 
alojamiento en el lamelunas interior de la puerta.

NOTA: en la versión E, para tener acceso a los 
conectores de alimentación de mando de los 
retrovisores, hay que extraer únicamente la rejilla del 
altavoz.

A



GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta delantera 72

72-3

PARTICULARIDADES VERSIÓN 3 PUERTAS

Antes de extraer el guarnecido de la puerta, soltar el 
guarnecido (1) del montante de puerta (G) y levantar 
éste (2) para liberarlo (H).

Durante una extracción o una sustitución de puerta, 
es imperativo volver a poner masilla de estanquidad 
preformada entre el cajón de la puerta y el 
guarnecido.
Al sustituir la puerta, se aconseja utilizar una 
colección de grapas específicas para puertas 
(consultar la Nota Técnica 384).

A



GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de la puerta trasera 72

72-4

Guarnecido de la puerta trasera

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el tornillo de fijación de la empuñadura de cierre,
– la empuñadura de apertura de puerta.

Utilizando una pinza de desgrapar, soltar (1) el 
guarnecido (A) y extraer el mando manual del cristal.

Levantar el guarnecido (2) para retirarlo de su 
alojamiento en el lamelunas interior de la puerta y de 
la grapa de sujeción (B).

Durante una extracción o una sustitución de puerta, 
es imperativo volver a poner masilla de estanquidad 
preformada entre el cajón de la puerta y el 
guarnecido.
Al sustituir la puerta, se aconseja utilizar una 
colección de grapas específicas para puertas 
(consultar la Nota Técnica 384).

B



GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido de capot 73A

73A-1

173AGUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido de capot

EXTRACCIÓN

Utilizando una pinza de desgrapar, sacar las grapas 
de sujeción (A).

Extraer el guarnecido.

A



GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido del portón 73A

73A-2

Guarnecido del portón

EXTRACCIÓN

Quitar el tornillo de fijación (A).

Con la pinza de desgrapar, soltar el guarnecido (B).

Extraer el guarnecido.

B



BANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Bandeja lateral 74A A

74A-1

174ABANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Bandeja lateral

EXTRACCIÓN

Extraer:
– parcialmente la junta de estanquidad de la puerta 

trasera,
– parcialmente la junta de estanquidad del maletero a 

fin de liberar las patillas de sujeción (A),
– la fijación inferior de la cinta del cinturón trasero (par 

de apriete 21 N.m.),
– parcialmente el guarnecido del peldaño de puerta 

trasera (1),
– los tornillos de fijación (B) y (C).

Desconectar el iluminador del maletero así como el 
contactor del canto (lado izquierdo).

Soltar el guarnecido (2) y sacarlo (3) a fin de liberarlo 
de la patilla de anclaje del asiento trasero.

Sacar la guía de la correa (B) del guarnecido y sacar 
la correa del guarnecido.

Extraer el guarnecido.



BANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Bandeja lateral 74A A

74A-2

PARTICULARIDADES VERSIÓN 3 PUERTAS

Extraer:
– el guarnecido inferior del pie medio y de custodia 

(consultar el capítulo 71A-D),
– el guarnecido superior de custodia.

Utilizando una pinza de desgrapar, soltar el 
guarnecido (1).

Quitar los tornillos (A) y (B).

El resto de las operaciones de extracción es idéntico a 
la versión 5 puertas (consultar la página anterior).



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Asiento completo 75A

75A-1

175AARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Asiento completo

EXTRACCIÓN

Poner el vehículo en un elevador.

Extraer las cuatro fijaciones bajo la carrocería.

Desconectar los diferentes cableados bajo el cojín del 
asiento.

REPOSICIÓN

Antes de montar el asiento, asegurarse de la 
presencia de los separadores (A).

A



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Asiento completo 75A

75A-2

ATENCIÓN: es imperativo respetar el orden de apriete 
del asiento.

PAR DE APRIETE (en N.m) 

Tuercas de fijación del asiento delantero 25

A



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Deslizaderas 75A

75A-3

Deslizaderas

Extraer el asiento (consultar el capítulo 75A-A).

EXTRACCIÓN

Lado interior:

Extraer:
– el cubre-deslizaderas (tornillos (A)),

– el pretensor del asiento.

Extraer las tres tuercas de fijación de la deslizadera.

B



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Deslizaderas 75A

75A-4

Lado exterior :

Extraer los cubre-deslizaderas.

Extraer (si está equipado) el cable de mando de 
desembrague de la deslizadera.

Extraer:
– el freno de funda de la patilla de sujeción en la 

deslizadera (B),
– el extremo del cable en el gancho de mando de la 

deslizadera (C),
– las dos tuercas de fijación de la deslizadera en el 

sistema de elevación,
– el remache de la patilla de fijación superior de la 

funda del cable (D) (consultar la página anterior).

EXTRACCIÓN DEL CAJETÍN (E) Y DEL CABLE DE 
MANDO DE DESEMBRAGUE DE LA 
DESLIZADERA

Extraer el cable de mando como se indica más 
adelante.

Desguarnecer el respaldo del asiento (consultar el 
capítulo 77A-A).

Extraer los dos remaches de fijación y soltar la 
carcasa de la armadura del respaldo del asiento.

B



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Deslizaderas 75A

75A-5

REPOSICIÓN

Asegurarse de que el cable de mando se encuentra 
en la garganta de la patilla de reenvío de plástico 
antes de reguarnecer el respaldo del asiento.

PAR DE APRIETE (en N.m)

Fijaciones "armadura / deslizaderas" 18 ±±±± 20 %

B



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Sistema de elevación y armadura del cojín 75A

75A-6

Sistema de elevación y armadura del cojín

Extraer:
– el asiento (consultar el capítulo 75A-A),
– las cubre-deslizaderas,
– las deslizaderas y el cable de mando de 

desembrague (si está equipado) (consultar el 
capítulo 75A-B),

– el guarnecido del cojín del asiento (consultar el 
capítulo 77A-B),

– los tornillos de fijación de la armadura del respaldo 
en el sistema de elevación del asiento.

Extraer ésta.

C



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Sistema de reglaje lumbar del respaldo 75A

75A-7

Sistema de reglaje lumbar del respaldo

Extraer:
– el asiento (consultar el capítulo 75A-A),
– el guarnecido del respaldo (consultar el 

capítulo 77A-A).

Extraer:
– la garra (A) de la trenza metálica de la armadura del 

respaldo,
– el remache de fijación del cajetín de mando y soltar 

éste.

D



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Respaldo completo 76A

76A-1

176AARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Respaldo completo

EXTRACCIÓN

Extraer el guarnecido de la barra de refuerzo del 
maletero.

Sacar de cada lado el eje de sujeción del respaldo de 
su alojamiento en el paso de rueda.

A



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Respaldo completo 76A

76A-2

ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Quitar el tornillo de fijación de la pinza central (A) y 
sacar la pinza (1) del peón (B) fijado en el piso.

Sacar el respaldo de la banqueta.

PAR DE APRIETE (en daN.m)

Fijaciones del respaldo 25

A



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Armadura del respaldo 1/3 - 2/3 76A

76A-3

ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Armadura del respaldo 1/3 - 2/3

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el respaldo de la banqueta (consultar el 

capítulo 76A-A),
– los reposacabezas traseros,

– las dos tuercas de fijación (A) con el fin de poder 
separar las dos partes del respaldo,

– la tuerca (B) de fijación de la pinza sobre la armadura 
del respaldo.

B



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Armadura del respaldo 1/3 - 2/3 76A

76A-4

ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

Desguarnecer el guarnecido del respaldo (consultar el 
capítulo 78A-A).

EXTRACCIÓN DE LAS GUÍAS DE BOTONES DE 
DESBLOQUEO DEL RESPALDO

Con un destornillador plano, soltar los dos clips de 
sujeción (C) (ver ilustración siguiente). 

Extraer las guías.

Clips (C) de sujeción de las guías en la armadura del 
respaldo.

Sacar la armadura de su alojamiento en la espuma del 
respaldo del asiento.

NOTA: la armadura del respaldo de la banqueta 
2/3 - 1/3 y 1/1 se extraen del mismo modo.

PARES DE APRIETE (en daN.m) 

Tuercas de fijación de los dos 
respaldos 19 ±±±± 20 %

Tuercas de fijación del respaldo 25

B



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del respaldo 77A

77A-1

177AGUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del respaldo

INTRODUCCIÓN

NOTA: el guarnecido del respaldo del asiento está 
termo-pegado en la espuma del asiento. Por ello, en 
caso de sustituir el guarnecido del respaldo, hay que 
cambiar sistemáticamente el conjunto guarnecido/
espuma del respaldo.

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el asiento (consultar el capítulo 75A-A),
– la empuñadura de reglaje lumbar del respaldo.

Para esta empuñadura, extraer la grapa del centro de 
la empuñadura utilizando un destornillador pequeño y 
plano teniendo la precaución de introducirlo en la 
muesca prevista a tal efecto.

Extraer la empuñadura de basculado del asiento (si 
está equipado) procediendo del mismo modo que para 
la empuñadura de reglaje lumbar.

A



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del respaldo 77A

77A-2

Retirar los dos elásticos de sujeción del guarnecido 
sobre la trenza metálica de la armadura del cojín.

Extraer el reposacabezas y las cofias superiores de 
guía del reposacabezas.

Soltar el guarnecido de las dos patillas de sujeción de 
cada guía del reposacabezas.

Pasar la banda de retención de la parte delantera del 
respaldo entre los guarnecidos del cojín y del respaldo 
del asiento.

A



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del respaldo 77A

77A-3

Sacar las tres grapas "nariz de cerdo" de fijación de 
la espuma del respaldo sobre la trenza metálica.

Levantar el guarnecido con el fin de retirarlo de la 
armadura del respaldo.

REPOSICIÓN

Durante la reposición del guarnecido, vigilar que la 
placa de tejido de protección de las guías del 
reposacabezas permanece en su sitio durante la 
operación.

NOTA: durante la extracción, prestar atención para 
no romper la espuma a la altura de las guías del 
reposacabezas.

A



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del cojín 77A

77A-4

Guarnecido del cojín

INTRODUCCIÓN

NOTA: el guarnecido del cojín del asiento está termo-
pegado en la espuma del asiento. Por ello, en caso de 
sustituir el guarnecido del cojín, hay que cambiar 
sistemáticamente el conjunto guarnecido/espuma del 
cojín.

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el asiento (consultar el capítulo 75A-A),
– los dos cubre-deslizaderas,
– la empuñadura de reglaje de basculado del respaldo 

del asiento.

Para esta empuñadura, extraer la grapa del centro de 
la empuñadura utilizando un destornillador pequeño y 
plano teniendo la precaución de introducirlo en la 
muesca prevista a tal efecto.

Retirar los dos elásticos de sujeción del guarnecido 
sobre la trenza metálica de la armadura del cojín.

B



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del cojín 77A

77A-5

Pasar la banda de retención de la parte delantera del 
respaldo entre los guarnecidos del cojín y del respaldo 
del asiento.

Levantar la banda de retención de la parte trasera del 
guarnecido del respaldo del asiento con el fin de poder 
acceder a la grapa "nariz de cerdo" de fijación de 
ambos lados del guarnecido de cojín (ver ilustración 
siguiente).

Cortar la grapa "nariz de cerdo" en ambos lados del 
cojín.

Con la pinza de desgrapar, sacar las grapas de 
sujeción del guarnecido de la parte trasera del asiento.

Con un destornillador pequeño y plano, separar la 
retención del tensor de la cuerda de sujeción del 
guarnecido.

Sacar la correa de bloqueo automático del tensor.

B



GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
Guarnecido del cojín 77A

77A-6

Retirar la parte inferior del guarnecido, en la parte 
delantera del cojín, de las dos garras de plástico del 
soporte de conectores.

Sacar las orejetas del guarnecido, en la parte trasera 
del cojín, de su alojamiento en la armadura del cojín.

Levantar la barra de mando de reglaje en altura del 
asiento y extraer el conjunto guarnecido/espuma del 
cojín.

B
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178AGUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3

INTRODUCCIÓN

NOTA: el guarnecido del respaldo de la banqueta está termo-pegado en la 
espuma del asiento. Por ello, en caso de sustituir el guarnecido del respaldo, hay 
que cambiar sistemáticamente el conjunto guarnecido/espuma del respaldo.

Las partes de la banqueta 1/3, 2/3 y 1/1 se desguarnecen de la misma forma.

A



GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3 78A

78A-2

EXTRACCIÓN

Extraer:
– la banqueta (consultar el capítulo 76A-A),
– los reposacabezas,
– las dos tuercas de fijación de la pinza central con el 

fin de poder separar las dos partes del respaldo,

– la tuerca de fijación de la pinza en la armadura del 
respaldo.

Parte trasera del respaldo, sacar los dos cierres de 
cremallera y abrir éstos.

Soltar el guarnecido del eje de anclaje lateral.

Retirar la grapa "abeto" mediante la pinza de 
desgrapar.

A



GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3 78A

78A-3

Sacar las grapas "nariz de cerdo" fijadas a la 
armadura.

Extraer el botón de desbloqueo del respaldo y la 
armadura del respaldo (seguir el método descrito en el 
capítulo 76A-B).

A



GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido del respaldo 1/3 - 2/3 78A

78A-4

EXTRACCIÓN BANQUETA 1/1

Extraer la banqueta (consultar el capítulo 76A-B).

Sacar los dos cierres de cremallera.

Retirar la parte trasera del guarnecido y los botones 
de desbloqueo del respaldo, procediendo del mismo 
modo que para la banqueta 2/3 - 1/3.

Sacar las grapas "nariz de cerdo" fijadas a la 
armadura.

REPOSICIÓN

La grapa "abeto" de fijación de la parte trasera del 
guarnecido no es recuperable.

Es necesario cambiarla en cada operación de 
extracción/reposición del guarnecido.

A
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79A-1

179AACCESORIOS DE ASIENTOS
Guías del reposacabezas

EXTRACCIÓN

Extraer:
– el cojín (consultar el capítulo 75A-A),
– el guarnecido del respaldo del asiento 

(consultar el capítulo 77A-A),
– los reposacabezas.

Sacar las dos grapas de fijación de la banda de tejido 
de protección.

Empujar sobre los dos patillas de sujeción (A), ver 
ilustración en la página siguiente para poder extraer 
hacia arriba cada guía del reposacabezas.

A



ACCESORIOS DE ASIENTOS
Guías del reposacabezas 79A

79A-2

REPOSICIÓN

Durante la reposición de las guías del reposacabezas, 
asegurarse de que las varillas metálicas se alojan 
correctamente (B) detrás de las patillas de 
sujeción (C).

Asegurarse de que las guías estén bien enganchadas 
(A) en los forros metálicos de la armadura, antes de 
reguarnecer el respaldo.

A
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