Clio

I} Chapa

"l GENERALIDADES
ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA

Y
>

B E
=N
0

ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL
ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL

N
—
O

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA

N
N
O

7.y ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
"k ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
'¥¥y ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

I\ ALTOS DE CARROCERIA

'S
>

¥4y ABRIENTES LATERALES
7Y ABRIENTES NO LATERALES

77 11 315 223 FEBRERO 2002 EDITION ESPAGNOLE

"Los Métodos de repar: n prescritos por el constructor en el presente documento, Renault se reserva todos los derechos de autor.

han sido establecidos en funcion de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha ; L o . .

de publicacion de dicho document Se prohibe la reproduccién o traduccion, incluso parcial, del presente documento, asi
como la utilizacién del sistema de numeracién de referencias de las piezas de

Pueden ser modificados en caso de cambi fectuados por el truct | recambio, sin la autorizacion previa y por escrito de Renault.

fabi ion de los diversos 6rgal y al del hiculos d m.

© RENAULT 1997




Este manual de reparacion contiene los vehiculos CLIO Il fase 2

(motor 1,6 16V "K4M") definidos a continuacién:

Vehiculo Fabricacion Cara’ctel_'istica Mercado Denomina_ciones
(1) Técnica comerciales
Definicién Turquia Re”?;'ltjssi';’)r“b‘"
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Mundo " Clio"
para el resto
o Europa Central:
E:B%:iia "Renault Thalia"
Definicion PECO Eslova ui,a (paises de Europa
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Re L'Jb|(i:|08 éheca Central y Grecia)
maletero Multiplexado Polrz)nia ’ "Renault Symbol"
. (DOM TOM)
o Grecia
« DOM TOM
Arabia Saudi,
Definicion Golfo Pérsico Barhein, Dubay,
— Clio 4 puertas con Turquia (R) _NO Emiratos Arabes, "Renault Clio"
maletero Multiplexado Kuwait, Oman,
QATAR
Definicion México México No México "Renault Clio"
— Clio 5 puertas Multiplexado
Definicién Colombia -
Venezuela Colombia
— Clio 5 puertas Colombia (M) _NO Venezuela "Renault Symbol"
— Clio 4 puertas con Multiplexado
maletero
Definiciéon Mercosur
- Cl!o 5 puertas Argent!na (L) No Argent_lna "Renault Clio"
— Clio 4 puertas con Brasil (J) Multiplexado Brasil
maletero

(1) Fabricacion: pais de fabricacion.

La letra entre paréntesis indica el codigo de la fabrica que aparece como primer caracter del nimero de fabricacion
de la etiqueta en el vehiculo.

Para mas informacion sobre la eleccion de los manuales de reparacion referentes a la gama CLIO I, consultar la
Nota Técnica 3627A.
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GENERALIDADES
Introduccion 40A A

ATENCION:

Hay varias versiones de Clio II:

Clio Il fase 1 en versiéon B, Cy L

Clio Il fase 2 en versiéon B, Cy L

Los métodos de sustitucion de las piezas descritas en el documento presente son recuperaciones de los
documentos siguientes:

documento

MR 338 Clio Il fase 1 en version By C
Fasciculo Particularidad del L65 Clio Il fase 1 en versién L
Particularidad del Clio Il fase 2 Clio Il fase 2 en versién B, Cy L

El Clio Il fase 2 presenta unas partes comunes con el Clio Il fase 1, en consecuencia, algunas de las ilustraciones
utilizadas en el presente documento son recuperaciones de los documentos existentes, cuando el método es
similar.

En este caso preciso, los dibujos no siempre representan exactamente la realidad en el vehiculo pero esto no
afecta a la comprensién del método.

La simbolizacion de los métodos y la leyenda de las vifietas han evolucionado también, conforme han ido
apareciendo las puestas al dia.
Por tanto, encontraran paginas en este documento tratadas de dos formas diferentes:
Para las paginas recuperadas de los primeros documentos, consultar la simbolizacién de los métodos y la leyenda
de las vifietas descritas respectivamente en los capitulos 40A.F y 40A.G del presente manual.
Para las paginas recuperadas de los documentos mas recientes, consultar la simbolizacion de los métodos y la
leyenda de las vifietas descritas respectivamente en los capitulos 40A.H y 40A.1 del presente manual.

40A-1



VERSIONES B, C

GENERALIDADES
Dimensiones

Dimensiones en metros

0.714

2472

0587 ]

3,773

b(-__ﬁ
-——“—-

13491R3
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GENERALIDADES

VERSIONL Dimensiones B
Dimensiones en metros
| \\j‘
o - = -
= JESEE — |
0,714 2,472 X 0964
. 4,150 )

1,940

1,385

16618R
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GENERALIDADES
Identificacion 40A

SN

EMPLAZAMIENTO DE LA PLACA DE
IDENTIFICACION DEL VEHICULO

A 13491R2
6
——_ 7
A Y v~ 8
I i ' 11 \ :190
1 — O v
2——> =mm i I
33—/ —11
R R e | /| 1z
§ ——> mm- j
\_ *—Jl 13
19031
Tipo de homologacion del vehiculo y numero 6 Caracteristicas técnicas del vehiculo
dentro de la serie del tipo 7 Referencia de la pintura
PTMA (Peso Total Maximo Autorizado del 8 Nivel de equipamiento
vehiculo) 9 Tipo de vehiculo
PTR (Peso Total Rodante - vehiculo cargado con 10 Cddigo de la tapiceria
remolque) 11 Complemento de definicion del equipamiento
PTMA eje delantero 12 Numero de fabricacién
PTMA eje trasero 13 Codigo vestido interior

40A-4



GENERALIDADES
Medios de levantamiento

40A

@ Sigla de seguridad (precauciones especiales que hay que respetar durante una intervencion).

UTILLAJE ESPECIALIZADO INDISPENSABLE
Cha. 280-02 Calce adaptable al gato mévil
Cha. 408-01
o Casquillo adaptable al gato movil
Cha. 408-02

La utilizacién de un gato mévil implica
obligatoriamente el uso de borriquetas
apropiadas.

Se prohibe levantar el vehiculo tomando apoyo bajo
los brazos de suspension delantera o bajo el tren
trasero.

Segun el tipo de gato mavil, utilizar los casquillos
Cha. 408-01 6 Cha. 408-02 para colocar el calce
Cha. 280-02.

Para levantar la parte delantera o trasera, tomar
apoyo bajo los puntos de levantamiento del gato de
bordo.

GATO MOVIL LATERALMENTE

Utilizar el calce Cha. 280-02.

Tomar apoyo bajo el larguero lateral a la altura de la
puerta delantera.

Posicionar el canto correctamente en la ranura del
calce.

142751R

BORRIQUETAS

Para poner el vehiculo sobre borriquetas, colocarlas

obligatoriamente:

— bien bajo los refuerzos previstos para levantar el
vehiculo con el gato del equipo de bordo,

— 0 bien bajo los tacos situados por detras de los
refuerzos.

La colocacién de las borriquetas en la parte trasera se
efectla levantando el vehiculo lateralmente.

\

(SN

Z

13491G
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GENERALIDADES
Medios de levantamiento

CONSIGNAS DE SEGURIDAD @

Se pueden considerar varios casos:
1 - CASO DE EXTRACCION DE ORGANOS

En general, no utilizar nunca un elevador de dos
columnas cuando se pueda utilizar uno de cuatro.

Si esto no es posible, colocar los patines de
levantamiento bajo el canto de la carroceria a la altura
de los apoyos del gato del equipo de bordo.

2 - CASO PARTICULAR DE LAEXTRACCION -
REPOSICION DEL GRUPO MOTOPROPULSOR

En este caso preciso, la carroceria del vehiculo
debera, imperativamente, hacerse solidaria con los
brazos del elevador de dos columnas, mediante unos
patines especiales.

PARTE TRASERA

Los patines se colocaran imperativamente a la
derecha de los apoyos del gato de bordo. Deberan
encajarse en las lumbreras de los cantos del bajo de
carroceria.

40A-6



GENERALIDADES

VERSIONES B, C

Remolcado

40A e

PARA EL REMOLCADO, RESPETAR LA LEY EN VIGOR DE CADAPAIS.

NO TOMAR NUNCA LOS TUBOS DE TRANSMISION COMO PUNTOS DE ENGANCHE.

Los puntos de remolcado deben utilizarse unicamente para el remolcado en carretera. No pueden servir en ningin
caso para sacar el vehiculo de una cuneta, para un incidente similar o para levantar directa o indirectamente el

vehiculo.

ANTES

PARTE TRASERA

T

=

R
L.ttt
PErs

136468
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GENERALIDADES
VERSION L Remolcado 40A E

PARA EL REMOLCADO, RESPETAR LA LEY EN VIGOR DE CADAPAIS.
NO TOMAR NUNCA LOS TUBOS DE TRANSMISION COMO PUNTOS DE ENGANCHE.
Los puntos de remolcado deben utilizarse unicamente para el remolcado en carretera. No pueden servir en ningin

caso para sacar el vehiculo de una cuneta, para un incidente similar o para levantar directa o indirectamente el
vehiculo.

ANTES PARTE TRASERA

167298
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GENERALIDADES
Simbolizacién de los métodos 40A F

En los esquemas de seccién se encuentran las
siguientes indicaciones:

La pieza negra es la que se va a extraer
en la operacion.

son los numeros de las piezas que
1y7 corresponden a la lista de la pagina de
introduccién

son los espesores (en mm) de las
e=1+1 chapas consideradas para la soldadura
eléctrica por puntos.

Esta flecha en el esquema designa la

$ cara de acceso para el desgrapado de
los puntos de soldadura (ver casos
particulares).

Indica también la secuencia logica de las operaciones
NG en los simbolos que se encuentran bajo cada
esquema.

El dibujo superior muestra los lugares del vehiculo en
los que se representa, en los esquemas siguientes, Ejemplo:
una seccion de los ensambles de la chapa.
lugar de la operacién y secuencia légica

=mmrmmm  Este frazo define el eje de las

secciones ‘_
T_ El punto define el lugar exacto donde $ @: Q@ $ E
A

se sitla la unién de las soldaduras.

F - G- Esta letra designa el esquema que I
H-1-J corresponde a la seccion (dicha letra soldadura por
se ve en una de las esquinas puntos

superiores de cada esquema).
masilla electrosoldable

- desgrapar con la esmeriladora

CAA116838R8 —-=

40A-9



GENERALIDADES
Simbolizacion de los métodos

40A ¢

CASOS PARTICULARES

J

2 1

CAA11537-1R6

JELGL

En este ejemplo, el acceso para la extraccion de la
pieza 1 no es directo. El desgrapado de los puntos se
hara por medio de la pieza 2 que debera ser
conservada.

Bajo el esquemall

lugar de la operacién y secuencia logica

v v v
M (ODEP 02 (B
Py F gt

CAQ11697-1RS

12 accidn desgrapar con soldar por
la cordoén
esmeriladora
cortar con el buril 22 accion
en el contorno
—
| 13
12
10354R

En este caso especial, la flecha indica que la
union se realiza por anclaje al arco (MAG).

M (EP b2 (L

Esta flecha indica que habra que recortar la
pieza que la atraviesa, antes de acceder a la
union.

Los numeros siguientes indican las distintas acciones:

1 desgrapado
2 soldadura

E

2

{

N\
9 /

10349R

$ ¢ % En este ejemplo, la unién se
realiza por pegado.

40A-10




GENERALIDADES
Leyenda de las viietas

40A G

Cortar con el buril

Engastado de los paneles exteriores de
puerta.

Esmerilar el corddn o los puntos de
soldadura

Esmeriladora recta equipada con disco de
baquelita O 75, espesor 1,8 a 3,2 mm.

Sigla de seguridad

Significa que la operacién de soldadura
€N Ccurso concierne a uno o a varios
elementos de seguridad del vehiculo

Fresar los puntos de soldadura
Esmeriladora recta 20.000 r.p.m. equipada
con una fresa esférica 0 10 6 16 mm.

Desgrapar los puntos de soldadura
Broca para despuntear. Velocidad de
rotacion 800 a 1.000 r.p.m.

Limpiar las superficies que hay que soldar
Disco de fibra 0 100 mm

Bario de estafio

Soplete de aire caliente

Temperatura en la salida de la tobera

600° minimo

Paleta + barra 33% de estafio + sebo

Nota: el bafo de estafio compensa en
gran parte los riesgos de deformacion
por fusion, debidos a las soldaduras

Cortar con la sierra
Sierra neumatica alternativa

Aplicacion de masilla electrosoldable
Esta masilla es conductora de corriente,
intercalada entre las dos chapas a
soldar por puntos, asegura la
estanquidad entre las chapas y evita la
corrosion de los puntos de soldadura

— Cortar la pieza esmerilando el contorno o
eliminar las partes de los puntos de
soldadura restantes

— Superficie de acabado de soldadura

— Esmeriladora vertical provista de un plato
de goma 'y de un disco de fibra 0 120 a
180 mm grano P36

& | @

Soldadura oxiacetilénica

Aplicacion de pintura con base de
aluminio

Se debe dar en las caras de contacto de
cada una de las piezas que hay que
soldar por taponado. Esta pintura es
conductora de corriente y resiste a las
altas temperaturas; asegura una
proteccion anticorrosién alrededor de
los puntos de soldadura.

Soldadura por puntos de cadeneta bajo gas
de proteccion MAG

Nota: para una buena calidad de soldadura,
se aconseja utilizar un gas compuesto de
Argon + 15% de CO2 que es considerado
como un gas activo (MAG)

Dar un corddn de masilla extrusionada

e pistola de cartucho manual o
neumatica

o masilla para engastes o ensambles
de uno o de dos componentes

Soldadura por puntos de resistencia
eléctrica

Dar una pulverizacion de masilla

e pistola bajo presion

o masilla antigravillonado y
anticorrosiéon de dos componentes

Soldadura por taponado
Bajo gas de proteccion MAG

Perforar < 0 8
Broca para chapa
velocidad de rotacién 800 a 1.000 r.p.m.

B=® @

Perforar>0 8
Fresa conica
velocidad de rotacién 800 a 1.000 r.p.m.

40A-11



GENERALIDADES
Evolucion de la simbolizacion de los métodos 40A H

A continuacion, encontraran las explicaciones
detalladas y necesarias para la comprension de los
métodos.

Estas evolucionan y son actualizadas segun las
necesidades a medida que se editan los documentos.

Esto significa que el ultimo manual de reparacion
editado es utilizado como referencia.

1. Reglas fundamentales de sustitucion de un
elemento de estructura

Por lo general, al sustituir un elemento soldado de
carroceria, la reparacion debe ser idéntica a la de
origen tanto en nimero de puntos como en tipo de
soldadura y esto por razones de aspecto y de
seguridad.

Si por razones de realizacién en reparacion, esta regla
s6lo puede ser parcialmente respetada, las soluciones
de sustitucién seran indicadas en los métodos de
reparacion.

Estas soluciones garantizan la conformidad de las
sujeciones mecanicas y eximen de responsabilidad al
reparador.

Por todo ello, encontraran indicadas en los métodos
solamente las especificidades de soldadura que
difieren del origen; los puntos de soldadura por
resistencias eléctricas ya no se indicaran en los
dibujos.

Casos mas frecuentes encontrados para sustituir una
soldadura eléctrica por resistencia:

1 Taponado
2 Cordon

3 Pegado

4 Remachado

Ademas se indicaran en algunos casos:

— los utiles y el material utilizados para las
operaciones,

— las secciones de los apilados de chapa particulares
que necesiten explicaciones,

— las cotas para el posicionamiento de algunos
elementos,

— la localizacion de las lineas de corte para las
sustituciones parciales,

— la localizacion de las zonas de encolado especificas
de la reparacion.

Cuando sea simétrica una pieza (lado derecho e
izquierdo idénticos), solamente se indicara el método
relativo a un costado (ejemplo: parcial del piso trasero,
parte trasera).

Esto significa que el lado opuesto se realizara
siguiendo el mismo método (nimero de puntos de
soldadura...), en caso contrario, se indicaran las
especificidades.

Caso de las versiones direccién a derechay a
izquierda incluidas.

En el documento, los dibujos ilustran mas bien la
sustitucion de las distintas piezas segun un choque
tipo descrito en cada introduccién.

La ilustracion debe representar la pieza que se va a
sustituir, sin los elementos circundantes que se
supone que ya han sido extraidos.

Es posible, no obstante, que ciertos dibujos escapen a
esta regla para permitir visualizar lo mejor posible la
pieza junto con sus elementos circundantes.

Los métodos de reparacion de la estructura se
realizan partiendo de carrocerias de chapa desnudas.

Las masillas de origen no se encuentran
representadas.

Particularidades de las sustituciones con cortes:

Generalmente las zonas de corte en los métodos se
dan a titulo indicativo. Pueden ser ajustadas segun las
deformaciones debidas a los choques respetando las
reglas de seguridad mas importantes descritas en las
generalidades del memento de carroceria).

En caso de que la posicion del corte esté indicada
en el método, ésta debe ser respetada.

IMPORTANTE:

Los tiempos de las operaciones codificadas (TM) se
obtienen en funcién de la posicién de los cortes
indicados en el manual.

Esto significa que si el operario elige una zona de corte
diferente, el tiempo necesario para la operacion ya no
se correspondera.

40A-12



GENERALIDADES

Evolucion de la simbolizacion de los métodos

40A

2. Explicaciones de la simbolizacién

Encontraran a continuacién varios ejemplos
representativos para una sustitucién de piezas del
MR354 VEL SATIS.

Todas las explicaciones estan indicadas en italica.

EJEMPLO N°1: Paso de rueda delantero parte
delantera (capitulo 42A-H):

La sustituciéon de esta pieza es una operacion <4—
complementaria a la sustitucién del costado de alero
para una colisién lateral.

| Se sobreentiende que hay una operacién de base
asociada a la sustitucion de esta pieza, en la que
seran incluidas las operaciones preliminares.

v

En el método descrito a continuacién, sélo
encontraran las descripciones y las uniones
especificas a la pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas €—]

complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

De ahi los dos padrrafos que siguen:

— Las piezas denominadas "complementarias” son
las piezas concernidas por el choque, que se
supone que ya han sido extraidas.

Pieza suministrada sola. <

El hecho de conocer como esta compuesta la
pieza de recambio permite organizar los trabajos
antes de recibir la pieza y solicitar la pieza mas
adecuada.

42AH

La imagen utilizada en la introduccion representa
la del catalogo de piezas de recambio.

Una linea de puntos esquematizada indica en el

dibujo una posibilidad de sustitucién parcial (Paso
de rueda exterior 44A-E).

Esta simbolizacion se ha tomado del despiece del
fasciculo del Tiempo de Mano de obra.

En todos los casos esta linea de corte se da de
forma precisa en el método y es importante
remitirse a éste ya que proporciona indicaciones
exactas sobre el posicionamiento del corte y sobre
la forma de hacer la union.

(consultar el EJEMPLO N°4 descrito a
continuacion).

Estos cortes se identifican mediante una letra en

44AE

mindscula.

40A-
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GENERALIDADES
Evolucion de la simbolizacion de los métodos 40A H

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm): <4——

OCUhWNS

Costado de alero 1,5/12,5 —
Forro del montante de vano 1

Travesano inferior de vano 0,9

Cierre del bajo de carroceria 1,2

Paso de rueda delantero parte trasera 1,2
Refuerzo del travesano inferior de vano 0,9

742f1-18817

14592 A

La lista de las "PIEZAS CONCERNIDAS"
corresponde unicamente a las piezas designadas
por una marca en las ilustraciones.

Cuando aparecen dos valores de espesor de la
chapa para una misma pieza, esto significa que
esta pieza esta compuesta de dos chapas
empalmadas de origen.

La correspondencia de los espesores se hace
partiendo del extremo exterior de la pieza hacia el
habitaculo del vehiculo (sentido del choque).

La unién del Paso de rueda con la torreta del
amortiguador no se trata ya que es posible
realizarla como estaba originalmente.

Esta letra designa el esquema que corresponde a
la seccion (ésta aparece en la esquina superior
izquierda de cada esquema).

El trazo define el eje de las secciones.
El punto define el lugar exacto de la unién.

Esta letra designa el esquema de la seccion
correspondiente al dibujo (ésta aparece en cada
dibujo).

Esta flecha indica el lugar y el sentido de las
operaciones que hay que realizar (ésta aparece en
cada seccién seguida de uno o varios simbolos
que representa una operacion precisa).

Este numero corresponde al marcado de la pieza
en la lista "de las piezas concernidas”.

La utilizacién de las secciones permite aportar
precisiones cuando sea necesario para los
ensamblados de chapa complejos o diferentes de
los originales.

La vifieta representa la operacién precisa que hay
que realizar y el tipo de util (capitulo 40A-B
"Leyenda de simbolos y vifetas").

La "X3" indica el numero de puntos que hay que
realizar para la unién concernida.

Aqui, los puntos de soldadura por resistencia son
sustituidos por unos tapones.
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GENERALI

DADES 40 A
Evolucion de la simbolizacion de los métodos H

2 14578.1

14813.1

La pieza representada en negro es la que ha sido
extraida en la operacion.

Las otras chapas en blanco que representan las
piezas permanecen en su posicion en el vehiculo.

La"L25" indica la longitud en milimetros del
cordon que hay que realizar para la unién
concernida.

Si hay que realizar varios cordones, el nimero
serd indicado delante de "L25" por ejemplo
"X4 L25" significa que hay que realizar cuatro
cordones de 25 mm.

Esta numeracioén especifica, indica el orden de
realizacion de las diferentes acciones

@ Taladrar

@ Proteger y taponar por las dos caras

El "[J 10" indica el diametro de taladrado en
milimetros que hay que realizar para la operacién.
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GENERALIDADES

Evolucion de la simbolizacion de los métodos

40A

EJEMPLO N°2: Refuerzo superior trasero de costado
de alero (capitulo 42A-G).

NOTA: la operacion no presenta dificultades
especiales.

+—

En caso de que los puntos de soldadura no se puedan
realizar con la punteadora, éstos pueden ser
sustituidos por taponados.

Para informacion, encontraran en el método uno o
varios dibujos de la pieza montada en el vehiculo o
desplazada.

— Caso particular:

Cuando los puntos de soldadura de origen son
sustituidos por unos tapones y la operacion no
presenta dificultades especiales respecto a las
"Reglas fundamentales de sustituciéon de un
elemento de estructura” (ver parrafo 1).

No hay ninguna indicacién en el método.

En este caso uno o varios dibujos de la pieza
montada en el vehiculo o desplazada apareceran
representados para informacion.

40A-

16



GENERALIDADES

Evolucion de la simbolizacion de los métodos

40A

EJEMPLO N°3: Paso de rueda exterior
(capitulo 44A-E).

22463

El paso de rueda exterior trasero consta de tres
partes:

Elemento inferior (1)

Parte delantera (2)

Parte trasera (3)

NOTA: segun el grado del choque, es posible sustituir €
Unicamente las piezas danadas.

Este tipo de operacion requiere desgrapar los
elementos que se van a sustituir del paso de rueda
exterior trasero ensamblado suministrado por el

Almacén de Piezas de Recambio.

La pieza mostrada segun su posicion se utiliza
también cuando el método de sustitucion no
presenta dificultad particular.

Esta representacion permite visualizar la pieza
posicionada en la carroceria con las zonas ocultas
y las aristas visibles.

Aqui, podemos distinguir que el paso de la rueda
exterior se suministra ensamblado en tres partes
por el Almacén de Piezas de Recambio.

Se trata de un ejemplo de sustitucion "parcial” por
desgrapado (sin recorte).

Este caso se aplica a las piezas APR ensambladas
de varios elementos.
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GENERALIDADES
Evolucion de la simbolizacion de los métodos 40A H

EJEMPLO N°4: Paso de rueda exterior
(capitulo 44A-E).

22482

’
'd'
e en el vehiculo
’

/F> @ en pieza de recambio

<l

|

F

14582.1

Los simbolos representan la zona o la parte
precisa de la operacion que hay que realizar
(consultar el capitulo 40A-B "Leyenda de simbolos
y vifietas").

Este simbolo constituye el vinculo con la figura
para indicar el tipo de operacién que hay que
realizar en esta zona.

Esta indicacion proporciona el sentido de apilado
de las chapas para las sustituciones por recorte
anadido y por superposicion.
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GENERALIDADES

Evolucion de la simbolizacion de los métodos

40A

NOTA:

El numero de puntos de taponado no esta indicado. Es
necesario respetar una separacion de
aproximadamente 60 mm entre los puntos de
soldadura y después aplicar, tras la soldadura, un
corddn de masilla en el angulo interior (operacion @)
para asegurar la estanquidad y el aspecto.

‘_

Utilizar masilla de tipo M.J.Pro (referencia: ¢———
77 11 172 676).

— Se indica una diferencia tipo cuando el numero de
puntos de soldadura no vienen indicados en la
simbologia.

— Las referencias de los productos o materiales
indicados en el documento son validas en el
momento de su aparicion.

Pueden ser modificadas en caso de que surjan
evoluciones.

El seguimiento de estas referencias esta
asegurado por las puestas al dia de los catdlogos

productos y materiales.

40A-
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Evolucion de la leyenda de simbolos y viiietas

GENERALIDADES

40A

1. Simbolos:

Representa generalmente un borde de chapa visible.
El simbdlico puede venir seguido de una accion que hay que realizar siguiendo esta linea
(recortar por ejemplo).

Representa generalmente un borde de chapa oculto.
El simbdlico puede venir seguido de una accion que hay que realizar siguiendo esta linea
(recortar por ejemplo).

Representa un cordén de cola o de masilla.
El simbdlico puede venir seguido de una accion que hay que realizar siguiendo esta linea
(extrusionar por ejemplo).

Representa generalmente un corte de borde contra borde o simplemente un cordén de
cadeneta.

2. Vinetas:

Recortar con el buril.
Separar con el buril.
Buril plano.

Recortar con la sierra.
Sierra alternativa neumatica.

Desgrapar los puntos de soldadura.
Broca para despuntear.
Velocidad de rotacién 800 a 1.000 r.p.m.

Esmerilar el corddn o los puntos de soldadura (discos de esmerilar).
Recortar (discos de tronzar).

Esmeriladora recta neumatica.

Capacidad de rotacion 20.000 r.p.m.

Fresar el corddn o los puntos de soldadura.
Esmeriladora recta neumatica.
Capacidad de rotacion 20.000 r.p.m.

Taladrar <O 8 mm.
Broca para chapa
Velocidad de rotaciéon 800 a 1.000 r.p.m.

Taladrar =0 8 mm.
Broca conica.
Velocidad de rotacion 800 a 1.000 r.p.m.

Desengastar.
Pinza para desengastar Car. 1657.

Esmerilar el cordén o los puntos de soldadura.
Alisar el corddn o los puntos de soldadura.
Esmeriladora vertical neumatica.
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GENERALIDADES
Evolucion de la leyenda de simbolos y vifetas 40A I

Limpiar caras de acoplamiento antes de la soldadura.
Esmeriladora recta neumatica.
Velocidad de rotacion 2.500 r.p.m.

Eliminar los puntos de soldadura.
Tenaza.

Despegar las zonas de masilla o bandas adhesivas.
Pistola térmica.

Proteger las caras de acoplamiento antes de la soldadura.
Aerosol a base de aluminio.

Aplicar un cordén en las caras de acoplamiento.
Pistola de cartucho manual o neumatica.
Masilla de cola de uno o de dos componentes de calado o de estructura.

Aplicar una masilla electrosoldable (conductor de corriente) entre las dos chapas que se van
a soldar por puntos.

Pistola bajo presion.

Masilla cola monocomponente.

Extrusionar un cordén de masilla.
Pistola de cartucho manual o neumatica.
Masilla monocomponente de calado o de estanquidad.

Aplanar un elemento.
Engastar un panel de puerta exterior.
Martillo y tas.

Soldar, eliminar la soldadura.
Puesto Oxiacetilénico.

Soldar por puntos de resistencia eléctrica.
Punteadora neumatica.

Soldar por puntos de cadeneta o de cordon bajo gas de proteccion MAG.
Puesto de soldadura semiautomatico.

Soldar por taponado bajo gas de proteccion MAG.
Puesto de soldadura semiautomatico.

Estafar la zona de la superficie trabajada.
Pistola térmica.

Espatula + moldura 33 % de estafio + sebo.

Pulverizar una masilla.
Pistola bajo presion.
Masilla antigravillonado y anticorrosion de dos componentes.
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GENERALIDADES
Evolucion de la leyenda de simbolos y vifetas 40A I

Pulverizar los cuerpos huecos de cera.
$@ Pistola bajo presion.

Sigla de seguridad.
¢@ Respetar las consignas indicadas.
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GENERALIDADES

VERSIONES B, C

Designacion de las piezas (despiece)

ESTRUCTURA INFERIOR

37
PRH4010

20 Travesafo inferior extremo delantero
* 21 Frente delantero completo
22 Soporte delantero de la cuna delantera
* 23 Larguero delantero derecho
* 23A Larguero delantero (corte A)
* 24  Cierre del larguero delantero
* 24A Cierre del larguero delantero (corte A)
25 Refuerzo soporte del motor
* 26 Travesano lateral delantero
* 27 Semibloque delantero izquierdo
* 28 Semibloque delantero derecho
29 Piso central

29A Piso central parcial

* 30

*

Cierre del bajo de carroceria

31

32
*33

34

34AA

34BA

35

* 36
* 37
* 38
* 38A
* 39
*40
* 41

Travesano delantero del asiento delantero
Travesano trasero del asiento delantero
Unit de piso trasero

Piso trasero

Piso trasero (corte AA")

Piso trasero (corte BA)

Travesano delantero del piso trasero
(tabique)

Soporte anilla de amarre

Soporte fijacion del escape

Larguero trasero

Larguero trasero (corte A)

Travesano central trasero

Parte trasera del larguero delantero
Larguero delantero izquierdo

Piezas que deben sufrir un electrozincado de las zonas reparadas.
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GENERALIDADES

VERSION L

Designacion de las piezas (despiece)

40A

ESTRUCTURA INFERIOR

PRF4Q08

ONO O OWN -

Unit de piso trasero

Piso trasero

Travesafo delantero del piso trasero (cierre)
Larguero trasero

Anilla de amarre

Soporte de la anilla de amarre

Cajetin de fijacion del escape

Travesano central trasero
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GENERALIDADES

VERSIONES B, C

Designacion de las piezas (despiece)

ESTRUCTURA SUPERIOR

99 98 97 96 95

94 93 92 91

PRH4011

* 60

* 61

* 62A

* 63

* 64

* 65

* 66
67
68

69A

*70
71
72
73
74
75
76
77
T7TA

*78

*79

* 80

* 81

Chapa portafaros

Travesano superior delantero

Paso de rueda derecho parte delantera
Paso de rueda derecho completo
Soporte limpiaparabrisas

Chapa cierre tabique calefaccién
Tabique de calefaccion parte central
Soporte doble pedalier

Obturador salpicadero sin acondicionador de
aire

Salpicadero (corte A)

Travesafo inferior de vano

Soporte columna de direccién a derecha
Soporte columna de direccion a izquierda
Travesano delantero de techo

Techo

Travesano central del techo

Travesano trasero del techo

Forro del montante de vano (versién B)
Forro del montante de vano (version C)
Faldon trasero

Chapa soporte de piloto

Vierteaguas superior de panel de aleta
Forro de custodia (version B)

*81AA Paso de rueda exterior (version B)

81BB

* 82

* 83

* 84

* 84AA

* 84BB
85

* 86

* 87
88

* 89

* 89AA

* 90AA

* 91

* 92

* 92AA

*92BB

*93

* 94

* 95

* 96

* 96AA

* 97

* 08

* 99

* Piezas que deben sufrir un electrozincado de las zonas reparadas.

Forro de pie medio (version B)
Refuerzo del bajo de carroceria

Paso de rueda interior

Forro de custodia (versién C)

Forro de pie medio (version C)

Paso de rueda exterior (version C)
Refuerzo del pie medio

Panel de aleta (version VB)

Altos de carroceria (version B)

Bajos de carroceria (version B)

Panel de aleta (version C)

Panel de aleta (version C)

Bajos de carroceria bajo puerta

Altos de carroceria (version C)

Costado de carroceria parte delantera
Pie delantero (versiones By C)

Pie medio (version B)

Soporte junta doble estanquidad
Refuerzo costado de alero parte trasera
Refuerzo costado de alero parte delantera
Costado de alero

Forro de pie delantero

Soporte paragolpes

Paso de rueda izquierdo completo
Paso de rueda izquierdo parte delantera
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GENERALIDADES
VERSION L Designacion de las piezas (despiece) 40A J

ESTRUCTURA SUPERIOR

13
14

RO

N
A

N

PRF4008

9  Techo

10 Travesano trasero del techo

11 Soporte del piloto trasero

12 Faldon trasero

13 Bandeja central trasera

14  Vierteaguas lateral superior

15 Paso de rueda interior

16 Puente fijacion de gato
* 17 Forro del costado de carroceria
*18 Panel de aleta trasera

* Piezas que deben sufrir un electrozincado de las zonas reparadas.
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GENERALIDADES
Designacion de las piezas (desp

VERSIONES B, C

AMOVIBLES

PRH4009

Panel de puerta delantera (versién C) segun corte A

Puerta delantera (version C)

Porton trasero
Panel de puerta delantera (versién B) segun corte A

Puerta delantera (version B)

Panel de puerta trasera segun corte A
Aleta delantera

Capot delantero
Puerta trasera

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

9

Piezas que deben sufrir un electrozincado de las zonas reparadas.

*
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GENERALIDADES
Designacion de las piezas (despiece) 40A J

LAS PIEZAS MODIFICADAS PARA LA FASE 2
NO NECESITAN COMPLEMENTO DEL METODO

RECUERDEN

Estas piezas no se tratan en el documento, pues no necesitan complemento del método.

El método no varia respecto a la version de la fase 1, que sirve de referencia.

Por ejemplo:

El capot de la fase 2 ha sido restilizado, pero su método de sustitucion es idéntico al de la fase 1; no ha sido necesario
rehacer el método.

Paso de rueda delantero

Paso de rueda delantero parte delantera
Semibloque delantero

Capot delantero

Frente delantero

Travesanfo inferior extremo delantero
Travesano superior central

Aleta delantera

Costado de alero

10 Travesafio trasero bajo el asiento delantero
11 Unit de piso trasero

12 Piso trasero

13 Larguero trasero

14 Portén

15 Paneles de la aleta trasera

OCoOoO~NOO AP, WN -
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GENERALIDADES
Designacion de las piezas (despiece) 40A J

PIEZAS MODIFICADAS PARA LA FASE 2 QUE NECESITAN UN COMPLEMENTO DEL METODO

40AJ n°2

RECUERDEN

Estas piezas son nuevas o han sido modificadas, sélo se tratan sus particularidades en el documento que
complementa al método de la version fase 1.

Por ejemplo:

El refuerzo del pie medio ha cambiado y su método de sustitucion por corte ha sido modificado. En el documento
encontraran los dos métodos.

Soporte de fijacidon central de paragolpes

Chapas portafaros

Carroceria

Techo

Soporte de fijacion inferior de la aleta delantera
Salpicadero

Refuerzo del bajo de carroceria y tensor de refuerzo del bajo de carroceria
Pie medio y costado de carroceria, parte delantera
Refuerzo superior trasero de costado de alero
Refuerzo del pie medio

Forro del costado de carroceria

2, 2 OCoONOOOPR,OWON-

- O
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GENERALIDADES
Arquitectura eléctrica y electrénica 40A

K

NOTA:
Los pasos de los cableados eléctricos se dan como indicacion visual.

Estos son utiles durante la extraccién de un elemento amovible, o en caso de sustitucién parcial por corte de un

elemento de estructura.
Para una informacién mas precisa consultar el Manual de Electricidad.

FRENTE DELANTERO

40AK n°1
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GENERALIDADES
Arquitectura eléctrica y electrénica 40A K

PUERTA DELANTERA

o\ N \

PORTON (VERSIONES B, C)

/ o -
L _-— e e e
" rﬁ -
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GENERALIDADES

VERSION B

Juegos de aspectos

40A

IMPORTANTE
Los valores de los juegos se dan como informacion con sus tolerancias.
En un reglaje, es indispensable respetar prioritariamente ciertas reglas:
Asegurar una simetria respecto al lado opuesto.
Asegurar un hueco y un enrasado regular.

Controlar el correcto funcionamiento del abriente, la estanquidad al aire y al agua.

6 11
5 15
7 12
17
8 =
—10 ° 13
o 2 e
(ON=F
Fase1y2

13491R

Fase1y2 13491R:
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VERSION B

GENERALIDADES
Juegos de aspectos 40A L

I+

7

7

4? 14105R

f:ﬂ

5.5i1,;2(%

14108R

13,5+15

A

14108R

14118R
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GENERALIDADES
Juegos de aspectos

VERSION B

14119R 8

14121R

14120R

14122R
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VERSION B

GENERALIDADES
Juegos de aspectos

40A L

14123R

14125R

14124R 1 3

4+1 14127R

40A-35




VERSION B

GENERALIDADES
Juegos de aspectos

40A

14141R

14128R

15

14145R
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VERSION B

GENERALIDADES
Juegos de aspectos

40A

/ 14104R

Corte del techo solar
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VERSION C

GENERALIDADES
Juegos de aspectos

40A L

FASES 1Y 2

13491-1R1

14138R1
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VERSION C

GENERALIDADES
Juegos de aspectos

5

14137R

14135R

14136R
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GENERALIDADES
VERSION L Juegos de aspectos 40A L

16618R2
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VERSION L

GENERALIDADES
Juegos de aspectos

40A

3

16503R 1 6'505 R

16504R
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GENERALIDADES
Juegos de aspectos 40A L

PARTICULARIDAD DE LA FASE 2

40A L n*1

1 3,5 + 1 (valores entre el capot y la aleta delantera)
2 7 £ 1,5 (valores entre el capot y la calandra)
3 5 + 1 (valores entre el capot y el faro)
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GENERALIDADES
VERSIONES B, C Diagnéstico colision 40A M

Antes de comenzar la reparacion de la carroceria de un vehiculo, aunque parezca ligeramente accidentado, es
necesario efectuar una serie de controles:

CONTROL VISUAL
Este control consiste en examinar el bastidor del vehiculo en las zonas de las fijaciones mecanicas y en las zonas
deformables o vulnerables, con la finalidad de detectar la presencia de arrugas de deformacion.

CONTROL CON EL CALIBRE

El control visual se puede completar realizando un control con el calibre que permitira, por comparaciones simétricas,
medir ciertas deformaciones (para mas detalle sobre cada punto que hay que tratar, ver el parrafo que sigue referido
a los bancos de reparacion).

CONTROL DE LOS ANGULOS DE LOS TRENES RODANTES
Es el unico control que permite determinar si el choque que ha sufrido el vehiculo ha afectado 0 no a su
comportamiento en carretera.

IMPORTANTE: no hay que olvidar, en los casos limites, el control de los elementos del tren rodante que también
pudieran haber sufrido deformaciones.

Por principio, ningun elemento soldado constitutivo del casco debe ser sustituido, sin haberse asegurado antes de
que el bastidor ha quedado afectado por el choque.

H' *| ar
.
A P
H *
o | A
141486R1
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VERSION L

GENERALIDADES
Diagnéstico colisiéon

40A

14146-1R
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GENERALIDADES
Diagnéstico colision 40A M

PUNTOS DE CONTROL Lado izquierdo

Punto H:

Extremo delantero del larguero delantero.

Punto A:
Fijacion trasera de la cuna delantera.

Referencia de partida para un choque trasero.

Lado derecho

1§ ."nu\_\):-,-f::.---ﬂy
) = e

/A

\
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GENERALIDADES
Diagnéstico colision 40A M

Punto B: Punto J: (Modelos Europa unicamente).

Punto delantero del tren trasero. Extremo trasero del larguero trasero.

Referencia de partida para un choque delantero.

Lado derecho

Lado derecho

650b1-14202°

6505-14245

Lado izquierdo

650b2-14200

650j4-14206
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GENERALIDADES
Diagnéstico colisiéon 40A

Punto J1': (version export Unicamente).

Extremo trasero del larguero trasero.

Lado derecho

El lado izquierdo es simétrico, pero sera necesario
extraer la patilla de soporte del escape.
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VERSION L

GENERALIDADES
Diagnéstico colisiéon

40A

PUNTOS DE CONTROL
Punto J2:
Extremo trasero del larguero trasero.

Lado derecho

16731R
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GENERALIDADES
Cotas del bastidor 40A N
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GENERALIDADES

VERSIONES B, C

Cotas del bastidor

40A

N

DESIGNACION COTAX | COTAY | COTA Z| DIAMETRO |PENDIENTE %

Fijacion trasera de la cuna delantera 205 -402,5 71 18,5 0

B [ Fijacion delantera del tren trasero 2012 - 530 129 16,2 0

c Fijacion delantera izquierda de la cuna - 418 _ 447 130 10 x10 0
delantera (cuadrada)

c Fijacion delantera derecha de la cuna - 418 465 130 10 x10 0
delantera (cuadrada)

E | Fijacion superior del amortiguador trasero |2 448,5 |-534,5 477,5 18,2 0

E Fijacién superior del amortiguador 185 |- 545,50 657 48 X 3002
delantero Y: 1

G Part_e trasera del larguero delantero 600 - 375 37 20 x20 0
izquierdo (cuadrada)

G Parte trasera del larguero delantero 600 3516 .5 20 %20 0
derecho (cuadrada)

J Punto trasero del larguero trasero izquierdo | 2 790 481 162,5 10,2 0

J' | Punto trasero del larguero trasero derecho |2 791 -496,5 182 10,7 0

K | Travesafio delantero -575 315 280 14,25 )Z( 3030
Trav_esano extremo trasero (faldén) lado 2 879 - 420 200 12 x16 X: 10°
izquierdo

P | Fijacion delantera del motor -247 483,5 514 M10 0

P1 [Fijacion trasera del motor -113 483,5 514 M10 0

PARTICULARIDADES DE LOS MODELOS DE FABRICACION BRASIL
DESIGNACION COTAX | COTAY | COTA Z | DIAMETRO | PENDIENTE %
J1' | Punto trasero del larguero trasero derecho 2690 481 162,5 10,2 0
1 Punto trasero del larguero trasero 2690 - 481 162.5 10,2 0

izquierdo
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GENERALIDADES

VERSION L

Cotas del bastidor

40A N

DESIGNACION COTA X [COTAY [ COTA Z | DIAMETRO (PENDIENTE %
A | Fijacion trasera de la cuna delantera 205 402,5 71 18,5 0
B Fijacién delantera del tren trasero 2012 530 129 16,2 0
c Fijacion delantera izquierda de la cuna 418 447 130 10 x10 0
delantera (cuadrada)
c Fijacién delantera derecha de la cuna 418 465 130 10 x10 0
delantera (cuadrada)
E Fijacion superior del amortiguador trasero 24485 534,5 477,5 18,2
N . . X:3°02
F | Fijacion superior del amortiguador delantero 18,5 545,50 | 657 48 Y- 1°
G F’artfa trasera del larguero delantero 600 375 _3.7 20 x 20 0
izquierdo (cuadrada)
. 20 x20
G Parte trasera del larguero delantero derecho 600 351,6 -5 0
(cuadrada)
J2' | Punto trasero del larguero trasero derecho 3040 481 162,5 10,2 0
K | Travesaio delantero -575 315 280 14,25 )Z( 2030
P | Fijacion delantera del motor - 247 483,5 514 M10 0
P1 | Fijacion trasera del motor -113 483,5 514 M10 0
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A o

| - REFERENCIAS PRINCIPALES DE COLOCACION EN EL BANCO

A - FIJACION TRASERA DE LA CUNA
DELANTERA

Es la referencia principal delantera.

1 - Mecanica delantera extraida:

850a3-14148

El calibre se apoya bajo la parte trasera de larguero y
es centrado en el orificio de fijacion de la cuna.

NOTA:
— en el lado izquierdo, el orificio es redondo,
— en el lado derecho, se trata de un orificio rasgado.

2 - Mecanica delantera montada:

Lado izquierdo

El calibre cubre el tornillo de fijacion de la cuna y se
encuentra apoyado sobre la arandela del tornillo de
fijacion.

NOTA: los dos lados no son simétricos, en el lado

derecho la fijacion va montada sobre un Silentbloc.

En caso de reestructuracion trasera, estos dos puntos
bastan por si mismos para el alineamiento y el soporte
de la parte delantera del vehiculo.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A O

| - REFERENCIAS PRINCIPALES DE COLOCACION EN EL BANCO (continuacién)

B - PUNTO DELANTERO DEL TREN TRASERO
Es la referencia principal trasera.

1 - Mecanica trasera extraida

650b3-14199

El calibre se coloca bajo el travesafio lateral de fijacién
delantera del tren trasero y es centrado en el orificio
de pilotaje del cajetin.

2 - Mecanica trasera colocada

Lado derecho

650b2-14200

El calibre se coloca bajo el apoyo del tren trasero y la
cofia de la tuerca de fijacion delantera del tren trasero.

En caso de reestructuracion delantera, estos dos
puntos bastan por si mismos para el alineamiento y
soporte de la parte trasera del vehiculo.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A

Il - REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS DE
ASENTAMIENTO

Son las referencias provisionales destinadas a
sustituir las principales, cuando estas ultimas han sido
afectadas por el choque.

G - PARTE TRASERA DEL LARGUERO
DELANTERO

= 650g2-14198-1

Este punto tiene igualmente una funcion de referencia
de posicionamiento durante la sustitucién de una parte
trasera del larguero delantero.

En el lado del choque, este punto permite sostener el
vehiculo, complementando a la referencia principal del
lado opuesto.

NOTA: estos puntos solamente se deben utilizar en
los casos citados, es inutil usarlos cuando las
referencias principales (puntos Ay B) son correctas.

Esta funcion de referencia complementaria puede ser
realizada también por los puntos de control de los
extremos del larguero delantero para un choque
trasero e inversamente.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A o

Il - REFERENCIAS DE POSICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS SUSTITUIDAS

C - FIJACION DELANTERA DE LA CUNA
DELANTERA

1 - Mecanica delantera extraida:

2 - Mecanica delantera montada:

650c2-14211

g50c1-14210 G

El calibre se apoya bajo el soporte delantero de la
cuna y es centrado en el orificio con el tornillo de
fijacion.

Se utiliza durante la sustitucion:

— del travesafio extremo delantero,
— de un larguero parcial,

— de un semibloque.

El calibre cubre el tornillo y la arandela de fijacién de
la cuna.

Se utiliza:

— en una colisién delantera para un choque pequefio,

— en un diagndstico, para el control con el calibre de la
parte delantera.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A o

Il - REFERENCIAS DE POSICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS SUSTITUIDAS (continuacién)

E - FIJACION SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR
TRASERO

650e1-14208 /

El calibre se aloja en el emplazamiento de la copela
del amortiguador y sirve para posicionar esta fijacion
en la sustitucion de un paso de rueda.

Se utilizara igualmente durante un estirado.

F - FIJACION SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR
DELANTERO

El calibre se apoya bajo la copela del amortiguador y
se centra en el orificio de fijacién del amortiguador.

Se utiliza durante la sustitucion:
— del paso de rueda,
— de un semibloque delantero.

Se utilizara igualmente durante un estirado.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A O

Il - REFERENCIAS DE POSICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS SUSTITUIDAS (continuacién)

J - EXTREMO TRASERO DEL LARGUERO 2 - Con mecanica
TRASERO
1 - Sin mecanica Lado izquierdo

Lado izquierdo

650j4-14206 \_. .

Lado derecho

J B50j2-14204

Lado derecho

N7

6503-14207

Puede utilizarse para un choque trasero ligero sin
extraccion del tren trasero.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A O

PARTICULARIDADES DE LOS MODELOS DE FABRICACION BRASIL

REFERENCIAS DE POSICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS SUSTITUIDAS
MONTAJE CELETTE UNICAMENTE

J1 -EXTREMO TRASERO DEL LARGUERO 2 - Con mecanica
TRASERO

Lado derecho

1 - Sin mecanica

Lado derecho

Puede utilizarse para un choque trasero ligero sin
extraccion del tren trasero.

14205-1R

NOTA: el lado izquierdo es simétrico.
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VERSION L

GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A

J2 -EXTREMO TRASERO DEL LARGUERO

TRASERO

1 - Sin mecanica

2 - Con mecanica

Puede utilizarse para un choque trasero ligero sin
extraccion del tren trasero.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A

Il - REFERENCIAS DE POSICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS SUSTITUIDAS (continuacién)

K- TRAVESANO EXTREMO DELANTERO

650k1-14211-1

El calibre sirve para colocar el travesaro delantero y
se apoya verticalmente contra el travesafio extremo
delantero, después el centrado de éste se efectua por
un tornillo de centrado en (K).

1 - Mecanica delantera extraida:

Se utiliza para la sustitucion del travesafio extremo
delantero con o sin mecanica.

NOTA: la operacién de sustitucion del travesafo
extremo delantero se efectua sin la extraccion del
grupo motopropulsor, pero necesita la extraccion del
radiador.

2 - Mecanica delantera montada:

El calibre sirve para el diagnéstico del travesafio
delantero.

Esto requiere extraer la pantalla de proteccion de
plastico situada entre el paragolpes y la cuna del
motor.
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A O

BANCO DE REPARACION CELETTE

REP.| REFERENCE| POS | NB | M2Z
7013 | 15 00
15| s | i i
16| 774mie | 18 18
17| 7amr7 | a5 | z
13 7T4.TO18 25 280
1] 7m0 | 28 =0
2 7747020 0, 2
31 | 7747021 4| T ] 20
2| mmee | 21| 1| =
24| r0mom | 04 | 2
| re0mes | 10| ¥
= }u‘%ﬂe
O NI
O 1230
- wo ]
M 10125 e
M10 2
setto
i 760.300
2usaky 2u
0kg | w1zw |szpen

‘ﬁi m a-4 B-10+1  15-19
el lgi T fﬁi TR é Pan s
ﬁ ol MZ140 ol MZ1417142 ol MZ200
: Hﬂ? — F16.1 - F16.2 _— FIG.4

PRH4014
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A O

BANCO DE REPARACION BLACKHAWK

PRH4012 w2

D Con mecanica

TRAVERGE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE
1‘]2# 4A-5A BA-7A 8A-94 12A-13A CBA-27A 26A-27A J0A-31A J4A-35A

| I | | I

=hH g ﬁ

I | | .

| I
= # il
I

EEE 1 18]
OO

0O OOE

REN-88240 I
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A O

IV - REFERENCIAS DE UTILLAJES ESPECIFICOS

BLACKHAWK CELETTE
Cabezas especificas para Sistema MS Cabezas especificas para Sistema MS
Solicitara: BLACKHAWK S.A. Solicitara: CELETTE S.A.

Centre Eurofry B.P9

Rue de Rheinfeld 38026 VIENNE

67100 STRASBOURG
Referencia proveedor:
Referencia proveedor:
774.300 Montaje completo
REN 88240 Montaje completo
760.309 Complemento del montaje Kangoo
REN 88221 Complemento del montaje Kangoo (760.300)
(REN 88220)
774.309 Complemento del montaje
REN 88241 Complemento del montaje completo completo 774.300 para reparar un Kangoo
REN 88240 para reparar un Kangoo
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GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A o

PARTICULARIDAD FASE 2

Las cunas del Clio Il han sufrido varias evoluciones.
En el Clio Il fase 2 el punto de fijacion trasera derecha
de la cuna es simétrico al del lado izquierdo.

LADO IZQUIERDO

Clio Il fase 1

LADO DERECHO:

Origen Clio Il fase 1

40A O n®2
Clio Il fase 2
. ’}\\
N
2
40A O n°3 TOZ
NOTA:

La arandela (1) ha sido suprimida en el Clio Il fase 2.

Esta evolucion ha modificado la altura (OZ) del valor
del espesor de la arandela suprimida (es decir:
-1,5 mm). El separador (2) es idéntico.

40A 0O n°%

NOTA:

La arandela (3) ha sido suprimida y el separador (4) es
menos grueso.

Esta evoluciéon ha modificado la altura (OZ) de -

9,5 mm.

Clio Il fase 2

()

N\

40A O n°6 (074

El lado derecho es idéntico al lado izquierdo
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Reestructuracion del bastidor

GENERALIDADES

40A o

PARTICULARIDADES FASE 2

Ficha Celette

©® CELETTE®

RENAULT cuLion pHASE N

Cété gauche
Lot side

Links

Lmlo sinistre
Ledo izquieric

Ciué droit
Right side

REP.| REFERENCE| PDS | NB | M2

MZr41 /142

13 7747043 2 1 140
4“4 774.7044 2,1 1 140
15 7747045 0,05 1
46 774.7045 o.08 1

FI6.3
4344 29-30424 o :;J“l:;u vane mieaniqu_c
Cﬁ = Con o senza meccanichs
@ @ Mz :;:T\ :&?ﬂﬁiﬁfmm.
MZ140 ig!
FiG-1 J=c|'e 2 RENAULT

complément au

omemeio " 774,310
zunatz zu QuirOden/O

760.310 + 760.307

774.305

45Ky | 24072001 |427-D-2r$

CELETTE
Cabezas especificas para Sistema MZ
CELETTE SA

B.P.9
38026 VIENNE

Solicitar a:

Referencia proveedor: 774.305

40A O n*1
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VERSIONES B, C

GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A

PARTICULARIDADES DE LOS MODELOS DE FABRICACION BRASIL

COLOCACION DE LOS ELEMENTOS CELETTE

PRK4008

Referencia: 774.308
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GENERALIDADES
VERSIONES B, € Reestructuracion del bastidor 40A

COLOCACION DE LOS ELEMENTOS BLACKHAWK

Estos permanecen invariables (fijaciones del enganche de remolque).

TRAVERGE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE TRAVERSE
1A-2A 4A—SA BA-7A 8A-94A 12A-13A 2BA-27A 26A-27A 30A-314 J4A-35A

|
i
jgfdiﬁfm

OO

PRH4013

RENAULT X65

REN-88240
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VERSION L

GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor 40A

COLOCACION DE LOS ELEMENTOS CELETTE

PRF4007

PRF401C
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VERSION L

GENERALIDADES
Reestructuracion del bastidor

40A

REFERENCIAS DE LOS UTILLAJES ESPECIFICOS

CELETTE

167E3

Cabezas especificas para Sistema MZ
Solicitara: CELETTE S.A.

B.P.9

38026 VIENNE

Referencia proveedor: 715.308

BLACKHAWK
Cabezas especificas para Sistema MS

Solicitar a: BLACKHAWK S.A.
Centre Eurofry

Rue de Rheinfeld
67100 STRASBOURG

Referencia proveedor: REN 88 242
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GENERALIDADES
Utillajes especificos 40A

PLANTILLA DEL FRENTE DELANTERO

Fase 1

Los puntos A y B son las referencias de posicionamiento de la plantilla
sobre el vehiculo.

Antes de posicionarla, es necesario asegurarse durante el diagndstico de
que estos puntos estan correctos.

Los puntos (C), (D), (E) y (F) y su simétrico sirven en primer lugar para la
fijacion y para el posicionamiento de los elementos sustituidos.

Pero, cuando uno de los puntos (A) o (B) no puede servir de referencia
(detectado durante el diagnédstico), son los puntos del lado opuesto al
choque los cumplen la funcién de referencia de posicionamiento.

Referencia del utillaje especifico

. Referencia . . iy
Figura Métodos Numero A.P.R Designacién

Car. 1481 00 00 148 100 Plantilla del frente delantero
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GENERALIDADES
Utillajes especificos 40A

PLANTILLA DEL FRENTE DELANTERO

Fase 2
Ce==
/.
ﬁ
ke y : e ,,,-m:'
= Ny SmERA o,

23157

Los puntos A y B son las referencias de posicionamiento de la plantilla
sobre el vehiculo.

Antes de posicionarla, es necesario asegurarse durante el diagndstico de
que estos puntos estan correctos.

Los puntos C, D, E1, E2, E3 y F sirven en primer lugar para la fijaciéon y para
el posicionamiento de los elementos sustituidos.

Pero, cuando uno de los puntos A o B no puede servir de referencia
(detectado durante el diagnéstico), son los puntos de posicionamiento del
lado opuesto al choque los que cumplen esta funcion.

Referencia del utillaje especifico

. Referencia , . ..
Figura Métodos Numero A.P.R Designacién
Car. 1637 00 00 163 700 Plantilla del frente delantero
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GENERALIDADES
Carroceria

40A q

Por razones de estandarizacion el Almacén de Piezas
de Recambio suministra unicamente cajas con techo
no perforado.

En consecuencia, para las versiones con antena y para
las versiones con techo solar, es necesario efectuar
unas operaciones de taladrado y de recorte.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Adaptacion para el montaje de la antena de techo

NOTA: en el Clio Il fase 2, la antena se encuentra
situada en la parte trasera del techo.

Y1: 485 mm (este valor debe ser idéntico en ambos
lados).

X1: 95 mm

Operaciones que hay que realizar:

18" posibilidad

Efectuar un orificio cuadrado (A) de 15 mm X 15 mm
segun las cotas de posicionamiento indicadas en el
dibujo.

2° posibilidad
Efectuar unicamente un taladrado.

A$ 0 20

ATENCION

Para el caso n°2, y antes de realizar el montaje
definitivo de la antena, sera necesario asegurar la
estanquidad del interfaz con masilla de relleno
(consultar la nota técnica n°396A).

RECUERDEN

Para todas las operaciones de puesta al desnudo de
las chapas, es indispensable una proteccion
anticorrosion.

La gama de proteccidn debe aplicarse con los
productos siguientes:

77 01 423 933
77 01 423 955

Imprimacién fosfatante
Diluyente reactivo

Adaptacion para el montaje del techo solar

/_....

\

29155

X2: 212 mm
X3: 514 mm
Y2: 831 mm
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Travesano inferior extremo delantero

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision delantera.

La utilizacion del banco de reparacién no es
indispensable, siempre y cuando los largueros no
hayan quedado afectados por el choque.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— elemento de cierre del travesafio inferior delantero,
— soporte de la anilla de amarre.

PRH4138

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Travesafo inferior delantero 1,8
Soporte de la anilla de amarre 2,5
Chapa portafaros 1,2
Larguero delantero 1,5
Costado de alero forro de pie 1,2
Paso de rueda 0,8
Cierre del larguero delantero 1,2

NOoO AL WN-=-
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA

Travesano inferior extremo delantero 41 A A
B
T
6 1
CAR11700-1R3
651a1-14461
A C o
.|
| | 1
| |I¢ ‘ | | |
5 1 | |
CAQ116897R1 CAA11538-1R1
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA
Travesano inferior extremo delantero

41A A

CAR11700-1R3

LADO DERECHO

CAA11536-1R6

CAA11538-1R2

LADO IZQUIERDO

CAS13025-5R6
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Travesano inferior extremo delantero

9 Jl
» Sl

@)
O

651a2-14462

CAR11700-1R7
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Soporte de fijacion central del paragolpes

Particularidad fase 2:

La sustitucién de esta pieza es una operacion ligada a
la sustitucién del paragolpes delantero para una
colision delantera.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Se aconseja utilizar la plantilla del frente delantero
Car 1637 para posicionar el elemento (consultar el
capitulo 40AG Utillajes especificos).

22880

En caso contrario es necesario un montaje en blanco
de las piezas siguientes:

— paragolpes delantero,

— aletas delanteras,

— Opticas,

NOTA: la operacion no presenta dificultades
especiales.

Para informacion, encontraran en el método uno o
varios dibujos de la pieza montada en el vehiculo o
desplazada.

En caso de que los puntos de soldadura no se puedan
realizar con la punteadora, éstos pueden ser
sustituidos por taponados.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza suministrada sola.

41AB
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA
Larguero delantero parte delantera

41A c

La sustitucion de esta pieza se puede realizar de dos

maneras:

A Larguero delantero parte delantera completa.

B Larguero delantero parte delantera parcial (corte que
hay que efectuar antes del soporte delantero de la
cuna), ver dibujo siguiente.

En ambos casos se trata de operaciones
complementarias a la sustitucion del travesano inferior
del extremo delantero y de la chapa portafaros. En
consecuencia, las uniones con estas piezas no seran
tomadas en consideracion, ya que seran tratadas en
su capitulo respectivo.

Es indispensable utilizar el banco de reparacién para
la sustitucién completa.

NOTA: en caso de sustitucion parcial de los dos

largueros, sera también indispensable utilizar un

banco de reparacion.

La sustitucion de esta pieza implica sustituir también

el cierre del larguero, que se solicitara por separado.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

1 - Larguero

Pieza ensamblada con:

— realce del soporte del motor (Unicamente lado
derecho),

— soporte delantero de la cuna.

5 - Cierre del larguero delantero

Pieza sola.

PRB4122R

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Larguero delantero parte delantera
Larguero delantero parte trasera
Paso de rueda delantero

Realce de la copela del amortiguador
Cierre del larguero

Realce del soporte del motor *
Refuerzo del soporte del motor *

NO AL WN-=-

* Unicamente lado derecho.

1,5
2,5
0,8
0,8
1,2
1,8
1,5
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A

Larguero delantero parte delantera

SUSTITUCION COMPLETA

CAS513028-6R1

5 ;[ |
CAS13028-6R1

CAS513028-6R1
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA

Larguero delantero parte delantera
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A

Larguero delantero parte delantera

H

— CAA11538R3

CAG11548-6R1

CAA11536R3
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA
Larguero delantero parte delantera

. 12894R

J

CAN11689R3

CAS13028-6R2
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Larguero delantero parte delantera

SUSTITUCION PARCIAL

. y Z

J

651¢1-14463

A

o

CAA11536-2R1

A

CAA11536-1R6

e

NOTA: para evitar la utilizacion del banco de
reparacién ante la sustitucion parcial del larguero, en
el larguero nuevo, conservar provisionalmente la parte
(Z) que asegura el alineamiento de la parte sustituida
respecto a la parte que queda en el vehiculo. Esta

sera eliminada al efectuar el corte en superposicion.
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Larguero delantero parte delantera

651¢2-14463-1

C

CAS13033R2
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A

Cierre del larguero delantero parte delantera

La sustitucion de esta pieza se puede realizar de dos
maneras:

A Cierre del larguero delantero completo (consultar
la operacion larguero completo).

B Cierre del larguero delantero parte delantera
parcial (corte que hay que efectuar antes del
soporte delantero de la cuna), ver corte, dibujo y
método a continuacion.

Esta operacion es realizada por el estirado o la
sustitucion del larguero delantero. Es complementaria
al travesafio inferior delantero y al paso de rueda.

En la operacion descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Cierre del larguero delantero

Pieza sola.

PRH4138

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

WN =

Cierre del larguero delantero

Larguero delantero parte delantera
Refuerzo de soporte delantero de la cuna
delantera

Soporte delantero de la cuna delantera

-
anN

-
NN
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Cierre del larguero delantero parte delantera

SUSTITUCION PARCIAL

LADO DERECHO B
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Cierre del larguero delantero parte delantera

E-F

CAS13033R2

LADO IZQUIERDO
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Soporte delantero de la cuna delantera

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision en el bastidor.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las otras piezas
seran tratadas en su capitulo respectivo.

Es indispensable utilizar el banco de reparacion.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con refuerzo soporte delantero de
la cuna.

PRB4127

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Soporte delantero de la cuna delantera 1,5

2 Larguero delantero parte delantera 1,2

3 Cierre del larguero 1,2

4 Refuerzo de soporte delantero de la cuna
delantera 1

5 Chapa portafaros 1,2
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Soporte delantero de la cuna delantera
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA
Soporte delantero de la cuna delantera

41A €

CAB11539R1

CAU13323-3R3
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA
Semibloque delantero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria:

— el travesano inferior extremo delantero,

— la chapa de faros.

Esta operacion implica la sustitucion del costado de
alero (forro de pie) y de los refuerzos superiores
del costado de alero, que se solicitaran por
separado.

Particularidad fase 2:

La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucién es
idéntico.

En la operacién descrita a continuaciéon, encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida, las informaciones que conciernen a
las piezas a solicitar por separado no seran tomadas
en consideracion. Seran tratadas en su capitulo
respectivo.

Es indispensable utilizar el banco de reparacion.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
Pieza ensamblada con:

A Larguero delantero parte trasera
— realce del soporte del motor (lado derecho)
refuerzo del soporte del motor (lado derecho),
pletina de soporte del motor (lado derecho),
soporte delantero de la cuna,
cierre del larguero delantero,
paso de rueda,
copela del amortiguador,
realce de la copela del amortiguador,
soporte ABS (lado derecho),
— soporte caja de inyeccién y detector de choques
(lado izquierdo),
— tabique de calefaccion lateral.

Costado de alero (forro de pie)

Refuerzo superior de costado de alero

NOTA: al objeto de evitar el desguarnecido del
salpicadero, sera necesario extraer la parte lateral de
tabique de calefacciéon del semibloque nuevo, cuando
éste no esté estropeado en el vehiculo.

PRB4124R

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

N =

oNoOOh W

9

Tabique central de calefaccion
Soporte caja de inyeccion y detector de
choques (lado izquierdo)

Larguero delantero parte delantera
Larguero delantero parte trasera
Realce de la copela del amortiguador
Copela del amortiguador

Costado de alero (forro de pie)
Refuerzos superiores de costado de
alero

Tabique central de calefaccion

10 Tabique lateral de calefaccion
11 Salpicadero
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Semibloque delantero

Particularidad lado derecho.
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Semibloque delantero
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A

Semibloque delantero
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Semibloque delantero F
SUSTITUCION CON TABIQUE LATERAL
CAA11537R1

10

- - CAA11538R
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Travesano lateral delantero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion de un pie delantero o
bajos de carroceria con forro para una colision lateral.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las otras piezas
seran tratadas en su capitulo respectivo.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

PRB4125

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Travesafo lateral delantero 1
2 Piso 1
3 Larguero delantero parte trasera 1,8
4 Refuerzo del larguero delantero parte

trasera 2,5
5 Cierre del bajo de carroceria 1,2
6 Refuerzo del bajo de carroceria 0,7
7 Bajos de carroceria 1
8 Soporte trasero de la cuna delantera 2,5
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Travesano lateral delantero G
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A

Travesano lateral delantero

CAM11557-5RS

CAT13329-1R7

CAS813024-1R6

CAE11546-2R7




ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Travesano lateral delantero

851g3-14469 CAA11538-2aR3

CAF11547-2R1
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Larguero delantero parte trasera

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del semibloque.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Es indispensable utilizar el banco de reparacion.
COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
Pieza ensamblada con:

— soporte delantero de la cuna,

— travesano lateral delantero,
— refuerzo del larguero.

PRH4139

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Travesafo lateral delantero
2 Piso central 1,47
3 Larguero delantero parte trasera 2
4 Refuerzo del larguero delantero 2,5
5 Cierre del bajo de carroceria 1
6 Refuerzo del bajo de carroceria 1
7 Bajos de carroceria 1,2
8 Soporte trasero de la cuna delantera 2,5
9 Travesario delantero bajo el asiento

delantero 1
10 Travesafio trasero bajo el asiento

delantero 1
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA 41 A
Larguero delantero parte trasera
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ESTRUCTURA INFERIOR DELANTERA
Larguero delantero parte trasera

41A H

G

CAF11547-2R2

CAT13324R2

CAF11547-2R2
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL
Piso central

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion de:

1 Para un choque delantero
— larguero delantero parte trasera,
— salpicadero.

2 Para un choque lateral
— pie delantero con forro,
— cierre del bajo de carroceria

La sustitucion de esta pieza se efectia del mismo
modo para la parte delantera que para la parte trasera
(ver corte del método siguiente).

Es indispensable utilizar el banco de reparacion.

En la operacién descrita a continuacién, encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— travesafo delantero bajo el asiento delantero,
— travesafio trasero bajo el asiento delantero,
tornillo que hay que soldar,

esparrago que se va a soldar,

refuerzo delantero del tunel,

soporte del freno de funda,

travesano delantero del piso trasero de cierre.

PRH4140

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Piso central 1,47
2 Travesafo lateral delantero 1
3 Salpicadero 0,7
4 Larguero delantero 1,5
5 Larguero delantero parte trasera 2
6 Refuerzo del larguero delantero 2,5
7 Refuerzo del tunel 1
8 Travesano trasero bajo el asiento

delantero 1
9 Travesafo delantero bajo el asiento

delantero 1
10 Refuerzo delantero del tunel 1
11 Soporte del freno de funda 1,2
12 Travesano delantero del piso trasero de

cierre 1,5
13 Refuerzo del tunel 1,5
14 Cierre del bajo de carroceria 1
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL
Piso central 41 B
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL
Piso central




ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL
Piso central

41B
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL
Piso central 41 B
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL 41 B

Piso central
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL 41 B
Travesaino bajo el asiento delantero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion del cierre del bajo de
carroceria tras un choque lateral.

Particularidad fase 2:

La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucién es
idéntico.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

651j1-14472-1"

Las informaciones que conciernen a las piezas

complementarias seran tratadas en sus capitulos

respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

1 Travesaiho delantero bajo el asiento delantero

Pieza ensamblada con separador del asiento 6
delantero.

5
2 Travesaiio trasero bajo el asiento delantero $
Pieza ensamblada con separador del asiento 3
delantero.

2

CAY14350R3

PRH4141

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Travesano trasero bajo el asiento

delantero 1

Travesano delantero bajo el asiento

delantero 1

Piso central 1

Larguero delantero parte trasera 2
1
1

N

Refuerzo del tunel
Refuerzo delantero del tunel

ognhw
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ESTRUCTURA INFERIOR CENTRAL 41 B
Travesano bajo el asiento delantero
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C

Bajos de carroceria

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al refuerzo de base para una colisién
lateral.

Esta operacioén se efectua parcialmente para la
version B y completamente para la versién C.

En la operacion descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
VERSION B (1)

Pieza ensamblada con esparrago soldado.

VERSION C (2)

Pieza ensamblada con esparrago soldado.

PRH4316

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

oL WN-=-

Bajos de carroceria

Cierre del bajo de carroceria
Refuerzo del bajo de carroceria
Costado de alero forro de pie
Refuerzo del pie medio

Cierre de pie medio

™

[ JE N N N Q. N
N
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Bajos de carroceria

VERSION C




ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL
Bajos de carroceria

41C

VERSION B
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL
Bajos de carroceria

41C

CAS13033R8

CAE11546-2R1

CAE11546-2R1

CAT13326-1R1
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C

Bajos de carroceria




ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Bajos de carroceria

CAE11546-2R1

CAE11546-2R7
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Refuerzo del bajo de carroceria

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a los bajos de carroceria.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

PRH4317
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Refuerzo del bajo de carroceria 1
2  Forro del costado de carroceria 0,7
3 Cierre del bajo de carroceria
4 Costado de alero forro de pie 1,2
5 Caja de fijacién del tren trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Refuerzo del bajo de carroceria

CAS13025-1R2

CAN11689RS CAN11689RS
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C

Refuerzo del bajo de carroceria B
E
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL
Refuerzo del bajo de carroceria

41C s

Particularidad fase 2:

El refuerzo del bajo de carroceria del Clio Il fase 2
esta ensamblado con un tensor unicamente en las
versiones 3 puertas.

La sustitucion se efectua segun los cortes (a, b)

La operacién requiere el desgrapado de la parte
restante tras el corte (a) del tensor del ensamblado de
la pieza de recambio.

Este puede ser reutilizado para el corte parcial en
cortes desplazados, pero se aconseja solicitar como
suplemento el tensor de refuerzo (1) como pieza
suelta.

En el método descrito a continuacion, soélo
encontraran las descripciones y las uniones
especificas a la pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

NOTA: en caso de que los puntos de soldadura no se
puedan realizar con la punteadora, éstos pueden ser
sustituidos por taponados.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— refuerzo del bajo de carroceria,
— tensor de refuerzo.

Sustitucién segun los cortes (ay b)

L/

41CB

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Tensor de refuerzo 1,5
2 Refuerzo del bajo de carroceria

22868
1 1
I |
' / \ ——
<~
14586
14586
ATENCION: al efectuar el recorte (B), preservar el

cierre del bajo de carroceria.
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Tensor de refuerzo del bajo de carroceria

Particularidad fase 2:

La sustitucidon de esta pieza es una operaciéon
complementaria a la sustitucién del bajo de carroceria
para una colision lateral.

Las informaciones referentes a esta pieza se tratan en
el método del refuerzo del bajo de carroceria
(consultar el capitulo 41C B)

41CC
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Cierre del bajo de carroceria

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al refuerzo del bajo de carroceria
para una colision lateral (versiones B y C).

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— placa de refuerzo,
— tuercas que se van a soldar.

PRH4319

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Cierre del bajo de carroceria
Refuerzo del bajo de carroceria
Costado de alero forro de pie

Piso trasero

Travesano del piso trasero de cierre
Travesano bajo el asiento delantero
Travesano lateral delantero

Piso central

Caja de fijacion del tren trasero

O~ N
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N
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Cierre del bajo de carroceria
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL 41 C
Cierre del bajo de carroceria

F
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ESTRUCTURA INFERIOR LATERAL
Cierre del bajo de carroceria

653)4-14383

CAA11536R4
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D

Piso trasero parte trasera

>

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion:

A Corte para un choque lateral:
del cierre del bajo de carroceria trasero.

B Corte para un choque trasero:
del faldon trasero.

Particularidad de la version fase 2:

La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es
idéntico.

Esta operacion se efectia parcialmente segun tres
posibilidades (ver corte en método a continuacién):

— parte trasera izquierda,
— parte trasera derecha,
— parte delantera.

En la operacion descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
correspondientes (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— fijacion de la rueda de repuesto,

— refuerzo de piso trasero,

— tornillo que hay que soldar,

— esparrago que se va a soldar,

— patilla de retencion de cojin trasero.

PRH4146

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Piso trasero

Refuerzo de piso trasero

Paso de rueda interior trasero

Fijacion del escape

Larguero trasero

Travesano central del piso trasero
Elemento de unidn larguero/travesafno
Travesafio delantero del piso trasero de
cierre

9 Cierre del bajo de carroceria

10 Caja de fijacion del tren trasero

O~NOOGAPLWN-
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Piso trasero parte trasera
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D

Piso trasero parte trasera
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Piso trasero parte trasera

41D

CAX13946-4RS




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Piso trasero parte trasera
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Piso trasero parte trasera




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Piso trasero parte trasera




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Piso trasero parte trasera

CAH11549R2

CAA11538-1R6
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Piso trasero parte trasera

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion:

A Para un choque lateral:
del soporte de pilotos.

B Para un choque trasero:
del faldon trasero.

Esta operacion se efectia parcialmente segun dos
posibilidades (ver método a continuacion):

— para la parte trasera izquierda (siguiendo el corte
A-A),
— para la parte delantera (siguiendo el corte B - B).

En la operacion descrita a continuacion, encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— refuerzo de piso trasero,

— gancho delantero de fijacion,

— gancho trasero de fijacion,

— patilla de retencion de cojin trasero.

PRF4105

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Piso trasero

Larguero trasero

Panel de aleta trasera

Forro del costado de carroceria

Paso de rueda interior trasero
Gancho de fijacién delantera
Elemento de unidn larguero/travesafno

NOOGOOPRWN-

0,7
1,5
0,8
0,7

1,5

41D-9




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D

VERSION L

Piso trasero parte trasera

' 165101-16711 CAA11538-1R6
F> Pieza de origen
1
CAA11536-3R3
2
— CAB11539R3
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Piso trasero parte trasera

41D A

I
' 65102-16710

CAT13329-1R7

D

CAB11539R8 I

CAB11539R7

- CAE11546-2R7
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D

VERSION L

Piso trasero parte trasera
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Piso trasero parte trasera

41D

CAA11536-2R2
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Anilla de amarre

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al piso parcial para un choque
trasero.

ATENCION: en las fases 2, la anilla de amarre esta
ensamblada con el piso trasero.

En la operacion descrita a continuacion, encontraran !
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas

complementarias seran tratadas en sus capitulos VA !
respectivos (ver indice). 651n1-14479 o

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con rodillo roscado.

&

CAT13328R8
PRH4145 $Q@ ®@ $ I j
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm): B T
1 Anilla de amarre 1,5
2 Larguero trasero 1,8
1 —
2\
— CAA1153R8
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VERSIONES B, C

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Cajetin de fijacion del escape

41D

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del faldén trasero.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con tuercas soldadas.

PRH4148
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Fijacion del escape 1,2
2 Larguero trasero 1,8
3 Piso trasero 0,7
4 Paso de rueda 0,8
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Cajetin de fijacion del escape
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Cajetin de fijacion del escape

41D

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con el soporte de fijacion.

N

&

PRF4106

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Fijacion del escape 1,3
2 Larguero trasero 1,5
3 Piso trasero 0,7
4 Paso de rueda 2

41D-17



' ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
VERSIONL Cajetin de fijacion del escape C
CAA11538R6a
651p1-16658
C 4 )
A 3
1—-I 2 ¢'
| |
1
TOD14615R4

CAA1153SR1

YD) V=

CAB11539-1R1
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VERSIONES B, C

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Larguero trasero

La sustitucion de esta pieza se puede realizar de dos
maneras:

A Larguero trasero completo
(para un choque trasero)
En este caso se trata de una operacion
complementaria al cierre del bajo de carroceria.

B Larguero trasero completo parcial
para un choque lateral trasero) (corte que hay que
efectuar antes del refuerzo del larguero), ver corte,
dibujo y método a continuacion.
En este caso se trata de una operacion
complementaria al faldon trasero.

En la operacion descrita a continuacion, encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Es indispensable utilizar el banco de reparacién para
la sustitucién del larguero completo.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— tuercas soldadas,

fijacion del escape (lado izquierdo),

— caja de fijacion del tren trasero,

— separador de fijacion del tren trasero,

— refuerzo del larguero trasero,

— soporte de la anilla de amarre,

— copela de muelle de suspension trasera,

— refuerzo de copela de muelle de suspension trasera,
— elemento de union larguero / travesano.

ATENCION: para las fases 2, el larguero trasero
derecho no dispone de anilla de amarre, ésta se
encuentra ensamblada en el piso trasero.

PRH4144

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Larguero trasero

Cajetin de fijacion del escape
Elemento de unidn larguero/travesano
Piso trasero

Travesafio delantero del piso trasero de
cierre

6 Travesafio central del piso trasero

7 Paso de rueda

8 Caja de fijacion del tren trasero

9

1

A WON-=

Cierre del bajo de carroceria
0 Refuerzo del bajo de carroceria

O =
NN

[ U W O e JES G
N w;
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Larguero trasero

I




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Larguero trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Larguero trasero




VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Larguero trasero

La sustitucion parcial del larguero trasero es una
operaciéon complementaria al faldén trasero, ver corte
A-A y método a continuacion.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Es indispensable utilizar el banco de reparacién para
la sustitucién del larguero completo.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— tuercas soldadas,

— refuerzo fijacién del escape (lado izquierdo),
— refuerzo copela de muelle de suspension trasera,
— separador de fijacién del tren trasero,

— elemento de union larguero/travesano,

— travesafio lateral trasero,

— Anilla de amarre (lado derecho),

— caja de fijacion del tren trasero,

— copela de muelle de suspension trasera,

— refuerzo del larguero trasero.

PRF4104

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Larguero trasero 1,5
2 Piso trasero 0,7
3 Fijacién del escape 1,5
4 Paso de rueda
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Larguero trasero

41D p

CAA11538R6

- CAB11539-1R4

(Do) =
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Larguero trasero

111111111
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Travesano central del piso trasero

La sustitucion de esta pieza es una operacion </
complementaria a la sustitucion del cierre del bajo de TENy C / z
2

carroceria parte trasera.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la e

B
pieza concernida. ' < I A
O i~ ‘l
Las informaciones que conciernen a las piezas E) ~ = :
complementarias seran tratadas en sus capitulos = - c\
respectivos (ver indice). S '

[ C
COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO ' Q I

6511114477

Pieza ensamblada con:

— tuerca que se va a soldar,
— fijacién cinturén de seguridad,
— refuerzo fijacion del respaldo. A

L

CAA11538R5

PRH4143

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Travesano central del piso trasero
Piso trasero

Larguero trasero

Caja de fijacion del tren trasero
Elemento de unién larguero/travesafio
Soporte de fijacién de cinturén
Refuerzo de fijacion del respaldo

NN

NoO AR WN -
G L G O o
NN O
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Travesano central del piso trasero

D
@

41D-27



ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Travesano central del piso trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Realce del piso trasero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién de un forro del
costado de carroceria o de un paso de rueda para un
choque lateral.

Esta operacion se efectua parcialmente (ver corte y
método a continuacion).

En la operacion descrita a continuacion, encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la

pieza concernida. — [ .

Las informaciones que conciernen a las piezas o )

complementarias seran tratadas en sus capitulos C \

respectivos (ver indice). , ’ / e 4 T
®

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con soporte del depdsito. 651k1 -14474-1

PRH4142 |
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm): |
CAC11541R1

1 Realce del piso trasero 1,5

2 Piso trasero 0,7

3 Refuerzo del tanel 1

4  Soporte del freno de funda 1,2

5 Piso central 1,47
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Realce del piso trasero




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D

Unit de piso trasero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion del faldén trasero
para una colision trasera.

Particularidad fase 2:

La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucién es
idéntico.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Es indispensable utilizar el banco de reparacion.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— soporte del depésito,

— tuercas soldadas,

fijacion del escape (lado izquierdo),

— caja de fijacion del tren trasero,

— separador de fijacién del tren trasero,

— refuerzo del larguero trasero,

— soporte de la anilla de amarre,

— copela de muelle de suspension trasera,
— refuerzo de copela de muelle de suspension trasera,
— elemento de unién larguero/travesano,
largueros traseros,

— piso trasero,

— realce del piso trasero,

— anilla de amarre.

PRH4147

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Realce del piso trasero
Piso trasero
Refuerzo del tunel
Soporte del freno de funda
Piso central
Cierre del bajo de carroceria
Refuerzo del bajo de carroceria
Caija de fijacion del tren trasero
Larguero trasero

0 Paso de rueda

~N o

[ JEE N N N (L QI | W IS
EN
\‘

0
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Unit de piso trasero




ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Unit de piso trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Unit de piso trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Unit de piso trasero
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Unit de piso trasero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion del faldén trasero
para una colision trasera.

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Es indispensable utilizar el banco de reparacion.

PRF4107

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con: PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

— soporte del asiento,

— tuercas soldadas, 1 Realce del piso trasero 1,5
— fijacion del escape (lado izquierdo), 2  Piso trasero 0,7
— caja de fijacion del tren trasero, 3  Refuerzo del tunel 1

— separador de fijacion del tren trasero, 4 Soporte del freno de funda 1,2
— refuerzo del larguero trasero, 5 Piso central 1,47
— soporte de la anilla de amarre, 6 Cierre del bajo de carroceria 1

— copela de muelle de suspension trasera, 7 Refuerzo del bajo de carroceria 1

— refuerzo de copela de muelle de suspension trasera, 8 Caja de fijacion del tren trasero 1

— elemento de union larguero/travesafio, 9 Larguero trasero 1,8
— largueros traseros, 10 Paso de rueda 0,8
— piso trasero, 11 Refuerzo de piso 1,5

— realce del piso trasero,

— anilla de amarre,

— gancho trasero de fijacion,

— gancho delantero,

— patilla de retencion de cojin trasero,

— refuerzo de fijacién del respaldo del asiento trasero,
— refuerzos laterales del piso,

— travesafio central trasero,

— travesafio lateral trasero,

— refuerzo del cinturén de seguridad.

41D-36



VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Unit de piso trasero




VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Unit de piso trasero
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Unit de piso trasero
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA
Unit de piso trasero
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VERSION L

ESTRUCTURA INFERIOR TRASERA 41 D
Unit de piso trasero

O 10 .

TOG14629-4R7

10

CAE11546-2R1

iFN

CAB11539R8a
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Aleta delantera 42A

La sustitucion de esta pieza es una operacion de base para una colision delantera y lateral.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

14197R

EXTRACCION

Extraer:

— larejilla de calandra y soltarla de su alojamiento en la aleta (1),
— larejilla de alero,

— el paragolpes delantero,

— las grapas "abeto" (A), los tornillos (B) y el clip (C),

— los guardabarros delantero y trasero.

EXTRACCION DE LA ALETA

Abrir la puerta y quitar las tuercas de fijacion (D) y (E).
Quitar los tornillos (F), (G), (H), (1) y las tuercas (J), (K).

42A-1



ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Aleta delantera

42A A

PROCESO DE REGLAJE

Montar previamente en la aleta las grapas deslizantes

L)y (M).

Montar todas las fijaciones sin apretar antes de reglar
los juegos de apertura.

Respetar el orden de apriete siguiente:

e Tornillo (1), tuerca (K), tornillo (F), tuerca (J) posicion
capot y puerta cerrados

e Tuerca (E), tuerca (D) posicidn puerta abierta.
e Tornillo (L) posicidon capot abierto.
Reglar el enrasado del bloque 6ptico en la aleta

mediante los tornillos (G) y después apretar estos dos
tornillos.

PAR DE APRIETE (en daN.m) @

Todos los tornillos de fijacion de la aleta 0,5

13491R5

REPARACION DE LA ALETA DE MATERIAL DE
PLASTICO

Recuerde:

Es posible efectuar una reparacion de la aleta, del tipo
arafazos, rayas...

Para mas informacion, consultar las notas técnicas n°

392A y 473A.

Encontraran en esta nota las informaciones que
conciernen a los métodos y a los productos.

42A-2



ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Frente delantero completo

La sustituciéon de esta pieza es una operacion de base
para una colision delantera.

Particularidad fase 2:

La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucién es
idéntico.

La utilizacién del banco de reparacidon no es
indispensable, siempre y cuando los largueros no
hayan quedado afectados por el choque.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— travesafio extremo delantero,

soporte de la anilla de amarre,

casquillo roscado,

tuercas que se van a soldar,

elemento de cierre de travesaino delantero,
— travesafo lateral superior de fachada,

— travesafio superior central de fachada,

— refuerzo de soporte cerradura,

— chapa portafaros,

— puente travesano de fijacion paragolpes.

RH4137
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Travesafio inferior delantero 1,8
2 Soporte de la anilla de amarre 2,5
3 Chapa portafaros 1,2
4 Larguero delantero 1,5
5 Costado de alero forro de pie 1,2
6 Paso de rueda 0,8
7 Cierre del larguero delantero 1,2
8 Soporte delantero de la cuna delantera
parte interior 1,2
9 Travesano lateral superior de fachada 1,2
10 Refuerzo superior delantero de costado

de alero 1
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Frente delantero completo




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Frente delantero completo

42A &

E

4
1

| — I |

| o |

CAA11538-1R2

MG =

LADO DERECHO

F

—

CAA11536-1R6

LADO IZQUIERDO

CAS13025-5R6

CAA11536R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Frente delantero completo

10

CAX139374R7

—

CAA11536-1R1a

CAA11536-3R3

CAR11700R7




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Travesaino superior delantero

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision delantera.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del

Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

Se trata de un elemento de estructura de carroceria

desmontable y fijado por 6 tornillos de 0 8 mm de

huella:

— cuatro tornillos Torx 40 en chapa portafaros en (A),

— dos tornillos hexagonales en travesafio inferior
extremo delantero (B).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con soporte de la cerradura.

PRH4219

652b1-14440
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Chapa portafaros

42A

La sustituciéon de esta pieza es una operacion de base
para una colision delantera.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

La utilizacién de la plantilla de montaje es
indispensable.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— travesafo lateral superior de fachada,
— chapa portafaros,

— soporte fijacion del paragolpes,

— tuercas soldadas.

PRH4215

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Travesano lateral superior de fachada
Chapa portafaros

Travesaino extremo delantero

Larguero delantero

Refuerzo superior delantero de costado
de alero 1
Soporte delantero de la cuna delantera

parte interior 1,2

_ A
GO NDN

aAbhON-=-

(=2
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Chapa portafaros

CAA11536-1R1a

CAX13937-4R7

CAA11536R3

42A-9



ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Chapa portafaros 42A

CAA11536-3R3

652c1-14439

CAR11700R7
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Chapa portafaros 42A

Particularidad fase 2:

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Se conseja utilizar la plantilla del frente delantero

Car 1637 para posicionar la escuadra soporte de faro
(1) (consultar el capitulo 40AP utillajes especificos).
En caso contrario es necesario un montaje en blanco
de las piezas siguientes:

— faro,

calandra,

capot,

aleta delantera.

NOTA: la operacion no presenta dificultades
especiales.

Para informacion, encontraran en el método uno o
varios dibujos de la pieza montada en el vehiculo o
desplazada.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— chapa portafaros,

— tuercas engastadas,
— escuadra soporte (1).

42AD

NOTA: la forma de las chapas portafaros (2) son
comunes a las dos versiones, solamente se afade la
escuadra soporte de faro para las fases 2.
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Soporte de fijacion inferior de la aleta delantera

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién de una aleta o del
paragolpes delantero para una colision delantera.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Se aconseja utilizar la plantilla del frente delantero
Car. 1637 para posicionar el elemento (consultar el
capitulo 40AP utillajes especificos).

En caso contrario es necesario un montaje en blanco
de las piezas siguientes:

— paragolpes delantero,

— aletas delanteras.

NOTA: para informacién, encontraran en el método
uno o varios dibujos de la pieza montada en el
vehiculo o desplazada.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza suministrada sola.

42AE

NOTA: las antiguas marcas de la pieza desgrapada
pueden ser utilizadas para un posicionamiento previo
de la pieza nueva.
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Soporte compas del capot

42A ¢

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria:

1 - en la sustituciéon del capot para una colision
delantera, en este caso esta operacién se
efectua parcialmente (ver corte y método a
continuacion),

2 - en la sustitucion del pie delantero, en este caso
esta operacion se efectlia completa.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con tuerca soldada.

PRH4220

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

- A
NDNDN

1 Soporte articulacién de capot
2 Costado de alero forro de pie
3 Travesano inferior de vano
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Soporte compas del capot

SUSTITUCION PARCIAL

CAA11536-2R8

652d2-14436

R4
R4
3

A

S
N

CAA11538-1R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Soporte compas del capot

42A )¢

SUSTITUCION COMPLETA

D

L=l

CAS13028R3a

|

CAA11538-1R6

CAB11540-1R5
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Costado de alero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion de la chapa portafaros
para una colision delantera.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del

Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

Esta operacion se efectia parcialmente (ver corte y
método a continuacion).

En la operacién descrita a continuacion, encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— tuerca para engastar,

— soporte de articulacion capot,

— patilla soporte tablero de bordo,
— tuercas soldadas,

— soporte fijacion de la aleta.

PRH4216

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

©CoOoO~NOOGOAPPWN-

Costado de alero forro de pie

Pletina de soporte del motor

Copela de amortiguador delantero
Tabique lateral de calefaccion

Realce de la copela del amortiguador
Travesafo extremo delantero

Escuadra de pletina de soporte del motor
Paso de rueda

Escuadra de apoyo de paragolpes

[N

OO 2 —aaa NN -~

o0 o v oo N
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Costado de alero 42A
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Costado de alero
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Costado de alero

CAA11536-1R3

H

CAA11538-1R2

CAG11548-7R3

B CAO11694R4




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Refuerzo superior de costado de alero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del costado de alero
para una colision delantera.

En la operacién descrita a continuacion encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

PRH4217

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Refuerzo superior de costado de alero
Costado de alero forro de pie

Chapa portafaros

Pletina de soporte del motor

Tabique lateral de calefaccion

Refuerzo superior trasero de costado de
alero 1
Paso de rueda 0,8

ONhHhWOWN=-
AN =

~

42A-20



ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Refuerzo superior de costado de alero

42A H

CAA11538R4

CAS13024-1R7

CAF11547-2R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Refuerzo superior de costado de alero
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Refuerzo superior trasero de costado de alero

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del pie delantero para
una colisién delantera.

En la operacién descrita a continuacion encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con eje soldado.

PRH4218

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Refuerzo superior trasero de costado de

alero 1
2 Refuerzo superior delantero de costado

de alero 1
3 Costado de alero forro de pie 1,2
4 Pie delantero 1,2
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA

Refuerzo superior trasero de costado de alero
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Refuerzo superior trasero de costado de alero

Particularidad fase 2:

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

NOTA: la operacion no presenta dificultades
especiales.

Para informacién, encontraran en el método uno o
varios dibujos de la pieza montada en el vehiculo o
desplazada.

En caso de que los puntos de soldadura no se puedan
realizar con la punteadora, éstos pueden ser
sustituidos por taponados.

Es necesario colocar un espéarrago soldado o un
esparrago para engastar referencia 77 01 047 926
(consultar NT 532A) dependiendo del material del que
se disponga.

NOTA: se aconseja colocar la aleta delantera para
verificar la posicion del esparrago.

NOTA: el refuerzo superior trasero del costado de
alero Clio Il fase 2 esta ensamblado con el tensor
interior (1) especifico que no existia en el ensamblado
fase 1.
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Paso de rueda parte delantera

La sustitucion de esta pieza es una operacion para
una colision delantera y complementaria a la
sustitucion del costado de alero (forro de pie).

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del

Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

Por el lado derecho, puede efectuarse parcialmente
(ver corte, dibujo y método a continuacién). En la
operacién descrita a continuacion encontraran sélo las
descripciones de las uniones especificas a la pieza
concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

1 - Pieza sola (lado derecho).

2 - Pieza sola (lado izquierdo).

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

NOOGOOPRWN-

Realce del soporte del motor

Realce de la copela del amortiguador
Cierre del larguero

Larguero parte delantera

Paso de rueda delantero

Travesafio extremo delantero
Costado de alero (forro de pie)

_ A O A A
N 00 Co 01 N O1 ©
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda parte delantera

42A

13009R

CAR11700RS

CAQ11697RS

CAI11550-2RS
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Paso de rueda parte delantera

CAS13028R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Paso de rueda parte delantera J
CAC11541R7a
F H
1
4
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CAB11540R1a CAS13028R2
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda parte delantera

42A
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda 42A

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del costado de alero
(forro de pie) para una colision delantera.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

Implica sustituir también los refuerzos superiores del
costado de alero (forro de pie), asi como la utilizacion
del banco de reparacion.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

PRB4213

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
Pieza ensamblada con:

— realce del soporte del motor (lado derecho),

— pletina de soporte del motor (lado derecho), ; EZZ:EZ :splzrf[:gzzllanc]joesoarmomguador 12
— paso de rueda, ) 3 Refuerzo del soporte del motor 1,5
— copela del amortiguador, , 4 Copela del amortiguador 2
— realce de la copela del amortiguador, 5 Tabique de calefaccion lateral 1
— soporte ABS (lado derecho), 6 Cierre del larguero 19
- soporFe ce_nja de inyeccioén y detector de choques 7 Larguero delantero parte delantera 1:5
(lado izquierdo). 8 Larguero delantero parte trasera 2
9 Paso de rueda delantero 0,8
10 Travesafo extremo delantero 1,8
11 Elemento de union de realce de la copela
del amortiguador / tabique de calefaccion 1,5
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda

42A K

13009R

CAR11700RS

CAQ11697RS

CA111550-2R5
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda 42A

E 1
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda 42A
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda 42A
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42A K

ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA

Paso de rueda
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Paso de rueda 42A

CAS813028R2

0 —

—ml CAA11538R8
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Tabique de calefaccién lateral

42A L

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del semibloque
delantero.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— tuerca que se va a soldar,
— eje que se va a soldar.

PRH4210

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Tabique central de calefaccion 1
2 Tabique lateral de calefaccion 1
3 Salpicadero 0,7
4 Refuerzo central de pletina

limpiaparabrisas 1,2
5 Refuerzo de pletina de pedalier
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Tabique de calefaccién lateral




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Salpicadero 42A

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del pie delantero para
una colision lateral delantera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

NOTA: para los vehiculos no equipados con
climatizacién, sera necesario solicitar ademas el
obturador (2), que sera fijado en su parte inferior
por dos remaches y la estanquidad sera
asegurada mediante una masilla junta pintura.

Para los vehiculos autoescuela, habra que
solicitar por separado las piezas (3 y 4) y servirse

del pedalier especifico como plantilla de taladrado.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

1 - Salpicadero: pieza ensamblada con esparragos

soldados. PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
2 - Obturador: pieza sola. 1 Salpicadero 0,7
) 2 Tabique central de calefaccion 1
3y 4 - Refuerzos de pedalier: pieza ensamblada 3 Tabique lateral de calefaccion 1
con tornillo soldado. 4 Refuerzo central de pletina
limpiaparabrisas 1,2
5 Refuerzo de pletina de pedalier
6 Piso central 0,7
7 Travesanfo inferior de vano 1,2
8 Cajetin soporte de direccion parte
superior 2
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Salpicadero 42A




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Salpicadero

CAS13030R4




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Salpicadero

42A

CAA11536R5

CAT13321-2R3

CAA11536-1R5a
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Salpicadero

42A

Particularidad fase 2:

NOTA:

Por razones de estandarizacion el Almacén de Piezas
de Recambio suministra unicamente unos
salpicaderos con refuerzo (1).

En consecuencia, el método de sustitucion parcial es
diferente.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

42AM

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Salpicadero
2 Refuerzo de salpicadero
3 Tunel

Particularidad del corte (a) en la parte inferior de la
sustitucion parcial

1
@
7
[ o> OB
D @
1 @
14579

7/
@ $ en el vehiculo
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Salpicadero

@Q

NOTA:

El numero de puntos de taponado no esta indicado. Es
necesario respetar con una separacion de
aproximadamente 60 mm entre los puntos de
soldadura, y aplicar, tras la soldadura un cordén de
masilla (operacion @) para asegurar la estanquidad y
el aspecto de la union.

Utilizar masilla de tipo M.J.Pro (referencia:

77 11 172 676).

1
® [ e
ol
3 3
B 14628
@ $ en la pieza de recambio
C
2 2
| I |
————A 1
14586

IMPORTANTE
El corte en el salpicadero y el corte del refuerzo
deberan estar decalados.

Particularidad del refuerzo

NOTA:

El Almacén de Piezas de Recambio suministra el
refuerzo del salpicadero sin insertos soldados de
fijacién de la pantalla de aislamiento.

Es necesario colocar tres esparragos para soldar o
tres esparragos para engastar referencia

77 01 047 927 (consultar NT 532A) dependiendo del
material del que se disponga.

NOTA: se aconseja colocar la pantalla de aislamiento
para verificar la posicion de los esparragos.
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Platina soporte del limpiaparabrisas

42A N

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del travesafio inferior
de vano para una colision delantera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con parte superior e inferior con
tuercas soldadas.

PRH4212

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Refuerzo central de pletina

limpiaparabrisas 1,2
2 Travesafio inferior de vano 1,2
3 Salpicadero 0,7
4 Tabique central de calefaccion 1
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Platina soporte del limpiaparabrisas

B

CAI11550-1R1

CAA11536-2R5

CAD11545R5
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Travesano inferior de vano

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del forro del pie
delantero para una colision lateral delantera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con soportes columna de direccién
y tablero de bordo.

PRH4213

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

N =

o0 hWw

Travesano inferior de vano
Cajetin soporte de direccion parte
superior

Pie delantero

Salpicadero

Costado de alero forro de pie
Soporte articulacién de capot

1,2

0,7
1,2
1,2
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Travesano inferior de vano

42A
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Travesano inferior de vano O
] | <> ' f
3 6 1
CAS13025-1R2

D) ot
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A

Soporte inferior de la columna de direccién

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para un deterioro de la columna de direccion en caso
de robo del vehiculo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con tuercas soldadas.

PRH4214

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Cajetin soporte de direccion parte
superior

2 Cajetin soporte de direccion parte inferior

3 Salpicadero

2
2
0,7

42A-51




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA 42A
Soporte inferior de la columna de direccion

CAR11700R1
652n1-14427

2 1
|
| i

CAB11540-1R2
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Pie delantero

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision lateral delantera.

El pie delantero de sustitucién se obtiene por corte del
costado de carroceria, parte delantera ensamblada,
en el cual habra que desgrapar el soporte de doble
estanquidad del montante de vano.

Sera necesario solicitar por separado el refuerzo del
costado de alero, parte trasera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

1 - Pie delantero
Pieza ensamblada con:
— refuerzo del pie delantero,
— soporte doble de estanquidad del montante de
vano,
— tuercas soldadas,
patilla de fijacion de la aleta,
refuerzo superior de costado de alero,
esparrago soldado,
anillo de bisagra de puerta.

2 - Refuerzo de costado de alero de la parte
trasera
Pieza sola.

3 - Soporte junta doble estanquidad del montante
de vano
Pieza sola.

PRH4308

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

—_
N

Pie delantero

Refuerzo del pie delantero
Soporte doble estanquidad del montante
de vano

Salpicadero

Travesano inferior de vano
Cierre del bajo de carroceria
Refuerzo del bajo de carroceria
Travesanio lateral delantero
Forro del montante de vano.
Costado de alero forro de pie
Soporte de articulacién de capot
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Pie delantero 43A




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

Pie delantero

G

CAN11690-3R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Pie delantero 43A

653a2-14378

-

CAR11700-1R8 CAS13033R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

Pie delantero

1 11 10
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Pie delantero

43A A

Q
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CAE11546-5R1
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CAQ11697R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A

Forro de pie delantero (costado de alero)

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision lateral delantera.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

En la operacion descrita a continuacion encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

PRH4308

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

O~NOOGAPLWN-

Costado de alero forro de pie
Tabique lateral de calefaccion
Salpicadero

Travesano inferior de vano
Forro del montante de vano
Soporte de articulacién de capot
Cierre del bajo de carroceria
Refuerzo del bajo de carroceria
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

Forro de pie delantero (costado de alero) 43A B
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Forro de pie delantero (costado de alero)

43A B

CAA11538-1R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
Forro de pie delantero (costado de alero) B
|
CAN11689R1a
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A

Forro del montante de vano

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del pie delantero para
una colision lateral delantera.

La pieza de recambio es idéntica para las dos
versiones, ahora bien, habra que cortarla como sigue
para la version B.

En la operacion descrita a continuacion encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— forro del montante de vano,
— refuerzo del montante de vano.

PRH4310

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

AHhON =

Forro del montante de vano.
Forro del costado de carroceria
Travesano delantero de techo
Costado de alero forro de pie
Refuerzo del pie medio
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A

Forro del montante de vano C
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
VERSIONES B - L Pie medio 43A

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision lateral.

El pie medio de sustitucion se obtiene por corte del
costado de carroceria, parte delantera ensamblada.

En la operacion descrita a continuacion encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Tres piezas ensambladas con:

— refuerzo del pie delantero,

— soporte doble estanquidad del montante de vano,
— tuercas soldadas,

patilla de fijacion de la aleta,

refuerzo superior de costado de alero,

esparrago soldado,

anillo de bisagra de puerta.

PRH4311

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

AOON--

(<2303 ]

Pie medio

Cierre del pie medio

Refuerzo del pie medio

Refuerzo superior del pie medio de fijacion
del cinturdén de seguridad

Refuerzo del bajo de carroceria

Cierre del bajo de carroceria
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
VERSIONES B - L Pie medio 43A

CAI11550R5

653d1-14379

CAS13033R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Pie medio

43A
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L Pie medio 43A D
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A

VERSIONES B - L Pie medio

CAE11546-8R2 CAL11554-3R2

CAE11546-8R1 CAE11546-8R2
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Pie medio

43A

65Xi3-14378

CAN11689-1R4
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Pie medio

43A

Particularidad de la fase 2:

La sustitucidon de esta pieza requiere solicitar como
suplemento el nuevo refuerzo ensamblado del pie

medio.

Esta pieza puede ser sustituida de dos formas:
— completa,
— segun corte a, b.

Encontraran las informaciones que conciernen a la
pieza en la sustitucion parcial del refuerzo del pie

medio (consultar el capitulo 43A.E).

43A.D
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Refuerzo del pie medio

VERSIONESB-C-L

43A

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al pie medio para la versién B, al
panel de la aleta trasera para la version C para una
colision lateral.

En la operacion descrita a continuacion encontraran

solo las descripciones de las uniones especificas a la

pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

VERSIONES B -L (1)

— placa de refuerzo del resbalon,

— refuerzo superior de fijacion del cinturdon de
seguridad,

— tuercas que se van a soldar.

— placa de refuerzo del resbalén,

— refuerzo superior de fijacion del cinturéon de
seguridad,

— tuercas que se van a soldar.

PRH4312

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Forro de pie medio

Cierre de pie medio

Refuerzo superior del pie medio de fijacién
del cinturén de seguridad

Cierre del bajo de carroceria

Refuerzo del bajo de carroceria

WN =

a b
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Refuerzo del pie medio

43A €

I'Ef

CAN11689R3

IC 653114362

—

¢>Q@¢>@_ y
C

5
4

TL

CAE11546R8

D) »

— (DT »

—
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Refuerzo del pie medio

43A €

653e2-14363

E

CAE11546-2R1

@

CAS13033R7

CAB11539R6

43A-22




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSION C Refuerzo del pie medio

CAQ11697R3

CAA11536R8
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSION C Refuerzo del pie medio
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Refuerzo del pie medio

VERSIONES B -C

43A €

Particularidad de la fase 2:

La sustitucidon de esta pieza es complementaria a la
sustitucién del pie medio en la version B-L y del panel
de aleta trasera para la version C.

NOTA:

Por razones de estandarizacion el Almacén de Piezas
de Recambio suministra Unicamente los pies medios
del Clio Il fase 2.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
VERSION C

Costado de carroceria de la parte trasera:
— refuerzo del paragolpes trasero,
— amortiguante.

Refuerzo del pie medio ensamblado con:
— tensor,

— refuerzo de bandolera,

— jaula placa ensamblada.

43A.E version C

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
VERSION B

Pie medio ensamblado con:

refuerzo del pie medio,

refuerzo trasero del forro de pie,

soporte de doble estanquidad del montante de vano,
anillo de bisagra de puerta,

patilla de fijacion de la aleta,

esparrago.

Refuerzo del pie medio ensamblado con:
— tensor,

— refuerzo de bandolera,

— jaula placa ensamblada,

— tuerca.

43A.E version B

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Pie medio 1,2
2 Refuerzo de pie 1,2
3 Forro de refuerzo de pie 3
4 Refuerzo bandolera 1,2
5 Forro de pie medio 1

43A-25



ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Refuerzo del pie medio

VERSION C

43A €

Particularidad del corte (a y a') en la parte superior

de la sustitucion parcial.
\ 100048

f"
Rg ‘ pieza 1 unicamente
rd

X1 =50 mm

Corte del pie medio

ATENCION: preservar el refuerzo del pie (2) al
efectuar el recorte.

Corte del refuerzo de pie

X2 =40 mm

g @
&' '
R

ATENCION: preservar el forro de pie (5) al efectuar el
recorte.

A

— Extraer el refuerzo del pie y después los trozos de
tensor y de refuerzo de bandolera restantes, piezas
2,3, 4.

43A-26



ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSION C Refuerzo del pie medio E
Preparacion del refuerzo de pie Colocacion del refuerzo del pie medio de recambio

Marcar la cota X1 en la pieza de recambio.

100051 RECUERDEN

2 Refuerzo de pie
3 Forro de refuerzo de pie
pieza 2 unicamente 4 Refuerzo bandolera

5 Forro de pie medio

ATENCION: preservar el tensor (3) y el refuerzo de
bandolera (4) al efectuar el recorte.

B

B!D@mo X3

43A-27



ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Refuerzo del pie medio

VERSION C

43A €

|

100048

21359-1

2D O

NOTA: en (D), efectuar los puntos de taponado para
taponar los orificios de desgrapado.

< L
yl—

19171

NOTA:
La zona X esta vacia.
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Refuerzo del pie medio

VERSION B

43A

Particularidad de los cortes (ay a')

f

F> @ pieza1,2,3y4

ATENCION: preservar el forro de pie medio (5) al
efectuar el recorte.

Extraer las piezas 1, 2, 3y 4.

/F> @ pieza 1 Unicamente

ATENCION: preservar el refuerzo del pie (2) al
efectuar el recorte.

14609-5

q)mo

NOTA: Taladrar los tres espesores de chapa. Tras el
taladrado, retirar las piezas 1y 4.
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSION B

Refuerzo del pie medio

43A

C

14592

s’

NOTA:

145771

Separar ligeramente la pieza 2 de la pieza 5, para
extraer el trozo que queda de la pieza 3.
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSION B Refuerzo del pie medio

E

Preparacion del refuerzo del pie medio de ATENCION: cortar el refuerzo nuevo preservando el
recambio forro de refuerzo (3) y el refuerzo de bandolera (4) (ver
Marcar la cota X1 en la pieza de recambio dibujo siguiente).

Colocacion del refuerzo del pie medio de recambio

RECUERDEN: el refuerzo del pie medio (2) se
suministra ensamblado con:
— el forro de refuerzo del pie medio (3),
— el refuerzo de bandolera (4).

23146
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

43A €

2D O

NOTA: en (E), efectuar los puntos de taponado para
taponar los orificios de desgrapado.

VERSION B Refuerzo del pie medio
E Colocacion del pie medio de recambio
—_— g
% 7
e T ———
Hﬁﬂh e ——
4 e —
\X7 />
" 1. 0
Y/
D
23149
2 3 F -
1 —
D%
2 3
1
21359.1

14586

NOTA: no hay que olvidarse de rehacer los puntos de
soldadura (G) con el refuerzo del pie.
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSION B Refuerzo del pie medio

i

@ IMPORTANTE:

Es necesario efectuar la unién entre el pie y el
refuerzo del pie alrededor de cada anillo de anillo de
bisagra por 6 puntos de taponado en (H) y (H").

43A-33



ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSIONESB-C - L Forro de pie medio

La sustitucion de esta pieza es una operacion VERSION C (2)
complementaria al pie medio para la versién B, al
panel de la aleta trasera para la version C, para una
colision lateral.

refuerzo inferior de custodia,
refuerzo superior de custodia,
inserto hinchable,

En la operacion descrita a continuacion encontraran forro de custodia,

sélo las descripciones de las uniones especificas a la — tuercas fijacién cinturén,
pieza concernida. — anadido de viga.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

VERSIONES B -L (1)

refuerzo inferior de custodia,
refuerzo superior de custodia,
inserto hinchable,

— forro de custodia, PRH4314
— tuercas fijacion cinturén.

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Refuerzo del pie medio 1

2 Forro de pie medio 0,7

3 Refuerzo superior del pie medio de fijacion

del cinturén de seguridad 1,2

4 Cierre del bajo de carroceria 1

5 Refuerzo del bajo de carroceria 1

6 Forro del montante de vano 1,2

PRH4313
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSIONES B - L Forro de pie medio

0 \ '\‘_’\\‘\ﬁ
A — B B
o
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DA V=S D=
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSIONES B - L Forro de pie medio
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Forro de pie medio

VERSION C

65313-14368

B5315-14380 G

a.;lb ’ ./
= sf
//éj FA "
)
FA

CAA11536-3R2

CAA11536-3R1

CAB11539RS
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Forro de pie medio

43A

Ky

1
| -
2 3 1
CAE11546-2R2

= S PLGL

D)9
J

PR L
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSION C

Forro de pie medio

43A[ ¢

CAB11539R4

(o 653414376

CAS13033R6

CAA11536-2RS

43A-39




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSION C

Forro de pie medio

43A

P

CAE11546R3

CAA11536-1R8a
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
Costado de carroceria parte delantera

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision lateral.

Requiere solicitar como suplemento el nuevo refuerzo
ensamblado del pie medio.

Esta pieza puede ser sustituida de dos formas:
— completa,
— segun corte a, b.

Encontraran las informaciones que conciernen a la
pieza en la sustitucion parcial del refuerzo del pie
medio (consultar el capitulo 43A.E).

43A.G
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A
VERSIONESB-C - L Altos de carroceria

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al techo.

Esta operacion se efectuia parcialmente (ver corte y
método versiones B y C a continuacion).

En la operacion descrita a continuacion encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

VERSIONES B - L

PRH4521

VERSION C

PRH4522

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

oL WN-=

~

8

9

Altos de carroceria 1,2
Forro del montante de vano. 1,2
Refuerzo superior del montante de vano 1
Refuerzo del pie medio 1
Forro del costado de carroceria 0,7
Viga superior del costado de carroceria
(version C) 1
Pie medio 1,2
Refuerzo superior del pie medio de fijacién
del cinturén de seguridad 1,2
Refuerzo superior trasero de custodia 1,2
10 Refuerzo inferior trasero de custodia 1,2
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONESB-C-L

Altos de carroceria

43A

6355e1-14255

/"/:: é '
A

T

1 1

CAS13033R1

PR O

CAB11532-1RS

CAQ11697R3

CAB11532-1RS
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONESB-C-L

Altos de carroceria

43A

LG PL=2 D) V=
F | |
l f
; L
|
D) V= D) V=

43A-44




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Altos de carroceria

43A-45




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Altos de carroceria

43A

AA AD
M OL= MDA ?
AB B AE

CAS513033R8

CAE11546-2R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43A

VERSIONES B - L Altos de carroceria

AG —

CAB11539R7

655e5-14259

CAE11546-8R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSIONES B - L

Altos de carroceria

43A

Al

AK

5

_LO‘

M PLI L=

AL
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSION C

Altos de carroceria

PARTICULARIDADES VERSION C

655e2-14247

T

1
2

CAB11539R4

S LGIL

CAN11690RS

CAQ11697R2

CAT13326-3R1




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

VERSION C

Altos de carroceria 43A H




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
VERSION C Altos de carroceria 43A

CAB11539R1

655e3-14251

CAE11546-2R8 CAS13033R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
VERSIONES B/C Panel de aleta trasera

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para un choque lateral trasero.

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente de la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

Sera sustituida parcialmente.

Para la version B: por corte A, dibujo siguiente (sera
necesario solicitar por separado el soporte doble de
estanquidad).

Para la version C: por corte B.

NOTA: |a sustitucion completa sera complementaria al
techo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

PRH4425

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
Pieza ensamblada con:

VERSION B (1)

refuerzo de paragolpes,

refuerzo de resbalén de puerta,

placa de refuerzo del resbalon,

soporte doble estanquidad (pieza 3) (se solicitara por
separado para la version B).

VERSION C (2)

— tensor,

PRH4432

— junta de calado,
— refuerzo de paragolpes.

44A-1




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B/C

Panel de aleta trasera

44A|

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

N =

©OoO~NOOG AW

10

12

Panel de aleta trasera 0,8
Soporte doble de estanquidad de /
custodia 0,7
Refuerzo superior trasero de custodia 1,2
Refuerzo inferior trasero de custodia 1,2 A
Forro del costado de carroceria 0,7
Refuerzo de resbaldn de puerta 1,2
Refuerzo del bajo de carroceria 1
Cierre del bajo de carroceria 1
Refuerzo superior del pie medio de
fijacion del cinturén de seguridad 1,2
Refuerzo del pie medio
Vierteaguas lateral superior trasero 1
Vierteaguas lateral inferior trasero 0,7
654a6-14298
1 —
2 |
— CAA11536R8

44A-2




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A

VERSIONES B/C Panel de aleta trasera

654a7-14289 CAJ11551-1R4

.‘,
\')'
1 1 / y
B ‘ <
1 S a1l
1 ——

I__’ W=

CAS13033R7
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VERSIONES B/C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera 44A

SUSTITUCION COMPLETA
(con extraccion del techo) F

CAS13033R1

654a8-14300

E T CAE115468R8

CAB11539R3

(D) v=
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B/C Panel de aleta trasera

44A

H

CAJ11551-1R4

5 4
1 —

CAE11546-8R2

654a9-14301 0

S @
VD D) DT

CAE11546-2R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A

VERSIONES B/C Panel de aleta trasera

K N
| EI
| N |
1

CAB11539R4 CAS13033R2

CAE11546-2R3 - CAE11546-2R8

CAE11546-2R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B/C

Panel de aleta trasera

44A

654a1-14295

CAO11694R6

_!L
| > I

CAV13463R5

VPO

R

- CAE11546-2R7

DT »
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B/C

Panel de aleta trasera

44A|

PARTICULARIDAD PARA LA VERSION C

T

CAT13326-1R4

CAT13326-1R4

CAS13033R1

44A-8




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B/C

Panel de aleta trasera

44A|

. 654a5-14297

YT

—n

CAB11540-1R3

CAS13033R6

CAT13325-2R3

44A-9




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B/C

Panel de aleta trasera

44A|

9 10 1

654a3-14314

CAT13329-2R6

S @

CAA11546R6

M PLGDL
AB
1
10
5

CAJ11551-1R4
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera

VERSIONES B/C

| 6540214315

AC

CAE11546-8R2

CAE11546-8R2

CAI11550-2R5

(D) =
AF

L

| >

CAS13033R6




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera

VERSION L

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para un choque lateral trasero.

Esta operacion se efectiia segun dos posibilidades
(ver método a continuacién):

Parcial: segun el corte A - A.

Completa: segun el corte B - B, en este caso, sera
complementaria al techo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

refuerzo de fijacion lateral del paragolpes,
refuerzo del resbalén de puerta trasera,

cubre tirador,

placa,

insonorizante,

cajetin de la pipa de carburante (lado derecho).

PRF4411

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

NoahWN-=

10
11

Panel de aleta trasera

Forro del costado de carroceria
Refuerzo del resbalon

Refuerzo del bajo de carroceria
Cierre del bajo de carroceria
Vierteaguas lateral inferior trasero
Refuerzo de fijacion de articulacion de la
puerta del maletero

Soporte del piloto

Piso

Paso de rueda

Refuerzo de fijacion lateral del
paragolpes

44A-12




VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera

CAS13033R7

654a2-16656

CAQ11697R4a

44A-13




VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera

44A




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSION L Panel de aleta trasera

CAE11548-2R3

CAS13033R1

CAE11546-2R3

44A-15



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L

Panel de aleta trasera

44A|

J

CAE11546-2R7

D) »

CAN11689R5

CAO11694R8
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L

Panel de aleta trasera

44A|

CAQ11697R1

CAW13602R1

CAA11536-1R1a

CAT13328-1R7

CAE11546-2R7

44A-17




’ ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSION L Panel de aleta trasera

CAS13024-1R5

CAA11536RS
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera

44A-19




VERSIONES B-C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Vierteaguas lateral superior

44A

La sustitucion de esta pieza es una operacion

complementaria al techo y al panel de la aleta trasera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran

so6lo las descripciones de las uniones especificas a la

pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos

respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

PRH4426
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Vierteaguas lateral superior trasero 1
2 Vierteaguas lateral inferior trasero 0,7
3 Refuerzo superior trasero de custodia 1,2
4 Refuerzo inferior trasero de custodia 1,2
5 Forro del costado de carroceria 0,7

44A-20




VERSIONES B-C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
Vierteaguas lateral superior

|
| 1654bl-14302 ' g\ \

A

CAS513024R5

LI]

CA111551-1R1

CAD11694-1R1a

- CAS13024-1R3
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Vierteaguas lateral superior

44A

En la operacion descrita a continuacion encontraran

solo las descripciones de las uniones especificas a la

pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con el refuerzo de fijacion del
equilibrador.

PRF4401

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Vierteaguas lateral trasero 0,7
2 Forro del costado de carroceria 0,7
3 Refuerzo de fijacion de articulacion de la
puerta del maletero 1,2
4 Travesafo inferior de la luneta 1,2

44A-22




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSION L Vierteaguas lateral superior

44A-23



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
Rétula de equilibrador de portén

La sustitucion de esta pieza es una operacion
elemental en caso de rotura de la rétula.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

654¢1-14303

PRH4433 $

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Rétula equilibrador de portén 1,5

) o CAA11538R4
2 \Vierteaguas lateral inferior trasero 0,7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda exterior

44A 5

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al panel de la aleta trasera y chapa
soporte de piloto.

Esta operacion se efectua parcialmente (ver corte y
método a continuacion).

En la operacion descrita a continuacion encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
Pieza ensamblada con:
VERSIONES B-L (1)

— refuerzo inferior de custodia,

— refuerzo superior de custodia,
— inserto hinchable,

— forro de custodia,

— tuercas de fijacion del cinturén.

PRH4427

VERSION C (2)

— refuerzo inferior de custodia,

— refuerzo superior de custodia,
— inserto hinchable,

— forro de custodia,

— tuercas de fijacion del cinturén,
— alargador de viga.

PRH4428

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Forro del costado de carroceria 0,7
2 Refuerzo inferior trasero de custodia 1,2
3 Realce de la copela del amortiguador 1,5
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda exterior

44A 5

' 654dl-14304

CAT13320-IR2

A

CAC11541-1R2

(Do) d=s

NOTA: soldar por taponado bajo el refuerzo
inferior de custodia.

CAA11536-1R1a

44A-26




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A

Paso de rueda interior

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al forro del costado de carroceria
parte trasera y soporte de pilotos para un choque
lateral trasero.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— copela de fijacion amortiguador,

— refuerzo de copela de fijaciéon amortiguador,
— fijacién lateral de bandeja,

— realce de la copela del amortiguador,

— gancho de fijacién del asiento trasero,

— soporte del asiento trasero.

PRH4429

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

A OWON-

Paso de rueda interior trasero
Piso trasero

Caja de fijacion del tren trasero
Larguero trasero

0,8
0,7

1,2
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda interior
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A

Paso de rueda interior

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al forro del costado de carroceria.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— copela de fijacion amortiguador,

— refuerzo de copela de fijacién amortiguador,
— soporte amortiguador.

PRF4402

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Paso de rueda interior trasero
Piso trasero

Larguero trasero

Bandeja lateral

Caja de fijacion del tren trasero
Refuerzo de piso

_ A A A 00
N Ol N ©

OUAWNa
o
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Paso de rueda interior
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Paso de rueda interior

44A

E

CAA11536-1R8a
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
VERSIONESB-C|  Forro del costado de carroceria

44A|

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al panel de la aleta trasera.

Esta operacion se efectuia parcialmente (ver corte y
método a continuacion).

El método siguiente trata de las particularidades de los
versiones B y C. En ambos casos, habra que solicitar
por separado el vierteaguas superior.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

VERSION B (1)

refuerzo inferior de custodia,
refuerzo superior de custodia,
inserto hinchable,

forro de custodia,

— tuercas de fijacion del cinturén.

PRH4427

VERSION C (2)

refuerzo inferior de custodia,
refuerzo superior de custodia,
inserto hinchable,

forro de custodia,

— tuercas de fijacion del cinturén,
— alargador de viga.

PRH4428

Vierteaguas superior

Pieza sola.

PRH4426

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Forro del costado de carroceria
Refuerzo del bajo de carroceria

Paso de rueda interior trasero

Realce de la copela del amortiguador
Vierteaguas lateral superior trasero
Refuerzo inferior trasero de custodia
Refuerzo superior trasero de custodia
Travesano trasero del techo

Cierre del bajo de carroceria

Qoo ~NOTOPADWN=-
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B-C

Forro del costado de carroceria

44A|

| 654f1-14306

CAG11548-2R1
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A

1 1 2

>

CAG11548-2R1

CAS13024-1R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
VERSIONESB-C|  Forro del costado de carroceria 44A F
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSIONESB-C|  Forro del costado de carroceria




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B-C

Forro del costado de carroceria

44A ¢

CAA11536-1R1a

CAJ11551-2R7

CAS13024-3R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION C Forro del costado de carroceria 44A F

CAA11536-2R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSION C Forro del costado de carroceria
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VERSION C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro del costado de carroceria

44A
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro del costado de carroceria

VERSION C

44A|

Particularidad version fase 2:

La sustitucion de esta pieza puede efectuarse de dos
formas:

— completa,

— segun el corte (a).

NOTA:

Por razones de estandarizacion, el Aimacén de Piezas
de Recambio suministra Unicamente los forros del
costado de carroceria ensamblada con refuerzo (1)
para las versiones 3 puertas Unicamente.

En consecuencia, la posicién del corte para el método
de sustitucion parcial se ha modificado.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Particularidad de la sustitucion parcial

44A F

20154

NOTA: el corte (a) debe efectuarse por delante del
refuerzo, como se indica en el dibujo.
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro del costado de carroceria

44A

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al:

— para un choque lateral:
panel de aleta trasera (corte A - A)

— para un choque lateral superior:
panel de aleta trasera y al techo (corte B - B).

Esta operacion se efectia parcialmente segun dos
posibilidades (ver método a continuacion).

O~NOOGAPLWN-

©

Piso

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

Forro del costado de carroceria
Refuerzo superior de custodia

Paso de rueda interior trasero

Refuerzo del bajo de carroceria

Bandeja lateral

Travesano trasero del techo
Vierteaguas lateral inferior trasero
Refuerzo de articulaciéon de fijacion de la
puerta del maletero

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— refuerzo de fijacién de articulacion de la puerta del
maletero,

— paso de rueda,

— bandeja lateral,

— puente de fijacion del gato (lado izquierdo),

— refuerzo trasero de custodia.

PRF4403
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro del costado de carroceria

44A




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSION L Forro del costado de carroceria

CAA11537R2

CAA11536R6

o | ﬁ>@¢)@$m

1 5 2

CAF11547R1
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro del costado de carroceria

44A|

TOC148610R3

CAA11536-1R7a

TOC14609-1R3

TOC14603R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L Forro del costado de carroceria 44A F

TOH14634R7

CAB11539-1R8

DD EY =
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B-C Faldon trasero

44A

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision trasera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— forro de faldon trasero,

refuerzo del resbalén de faldon trasero,
escuadra de apoyo de paragolpes,

soporte de absorbedor,

escuadra soporte de fijacién de paragolpes.

PRH4430

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

ONhHhWN-=-

Faldon trasero

Piso trasero

Forro de faldén trasero
Soporte de absorbedor
Larguero trasero
Soporte de pilotos

NN NN

IR o o R
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

44A

VERSIONES B-C Faldon trasero G
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VERSIONES B-C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Faldon trasero 44A
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Faldon trasero 44A

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision trasera.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— travesafo superior del faldon,

— travesafo inferior del faldon,

— escuadra soporte de fijacién paragolpes,
— tuercas soldadas.

PRF4404

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

NOOAOPRWN-=

Faldon trasero

Piso trasero

Travesano inferior del faldén
Travesano superior del faldén
Larguero trasero

Soporte de pilotos

Gancho de amarre
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L

Faldon trasero

44A
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L

Faldon trasero

44A

E N 3
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VERSIONES B-C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
Soporte de pilotos traseros

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria:

— ala del faldén trasero para una colision trasera; para
esta operacion, sera necesario desgrapar el
vierteaguas en la pieza de recambio,

— ala del panel de aleta para un choque lateral trasero.

Esta operacion se efectua parcialmente (consultar
método siguiente).

Para la operacion complementaria al faldén trasero,
sera necesario desgrapar el vierteaguas lateral inferior
trasero segun (X) a continuacién, conservando la
fijacién inferior de bandeja.

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— vierteaguas lateral inferior trasero,

— fijacion inferior de bandeja,

— refuerzo de equilibrador (soporte fijacion rétula),
— rotula de equilibrador.

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

NOOAORLWN-

10
11

Soporte de pilotos 1
Vierteaguas lateral inferior trasero 0,7
Fijacién inferior de bandeja 1
Panel de aleta trasera 0,8
Paso de rueda 0,8
Soporte de absorbedor 1,2
Refuerzo lateral de fijacion del

paragolpes trasero 1,2
Forro de custodia 0,7
Piso trasero 0,7
Refuerzo inferior trasero de custodia 1,2
Vierteaguas lateral superior trasero 1

PRH4431

CAA11536-3R3
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VERSIONES B-C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Soporte de pilotos traseros

44A




VERSIONES B-C

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Soporte de pilotos traseros

44A
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSIONES B-C

Soporte de pilotos traseros

44A 5

CAY14294R7
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
Soporte de pilotos traseros

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria:

— ala del faldén trasero para una colision trasera,

— ala del panel de aleta para un choque lateral trasero.

Esta operacién puede efectuarse parcialmente (segun
corte A-A).

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con la tuerca soldada.

PRF4407

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

NOOAOPRWN-=

Soporte de pilotos

Vierteaguas lateral inferior trasero
Panel de aleta trasera

Piso trasero

Larguero trasero

Travesano inferior del faldén
Faldon trasero

0,7
0,8
0,7
1,5
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L Soporte de pilotos traseros 44A




VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Soporte de pilotos traseros

44A 5
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A

VERSION L Soporte de pilotos traseros H
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VERSION L

ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A

Bandeja central trasera

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al panel de la aleta trasera y al forro
del costado de carroceria para un choque lateral.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
sélo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— travesafio inferior de la luneta,
— puente travesafo soporte de la tercera luz de stop.

PRF4408

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Bandeja central trasera 0,8
2 Bandeja lateral 1,2
3 Travesano inferior de vano 1
4 Refuerzo de articulacion de fijacion de la

puerta del maletero 0,8

44A-60



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

VERSION L

Bandeja central trasera

44A,

CAP11696-2R1

CAA11538-2R2
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44A
VERSION L Puente fijacion de gato

La sustitucion de esta pieza es una operacion de
base.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza suministrada sola.

i)

PRF4409
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Puente fijaciéon de gato 1,2
2 Forro de custodia izquierda 0,7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Puente fijacion de gato

44A
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VERSIONB -C

ALTOS DE CARROCERIA
Techo

45A

La sustitucion de esta pieza es una operacion de
base.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— insonorizante,
— arandela de masa.

PRH4517

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Techo 0,7
2 Travesafo delantero de techo 1,2
3  Forro del montante de vano. 1,2
4 Pie delantero 1,2
5 Costado de carroceria parte delantera 1,2
6 Panel de aleta trasera 0,8
7 Refuerzo del pie medio 1

8 Refuerzo superior trasero de custodia 1,2
9 Forro del costado de carroceria 0,7
10 Travesano trasero del techo 1

11 Vierteaguas lateral superior 0,7

45A-1




ALTOS DE CARROCERIA
Techo 45A

VERSIONB -C

45A-2



VERSIONB -C

ALTOS DE CARROCERIA
Techo 45A
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VERSIONB -C

ALTOS DE CARROCERIA
Techo

45A A

655A2-14250

CAS13024RS
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CAN11689RLA
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ALTOS DE CARROCERIA
Techo

VERSION C

45A A

PARTICULARIDAD VERSION C

H

[ |

CAF11547-2R5

655A1-14252

l |

CAF11547-2R5
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VERSION B

ALTOS DE CARROCERIA

Techo

45A

PARTICULARIDADES VERSION B

655A5-14258

CAS13024-1R5
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ALTOS DE CARROCERIA 45A

VERSIONB-C-L Techo

PARTICULARIDAD PARA TECHO SOLAR FASE 1

Al sustituir la carroceria o el techo equipado con techo
solar, sera necesario recortar el techo segun las cotas
siguientes.

655A6-14248

NOTA: es importante de respetar un radio de 73 mm
en los cuatro angulos.
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ALTOS DE CARROCERIA
Techo

45A A

PARTICULARIDAD DE LA FASE 2

Forma parte del caso n°1 (ver introduccioén
capitulo 40A-C "Designacion de las piezas").

NOTA:

Por razones de estandarizacion el Almacén de Piezas
de Recambio suministra Unicamente unos techos sin
taladrar.

En consecuencia, para las versiones con antena y para
las versiones con techo solar, es necesario efectuar
unas operaciones de taladrado y de recorte.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

Adaptacion para el montaje de la antena de techo

NOTA: en el Clio Il fase 2, la antena se encuentra
situada en la parte trasera del techo.

Y1: 485 mm (este valor debe ser idéntico en ambos
lados).

X1: 95 mm

Operaciones que hay que realizar:

12 posibilidad

Efectuar un orificio cuadrado (A) de 15 X 15 mm segun
las cotas de posicionamiento indicadas en el dibujo.

22 posibilidad
Efectuar unicamente un taladrado.

Alf> 0 20

ATENCION

Para el caso N°2, antes de realizar el montaje definitivo
de la antena, sera necesario asegurar la estanquidad
del interfaz con masilla de relleno (consultar la nota
técnica n°396A).

RECUERDEN

Para todas las operaciones de puesta al desnudo de
las chapas, es indispensable una proteccion
anticorrosion.

La gama de proteccidn debe aplicarse con los
productos siguientes:

77 01 423 933
77 01 423 955

Imprimacién fosfatante
Diluyente reactivo

Adaptacion para el montaje del techo solar

X 23155

i

X2: 212 mm

X3: 514 mm
Y2: 831 mm
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VERSION L

ALTOS DE CARROCERIA
Techo

45A

La sustitucion de esta pieza es una operacion de
base.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
so6lo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:
— insonorizante,
— arandela.

PRF4410
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Techo 0,7
2 Travesafio delantero de techo 1,2
3  Forro del montante de vano. 1,2
4 Pie delantero 1,2
5 Costado de carroceria 1,2
6 Panel de aleta trasera 0,8
7 Refuerzo del pie medio 1
8 Forro del costado de carroceria 0,7
9 Travesano trasero del techo 1
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ALTOS DE CARROCERIA
Techo 45A

VERSION L

45A-10



ALTOS DE CARROCERIA
Techo 45A

VERSION L
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VERSION L

ALTOS DE CARROCERIA

Techo

45A

%

655A2-16650

CAF11547-2R7
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ALTOS DE CARROCERIA
Travesano delantero de techo

VERSIONB-C-L

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al techo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con elemento de cierre del
travesafo del techo.

PRH4518

655B1-14254

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Travesano delantero de techo
2 Forro del montante de vano.

-
NN

LG =2
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ALTOS DE CARROCERIA 45A

VERSIONB-C-L Travesano central del techo

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al techo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con elemento de masa acustica. 655C1-14256
A 1 2 3
I_.‘_“

PRH4519 CAS130268R4
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm): Ib Q@ |:> @ $I:§

1 Travesano delantero de techo 1,2

2 Forro del costado de carroceria 0,7

3 Refuerzo del pie medio 1
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ALTOS DE CARROCERIA
Travesano trasero del techo

VERSIONB -C

45A b

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al techo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

PRH4520

655D1-14246

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Travesaho trasero del techo
2 Refuerzo superior trasero de custodia 1,2

CAA11536R1

-

CAA11536-1R5
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ALTOS DE CARROCERIA 45A

VERSION L Travesaiio trasero del techo

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria al techo.

En la operacién descrita a continuacién encontraran
solo las descripciones de las uniones especificas a la
pieza concernida.

Las informaciones que conciernen a las piezas
complementarias seran tratadas en sus capitulos
respectivos (ver indice).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza sola.

655D1-16693

PRH4523 I | | |

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):

1 Travesafio trasero del techo 0,7 CAA11536R1

2 Forro del costado de carroceria 0,7

45A-16



ABRIENTES LATERALES
Puertas delanteras y traseras

47A

)E\:\\\\\}\\‘ N
\. 2

PRH4704

EXTRACCION

]

13021R

Colocar el util soporte de la puerta (consultar el
capitulo 50B).

Desconectar el cableado de la puerta.

Quitar el tornillo del tirante de puerta (A).

13021R1

/)
of

Extraer los ejes de la bisagra de la puerta mediante el
util Car. 1415 (consultar el capitulo 50B).

NOTA: es necesario modificar el util Car. 1415 (ver
pagina siguiente).
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ABRIENTES LATERALES
Puertas delanteras y traseras

47A A

MODIFICACION DEL UTIL DE EXTRACCION DE
LOS EJES DE BISAGRA

{
{

U
T

14244R

Mediante una lima plana y una cola de ratén, limar el
pico del util asi como el fondo de la garganta para
obtener las cotas indicadas en el esquema anterior.

REPOSICION Y REGLAJE

PRHS001

Colocar en el sentido inverso de la extraccion y
consultar el capitulo "Juegos de abrientes" al objeto
de efectuar los reglajes.

NOTA: al cambiar la puerta o bien al cambiar la
carroceria con montaje de los abrientes de origen, es
necesario utilizar las bisagras especificas de Post-
Venta atornilladas que aseguran el reglaje en altura de
la puerta.

Utilizar la coleccion referencia 77 01 468 331.
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ABRIENTES LATERALES
Puertas delanteras y traseras 47A

Reglaje de las puertas en basculamiento

Emplear el util especifico WILMONDA referencia BHA
(Proveedor Z. INTERNATIONAL).

Este util permite modificar la posicién "X" de la bisagra
soldada del pie delantero o medio de la carroceria.

Reglaje del enrasado de las puertas

Posibilidad de reglaje: 3 mm.
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta delantera 47A

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base
para una colision lateral.

Esta pieza se sustituye parcialmente (ver corte y
método a continuacion).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Pieza ensamblada con:

— refuerzo superior de la moldura de la puerta,
— placas insonorizantes,

— tensor vertical (version B).

PRH4705

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Panel de puerta 0,7
2 Cajon de puerta 0,7
3 Marco de puerta: 0,8

47A-4



ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta delantera 47A
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta delantera
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta delantera 47A
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta trasera

47A

La sustitucidon de esta pieza es una operacién de base

para una colision lateral.

Esta pieza se sustituye parcialmente (ver corte y
método a continuacion).

COMPOSICION DE LA PIEZA DE RECAMBIO
Pieza ensamblada con:

— placas insonorizantes,
— tensor.

PRH4706
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm):
1 Panel de puerta 0,7
2 Cajon de puerta 0,7
3 Marco de puerta: 0,8
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta trasera 47A
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta trasera 47A
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PRH4806

48A A

ABRIENTES NO LATERALES
Capot

La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente a la del Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

Particularidad fase 2:

48A-1



ABRIENTES NO LATERALES
Capot 48A

EXTRACCION REPOSICION

D

— 7 >\

13974R2

Desconectar el tubo de alimentacion de los surtidores Para reglar correctamente el capot, actuar en la
fijados en el capot. cerradura y en los compases del capot para asegurar
los juegos de aspecto especificados en el capitulo
Extraer: 40A. L.
— las tuercas de fijacion (A) de los compases en el
capot,

— el capot (dos personas).
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ABRIENTES NO LATERALES
Porton

PRH4805

Particularidad fase 2:
La pieza de la fase 2 es ligeramente diferente a la del
Clio Il fase 1, pero el método de sustitucion es idéntico.

EXTRACCION

Extraer el elemento aerodinamico del portén (tornillos
de fijacion (A)).

13972R1

Tirar hacia arriba del elemento aerodinamico con el fin
de soltarlo (B).

Desconectar la tercera luz de stop (C).

Retirar el tubo de alimentacion del surtidor de la luneta
trasera (D).

114181R1

Quitar el tornillo de fijacion (E).

Liberar el guarnecido mediante la pinza de desgrapar
(clips (F)).

Extraer el guarnecido del portén.
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ABRIENTES NO LATERALES
Porton

48A B

EXTRACCION DE LAS BISAGRAS

_14160R

Desconectar:

— los conectores de alimentacion de los motores del
limpiaparabrisas y de la cerradura del porton,

— los terminales de alimentacion de la red térmica de la
luneta.

Extraer:
— el cableado del cajén del portén asi como el tubo de
alimentacion del surtidor de la luneta,

13991R2

13972R2

— los equilibradores del porton y las tuercas de fijacién
(G),
— el porton.

Retirar parcialmente la junta de estanquidad del
maletero en la zona de contacto con la parte superior
de la bandeja lateral (H).

Con un destornillador plano, retirar las grapas de
sujecion del guarnecido del techo (l).
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ABRIENTES NO LATERALES
Porton

48A

13992R

Soltar y separar el guarnecido.

Meter una llave plana entre el forro y el guarnecido

con el fin de mantener el guarnecido separado durante

la operacion de extraccion de las bisagras.

Separar con precaucion el guarnecido del techo como

se ha indicado anteriormente con el fin de acceder a
las tuercas de fijacion (J) de las bisagras (tuercas
hexagonales de 13).

REPOSICION

IMPORTANTE

Durante el montaje de las bisagras, no olvidarse
de asegurar la estanquidad entre ellas y la chapa
del techo.

Para ello, utilizar el cordon de masilla de relleno
referencia 77 11 170 230 (consultar la nota
técnica 396A).

Para efectuar el reglaje del porton y de su
cerradura tras el montaje, respetar los juegos de
aspecto descritos en el capitulo 40A. L

Este reglaje debe efectuarse con el portén
completamente equipado.
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VERSION L

ABRIENTES NO LATERALES 48A

capot del maletero

EXTRACCION-REPOSICION

FRF4801

T TN T ey LAy
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=3 32R

Extraer:

— los cuatro tornillos (A) de fijaciéon de los compases
del capot,

— el capot del maletero (por razones de seguridad,
esta operacion debera ser efectuada por dos
personas).

48A-6




ABRIENTES NO LATERALES
capot del maletero

VERSION L

REGLAJES

Los reglajes de los juegos periféricos se efectuan por
las fijaciones (A).

El talonado se efectua a la altura de la cerradura (B) y
del resbalén de cierre (C).

16733R

NOTA: en caso de sustitucion completa con
extraccion de los compases del capot, comenzar
siempre reglando los apoyos a la altura de los
compases (D) antes de tocar la cerradura.

Como informacién: los muelles que dan tensién a los
compases del capot del maletero tienen dos posibles
posiciones de reglaje de la dureza (E) y (F).
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