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CRISTALES
Luneta trasera

EXTRACCION - REPOSICION

16736R

Soltar la tapa de la tercera luz de stop ejerciendo una
presién en las patillas laterales de sujecion (A) y
llevarla hacia la parte delantera del vehiculo.

Extraer el soporte de la tercera luz de stop.

Desconectar la red térmica de deshielo (B).

GRENR

Extraer las calas inferiores de reglaje (C) sacandolas
por el interior del maletero.

16738S

Pegar dos tiras de cinta de enmascarar en la periferia
del parabrisas para no dafar la pintura durante la
operacion de recorte.

Pasar el hilo por el angulo superior de la luneta con
ayuda de la aguja pasa-cables.

Colocar el util de pinchado y la empufiadura de
traccion. Recortar normalmente con el cable.
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CRISTALES
Luneta trasera

94 B

PREPARACION Y LIMPIEZA

Para la preparacion y el pegado consultar la nota
técnica que habla del método general para pegado de
cristales, n® 371A.

1,5:39/R

Colocar los topes adhesivos superiores (D) y las calas
de reglaje inferiores (C).

X=110 mm
NOTA: en una extraccion - reposicion, las calas de

reglaje inferiores (C) deben ser sustituidas
sistematicamente.

16740R

OBSERVACION: al aplicar el primario de chapa (E),
se recomienda empapelar la zona la zona F antes de
la aplicacion.

Cualquier desbordamiento en esta zona sera visible
una vez pegada la luneta.

Techo

Luneta

Guarnecido del techo
Cordoén

B ON -

PEGADO Y COLOCACION DE LA LUNETA

Presentar la luneta en el vano.

Respetar los juegos y el enrasado en toda la periferia.
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PROTECCIONES EXTERIORES 5 5
Paragolpes delantero

16741R

Extraer:

los dos tornillos de fijacion superiores (A),

— las grapas abeto (B) del guardabarros,
— los dos tornillos de fijacion (C).
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PROTECCIONES EXTERIORES
Paragolpes delantero

95

Extraer:
— los dos tornillos laterales de fijacion (D),

— los tornillos inferiores de fijacion (E).

i
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16745R

Deslizar el paragolpes hacia la parte delantera del
vehiculo (1) con el fin de liberarlo de los centradores
laterales.

Levantar el paragolpes hasta la altura de las fijaciones
superiores (2).

Extraer el paragolpes; para ello, separarlo de los
costados (3).
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PROTECCIONES EXTERIORES
Paragolpes trasero

95

EXTRACCION - REPOSICION

Vé@ﬂ A Y.
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Extraer:
— las dos grapas de fijacion superiores (A),

— los tornillos inferiores de fijacion (B).
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PROTECCIONES EXTERIORES 5 5
Paragolpes trasero

Extraer:

los tres tornillos de fijacion (C) del guardabarros,
la tuerca de fijacion (D),

E 16749R

los tornillos inferiores de fijacion del faldon (E).

167508

— la luz de matricula mediante un destornillador
plano.

Desconectar el cableado.

Quitar los tornillos laterales de fijacion (F).

Deslizar el paragolpes hacia la parte trasera con el fin
de liberarlo de los centradores laterales. Por razones
de seguridad, se aconseja efectuar esta operacion
entre dos operarios.
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